
上段  内は変更前を示す。  内は変更前を示す。

備 考

第108号　鶉久保・薬師線舗装補修工事　ｾﾒﾝﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤安定処理用配合試験費　明細書

1工区1試験

1工区9個

1工区3試料

1工区1試験

1工区5個

1箇所/1,000㎡
最低3箇所

1工区1試験

1工区1試験

見積

見積

1工区1箇所

1箇所/1,000㎡
最低3箇所

見積

県単価表より

県単価表より

県単価表より

県単価表より

県単価表より

見積

見積

供試体作製 試料 3.00

9.00一軸圧縮強度試験 供試体作製用配合混合 個

試料 1.00突固め試験

最適含水比の決定 突固め試験用配合混合 個 5.00

1.00修正CBR試験 試料

試料 1.00塑性限界試験

液性限界試験 試料 1.00

含水比試験 試料 3.00

3.00材料試験 使用骨材のふるい分け試験 試料

式 1.00準備

名　　　称　（費目・工種） 単位  数量



見積

1工区3試料

1工区1試験

1工区3試料 見積

見積

見積六価ｸﾛﾑ溶出試験 ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験含まず 式 1.00

1.00配合の決定 式

試料 3.00一軸圧縮強度試験

3.00吸水率の測定 試料


