
d :  300×300×200(WP,SUS)

b :  200×200×200

a :  600×600×600(WP,SUS) H=3000　　※別途工事

H=300(棚内に取付)

H=2500

c :  300×300×200 H=2500

e :  500×500×200(WP,SUS) H=3000

ハンドホール
Ｈ

２０２１.

製図担当承認

E-3
構内配電線路図

A1:1/200

A3:1/400

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

76,500
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50
0

2,
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0
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00

0
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00
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0
7,

50
0

7,
00

0
8,

00
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倉庫

UP ﾜｰｸ ｽﾍﾟｰ ｽ

普 通教 室 普 通教 室 普 通教 室 普 通教 室

特 殊教 室

職 員室

印 刷室

湯沸 室

倉庫

準備 室

音 楽 室

音 楽

放送 室

校 長室

昇 降口
男 子更 衣室 女子 更 衣室

用務 員室

DW

配 膳室

SD

SD

ﾎｰ ﾙ

職 員便 所
（ 男）

女 子便 所

児 童用

男子 便所

児童 用

（ 女）
職 員便 所

UP

機械 室

隣地 境 界線

受 水槽 室

県 道28 3号 線 隣地 境界 線

Ｈ

ACP-4

ACP-3

ACP-5

ACP-12

ACP-11

ACP-6

ACP-7

ACP-8

ACP-10

ACP-9

ACP-2

P-B

ACP-1

P-A

渡り 廊 下

A

D

B

C

▲★φ75

★φ50 ★φ50

▲φ50

a

e

　D’

　C’

b

c d

配線リスト

A
P-A

EM-CET 100°

EM-CE 22°-3C

EM-CE 14°-3C (FEP管内)※

P-C

P-B

※配管は別途工事、ケーブル通線は本工事。

B
P-AEM-CE 14°-3C E2.0×2 (天井ころがし)

：立下部保護管(E31)

C
P-BEM-CE 22°-3C E2.0×2 (天井ころがし)

：立下部保護管(E39)

　C’
P-BEM-CE 22°-3C E2.0×2 (G36)

D
P-CEM-CET 100° E22°,2.0 (天井ころがし)

　D’
P-CEM-CET 100° E22°,2.0 (G70)

記　号 名称･仕様 備　考

プルボックス

凡　例

別図結線図参照動力電源盤

▲
壁貫通補修

サイズは図示による。

防火区画貫通処理

サイズは図示による。
★

▲φ50

EXP.J部は(F2-76WP)使用

P-C

露出配管保護(立下部)

プルボックスリスト参照

梁部の貫通は避け、鉄筋を切断しない様

留意すること。

配線リスト参照

プルボックスリスト

ED ED(ELCB)

EM-IE　22°＋2.0(ELCB)

立上部(VE16)保護

空調電源盤回路に配線接続。

第1キュービクル新設（別途工事）

ハンドホール（別途工事）

(FEP管内)※

(FEP管内)※

As

As

G

G

G

磁北

１階平面図　　S=1/200

百石小学校空調設備整備工事（電気設備）



(セパレートタイプ)

２０２１.

製図担当承認

E-4
動力電源盤結線図

A1:NON

A3:NON

負荷名称

記 号

負荷容量(kW)

備 考

ET ET

(ELCB)

相･電圧

動力電源盤 P-A　結線図

3φ3W 200V
第１キュービクルより

EM-CE 14°-3C

ELCB3P
50AF/
40AT

4.90

ACP-1

3φ3W 200V

エアコン室外機

WL

負荷名称

記 号

負荷容量(kW)

備 考

ET ET

(ELCB)

ELCB3P
50AF/
50AT

ELCB3P
50AF/
50AT

相･電圧

6.75

ACP-6

3φ3W 200V

6.75

ACP-7

3φ3W 200V

ELCB2P
30AF/
20AT

ELCB2P
30AF/
20AT

エアコン室内機

(2台)

ACP-6

1φ2W 200V

0.2 0.2

1φ2W 200V

ACP-7

エアコン室内機

(2台)

ELCB2P
30AF/
20AT

0.5

1φ2W 200V

ACP-12

エアコン室内機

(5台)

動力電源盤 P-C　結線図

RS ST RT

エアコン室外機

(マルチタイプ)

エアコン室外機

(セパレートタイプ)

3φ3W 200V
第１キュービクルより

EM-CET 100°

MCCB3P
225AF/
225AT

ELCB3P
50AF/
50AT

6.75

ACP-4

3φ3W 200V

エアコン室外機

(セパレートタイプ)

ELCB3P
50AF/
50AT

6.75

ACP-3

3φ3W 200V

エアコン室外機

(セパレートタイプ)

ELCB3P
30AF/
20AT

1.66

ACP-5

3φ3W 200V

エアコン室外機

(セパレートタイプ)

ELCB3P
30AF/
30AT

3.42

ACP-10

3φ3W 200V

エアコン室外機

(マルチタイプ)

ELCB3P
30AF/
30AT

3.42

ACP-11

3φ3W 200V

エアコン室外機

(マルチタイプ)

WL

屋外壁掛型

屋外壁掛型

負荷名称

記 号

負荷容量(kW)

備 考

ET ET

(ELCB)

相･電圧

動力電源盤 P-B　結線図

3φ3W 200V
第１キュービクルより

EM-CE 22°-3C

ELCB3P
50AF/
50AT

6.10

ACP-2

3φ3W 200V

エアコン室外機

(セパレートタイプ)

WL

屋外壁掛型

ELCB2P
30AF/
20AT

ELCB2P
30AF/
20AT

RS ST

エアコン室内機

(2台)

ACP-4

1φ2W 200V

0.2

エアコン室内機

(2台)

ACP-3

1φ2W 200V

0.2

ACP-8

3φ3W 200V

2.92

ACP-9

3φ3W 200V

3.42

ACP-12

3φ3W 200V

6.75

エアコン室外機

(マルチタイプ)

エアコン室外機

(マルチタイプ)

エアコン室外機

(セパレートタイプ)

ELCB3P
30AF/
30AT

ELCB3P
30AF/
30AT

ELCB3P
50AF/
50AT

▽GL

空調室外機

(機械工事)

室内機へ
冷媒管ダクト(機械工事)

動力電源盤より

空調室外機配線立面図(参考)

：冷媒管共巻配線 ※

：金属製可とう電線管(防水)

：露出配管(G管)

室外機電源

室内機電源 ※

※　マルチタイプの室内機用電源は動力電源盤より供給（本工事）。

　　セパレートタイプの室内機電源は機械工事。

（注記）

1.　新設動力電源盤は屋外防水型、指定色仕上げとする。

2.　ブレーカおよび電気負荷容量は設計想定メーカー値を採用のため、

　　 機械工事機器との整合性を図り、機器を選定すること。

3.　マルチタイプの室内機電源回路は1φ200Vとするし、負荷平衡を

　　 考慮した構成とすること。

4.　扉内側に「冷房専用回路」と記載すること。

5.　壁掛盤取付に際し、既存の鉄筋を切断しない様に留意のこと。

　

百石小学校空調設備整備工事（電気設備）



空調室内機（機械工事）

備　考特記なき配管配線は下記による｡

(冷媒管共巻)EM-CE 3.5°-3C

(冷媒管共巻)EM-CE 3.5°-3C ×2

室内機電源（マルチタイプ）

室内機電源（マルチタイプ）

ACP-4

ACP-3

ACP-5

ACP-12

ACP-11

ACP-6

ACP-7

ACP-8

ACP-9

ACP-10

P-C

普通 教室
(2年 竹組 )

職 員室

4,500 4,500

P.B.600×600×400(SUS,WP)

X11 X12 X13

7,
50

0

Y2

Y3

2,
50

0

Y1

職員室　平面詳細図　　S=1/100

MM1Aスイッチボックス(1個用)取付のうえ

コンセントを再取付(H=300)

既設コンセント　　　取外し・再取付

2P1E15Ax2
[再]

[再]

空調機リモコン（機械工事）用

H=1500

MM1Aスイッチボックス(4個用)

EM-EEF 2.0-3C (天井内配線)

立下部は(MM1A)保護

リモコン電源

動力電源盤P-C　平面詳細図　　S=1/100

室外機への電源配線は右図参照

H=500

空調機リモコン用

電源工事

２０２１.

製図担当承認

E-5
動力設備図

A1:1/100,200

A3:1/200,400

ACP-4-2 ACP-4-1ACP-3-2 ACP-3-1 ACP-5

ACP-4

ACP-3

ACP-5

ACP-6

ACP-7

ACP-8

ACP-12

ACP-11ACP-9

ACP-10
ACP-2

ACP-1

ACP-12-1

ACP-7-1ACP-7-2ACP-6-1ACP-6-2

ACP-12-2

磁北

は、エアコン設置対象室を示す

UP

DWS D

S D

理 科室

保 健 室

配 膳室女 子便 所
児 童 用

男子 便所
児童 用

倉庫

UP

ﾜｰ ｸｽﾍ ﾟｰｽ

職 員室

印 刷室

湯沸 室

倉庫

準 備室

音楽 室

音 楽

放送 室

校長 室

昇 降口
男 子更 衣室 女 子更 衣室

用務 員室

DW

配膳 室

SD

S D

ﾎ ｰﾙ

職 員便 所
（ 男）

女 子便 所
児 童 用

男子 便所
児童 用

（ 女）
職 員便 所

UP

準 備室

理 科 UP

ﾎｰﾙ

吹抜

屋 上

ｺﾝﾋﾟ ｭ-ﾀ ｰ

準備 室

ｺﾝﾋﾟ ｭ-ﾀ ｰ教室

廊 下

教 材 室

DN

ﾜｰ ｸｽﾍ ﾟｰｽ

D WS D

S D
配膳 室女 子便 所

児 童 用

男子 便所

児童 用

家 庭科 ・ 被服 室

準 備室

家 庭科 ・被 服
教材 室

図工

屋上

屋 上

屋 上

UP

相談室

廊下

準備室

廊下

図書室
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0
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55
0

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18

27
,5

00

普 通 教室
(図工 室 )

普通 教室
(児童 会 館)

普通 教室
(総 合学 習室 )

普通 教室
(4年 松組 )

普 通 教室
(3年 竹組 )

普 通 教室
(3年 松組 )

特 殊学 級
（ たん ぽぽ ）

特 殊 教室
（ ひ まわ り）

普 通 教室
(1年 松組 )

普 通 教室
(1年 竹組 )

普 通 教室
(2年 松組 )

普通 教室
(2年 竹組 )

普 通教 室
(6年松 組 )（ 2）

普 通教 室
(6年松 組 )（ 1）

普通 教室
(5年 松組 )

特 殊学 級
（ いち ょ う）

ACP-1

ACP-8 ACP-9 ACP-10 ACP-11

ACP-2

P-A

P-B

P-C

至 機器名称 配　線電気容量 備　考

パッケージエアコン

(セパレートタイプ)
3φ3W200V 4.90 kW EM-CE 8°-3C E2.0室外機

保護管

(G28) ～ (F2-30WP)

パッケージエアコン

(マルチタイプ)

3φ3W200V

1φ2W200V

6.75 kW

0.2 kW

EM-CE 14°-3C E2.0

EM-CE 3.5°-3C

室外機

室内機

(G28) ～ (F2-30WP)

(G22) ～ (F2-24WP)

機器接続部は金属製可とう電線管を使用すること。

パッケージエアコン

(セパレートタイプ)
3φ3W200V 6.10 kW EM-CE 14°-3C E2.0室外機 (G28) ～ (F2-30WP)

3φ3W200V 1.66 kW EM-CE 3.5°-4C

パッケージエアコン

(マルチタイプ)

室外機

室内機

室内機の電源配線は

機械工事
ACP-1

ACP-2

ACP-3

ACP-4

ACP-5

ACP-10

ACP-12

記　号 名称･仕様 備　考

空調室外機（機械工事）

凡　例

別図結線図参照動力電源盤

露出配管

冷媒管共巻配線

マルチタイプの電源配線は本工事、

セパレートタイプの電源配線は別途工事。

自

P-A

ACP-6

ACP-7

ACP-8

ACP-9

P-B

P-C

配線リスト

室内機の電源配線は

機械工事

パッケージエアコン

(マルチタイプ)

3φ3W200V

1φ2W200V

6.75 kW

0.2 kW

EM-CE 14°-3C E2.0

EM-CE 3.5°-3C

室外機

室内機

(G28) ～ (F2-30WP)

(G22) ～ (F2-24WP)

室外機
パッケージエアコン

(セパレートタイプ)

室内機の電源配線は

機械工事
(G22) ～ (F2-24WP)

パッケージエアコン

(マルチタイプ)

3φ3W200V

1φ2W200V

6.75 kW

0.2 kW

EM-CE 14°-3C E2.0

EM-CE 3.5°-3C

室外機

室内機

(G28) ～ (F2-30WP)

(G22) ～ (F2-24WP)

パッケージエアコン

(マルチタイプ)

3φ3W200V

1φ2W200V

6.75 kW

0.2 kW

EM-CE 14°-3C E2.0

EM-CE 3.5°-3C

室外機

室内機

(G28) ～ (F2-30WP)

(G22) ～ (F2-24WP)

パッケージエアコン

(セパレートタイプ)
3φ3W200V 2.92 kW EM-CE 5.5°-3C E2.0室外機 (G28) ～ (F2-30WP)

3φ3W200V

1φ2W200V

6.75 kW

0.5 kW

EM-CE 14°-3C E2.0

EM-CE 3.5°-3C

(G28) ～ (F2-30WP)

(G22) ～ (F2-24WP)

ACP-11

パッケージエアコン

(セパレートタイプ)
3φ3W200V 3.42 kW EM-CE 5.5°-3C E2.0室外機 (G28) ～ (F2-30WP)

パッケージエアコン

(セパレートタイプ)
3φ3W200V 3.42 kW EM-CE 5.5°-3C E2.0室外機 (G28) ～ (F2-30WP)

パッケージエアコン

(セパレートタイプ)
3φ3W200V 3.42 kW EM-CE 5.5°-3C E2.0室外機 (G28) ～ (F2-30WP)

室内機の電源配線は

機械工事

室内機の電源配線は

機械工事

室内機の電源配線は

機械工事

室内機の電源配線は

機械工事

配線リスト参照

配線リスト参照

（室内機への電源配線は左図参照）

プルボックス

１階平面図　　S=1/200

２階平面図　　S=1/200

３階平面図　　S=1/200

百石小学校空調設備整備工事（電気設備）


