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Ｎ Ｎ室内灯（２０形） 警報ランプ付ブザー

天井取付・ＬＥＤ ６ （５Ｗ）赤 １

記　号 記　号

記　号 名　　称 備　　考 Ｎ

分電盤 樹脂製 １

熱線センサ付自動スイッチ 室内灯用（天井取付） ３

非常用押釦 ６Ａ３００Ｖ　ＡＣ ２

一口コンセント 洗浄用 １

受信ユニット用ボックス １

１外部Ｐ．Ｂ ステンレス製・アース端子付

20形 ＢＺ

Ｌ　１

RAS

１φ ２Ｗ １００Ｖ

ＥＬＢ２Ｐ
３０／３０Ａ

ＭＣＢ２Ｐ ＭＣＢ２Ｐ
３０／２０Ａ ３０／２０Ａ

Ｅ.Ｔ

RAS

室内灯 警報ﾗﾝﾌﾟ付ﾌﾞｻﾞｰ 洗浄

５.２Ｗ × ６ ５Ｗ × １ ３０Ｗ × １

①-a ①-b ②

盤結線図

合計消費電力：１６４７.５Ｗ

［　特　記　］

※　室内灯は天井取り付けとする。 ※　アースの必要なものに関しては全て接地工事施工とする。

※　電気配線実線部は既製品の本体に含む。 ※　接地工事は一次側現場施工

※　電気配線点線部は一次側現場施工 ※　電線はエコケーブルを使用する。

１φ２Ｗ１００Ｖ
（一次側現場施工）
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［　凡　例　］

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ

内部Ｐ．Ｂ ２００×２００×２００ ＷＰＶＥ製

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ
男子トイレ バリアフリートイレ 女子トイレ

ＭＣＢ２Ｐ ＭＣＢ２Ｐ
３０／２０Ａ ３０／２０Ａ

③ ⑥

パネルヒーター

（男子）

電熱線

９Ｗ × ７

AS 自動点滅器 タイマー付 １

直結電源 １０電熱線・ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ

パネルヒーター 500W　イタズラ防止カバー付 ３

外灯

Ｎ

記　号

外灯

壁面取付・防雨型 ３

外灯 外灯 外灯

ＭＣＢ２Ｐ
３０／２０Ａ
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①-b・⑤・⑥
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AS

2.0

2.0

2.0

2.0

①-b

パネルヒーター

（ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ・女子）

ＭＣＢ２Ｐ
３０／２０Ａ

⑤

５００Ｗ × １ ５００Ｗ × ２

内部Ｐ．Ｂ ３００×３００×２００ ＷＰＶＥ製

2.0

2
.0 2.0

①-a・①-b・②・③・④・⑤・⑥

2.0

①-b

①-a・①-b・②・③・⑤・⑥

2.0

PB 150□×100 SUS EM-EEF2.6-2C E2.0

EM-EEF2.0-2C×6 E2.0

受信ユニット

警報ランプ付ブザー

洗浄釦 非常用押釦 信号線

EM-EEF2.0-2C×7 E2.0

EM-EEF2.0-2C×3 E2.0

EM-EEF2.0-3C

電気設備図　Ｓ＝１／３０


