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木ノ下 中学校 講堂 改築 工事
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１．工事場所

Ⅰ．工事概要

３．工事種目（●印の付いたものを適用する。）
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○

○

○

○
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○

○
○

○

○

○

○

○

○

●

○

備　　考

○

○
○
○

情報表示設備

テレビ共同受信設備

防犯・入退室管理設備

中央監視制御設備

監視カメラ設備

火災報知設備

駐車場管制設備

電熱設備

受変電設備
電力貯蔵設備

雷保護設備

誘導支援設備

構内情報通信網設備

映像・音響設備

構内交換設備

発電設備

電灯設備

電気自動車用充電設備

拡声設備

構内通信線路
構内配電線路

建物名称 構 造
階 数

地上 地下 塔屋
施設の分類

地上～
測　　点

鏡上端～中心

廊下表示灯 床上～中心

床上～中心

壁掛形制御盤

制御用ｽｲｯﾁ

呼出しﾎﾞﾀﾝ

壁付 ｲﾝﾀｰﾎﾝ(親機 )
壁付ｲﾝﾀｰﾎﾝ

開閉器箱

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

ﾌﾞﾗｹｯﾄ(一般 )

ｺﾝｾﾝﾄ(厨房 )
ｺﾝｾﾝﾄ(車庫 )
ｺﾝｾﾝﾄ(機械室)

ﾌﾞﾗｹｯﾄ(踊場 )
ﾌﾞﾗｹｯﾄ(鏡上 )

ｺﾝｾﾝﾄ(屋外 ) 地上～中心
床上～中心
床上～中心

床上～中心
床上～中心

床上～中心

ｺﾝｾﾝﾄ(和室 )

分　電　盤

ｺﾝｾﾝﾄ(一般 )

ｽｲｯﾁ(一般 )

ｽｲｯﾁ(和室 )

ｺﾝｾﾝﾄ(台上 )

床上～中心

床上～中心
床上～中心

床上～中心
台上～中心

床上～中心

機　　　　　器

積算用計器

ｺﾝｾﾝﾄ(車椅子用) 床上～中心
ｽｲｯﾁ(車椅子用)

共
通

電　
　
　
　
　
　

灯

誘
導
支
援
等

天井～上端 　　200機器収容箱

ﾃﾚﾋﾞ端子 (一般)
ﾃﾚﾋﾞ端子 (和室)

都市ｶﾞｽ用(重質)
都市ｶﾞｽ用(軽質)
液化石油ｶﾞｽ用

　 1,300

　 1,100

　 1,100

　 1,300

　 1,300

　　 900、400

　 1,500

発　信　機
機器収容箱

表　示　灯
警報ﾍﾞﾙ

受　信　機
副受信機

床上～上端 　　300
天井～上端
床上～上端 　　300

　　150

床上～操作部
床上～操作部

床上～操作部
床上～操作部

床上～中心
床上～中心

床上～中心
床上～中心

　2,300
　 2,100

　 800～ 1,500
　 800～ 1,500

　　150
　　300

　 800～ 1,500
　 800～ 1,500

端子盤(EPSなど)

端子盤(廊下,室内)

壁付ｱｳﾄﾚｯﾄ(一般)
壁付ｱｳﾄﾚｯﾄ(和室)

壁付ｱｯﾃﾈｰﾀ
壁付形ｽﾋﾟｰｶ

ﾍ ﾞﾙ ,ﾌ ﾞ ｻﾞ ｰ, ﾁｬ ｲﾑ
壁付押ﾎﾞﾀﾝ(一般)

壁付ｱｳﾄﾚｯﾄ(一般)
壁付ｲﾝﾀｰﾎﾝ(一般)

1,000～ 1,300

2,000～ 2,500
2,100～ 2,300

　　150

　 1,300
　 800～ 1,000

　 500～ 1,000
壁付発信機
情報表示盤

　1,300

　 1,200

150～ 200
　　150
　　300

　　 1,500

壁掛形親時計

壁付子時計

床上～中心
床上～中心

床上～中心
床上～中心
床上～中心
床上～中心

　1,300
　 1,300

　 1,300
　 2,300
　 1,300

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心
床上～中心

床上～下端

床上～中心

床上～中心
　　150

　 1,300
天井高×0.9
天井高×0.9

　　300

　 1,500
　　300

取付高(mm)

1,800～ 2,000 集合保安器箱 天井～上端 　　200

　 1,500床上～中心機器収容箱(EPS)

　　900

ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ(親器) 床上～中心 　 1,400床上～中心
ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ(子機) 床上～中心 約 1,350

イ
ン
タ
｜

火
災
報
知

テ
レ
ビ

表
示
等

時
計
拡
声

電　
　
　

話

工　　事　　種　　別

表２「機器取付高さ」

○ 動力設備

(各1個)

注）天井高3,000ｍｍ以上の場合及び上記取付高さにおいて機器の使用に支障が生じる場合は、監督職員

壁付電話機 床上～中心 　 1,300

天井高×0.9

２．建物概要
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動　

力

　　窓中心

(上限1,900以下)

　　 1,500
(上限1,900以下)

(多機能ﾄｲﾚ用)

(玄関子機)

(復旧ﾎﾞﾀﾝ付 )

機　　　　　器 測　　点 取付高(mm)

　　 1,500
(上端1,900以下)

ガ
ス
漏
れ

　

検
知
器

　　と協議する。

ホ
ン

記　　　号

Ｃ
Ｄ

　接地極の種別は下記を標準としEBの長さは1,500mmとする。ただし、D=10は1,000mm、W=30は1,200mm
表１「接地極一覧表」

避雷器用（低圧用）
避雷器用（高圧用）

共　同　接　地

構内交換機（陽極用）
本配線盤の保安装置

拡声増幅器

電話引込口の保安器

測定用補助接地極

Ｄ　種　接　地
Ｃ　種　接　地
Ｂ　種　接　地
Ａ　種　接　地

雷保護用接地
雷保護用接地

防犯装置用 Ｅ

Ｅ
Ｅ
Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ
Ｅ

Ｓ

Ｌ Ｈ
Ｌ Ｌ
Ｏ

Ｄ ｔ

Ｌ ｔ

ｔ
Ａ ｔ

Ｅ

Ｅ
Ｅ

Ｅ

接地の種別

Ｅ
Ｅ

Ｂ

Ｄ
Ｃ

Ａ

Ｌ Ａ
Ｌ Ａ

Ｅ ＥＡ共　同　接　地
Ｅ ＥＡ

避雷器用（モデム用） ＥＭ Ｄ

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

　１０Ω以下
　１０Ω以下

１００Ω以下

１００Ω以下
　１０Ω以下

　　　Ω以下

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１
ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１０又はＷ＝３０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組
ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－　組

　１０Ω以下

　１０Ω以下
　　　Ω以下

１００Ω以下

　１０Ω以下

　　　Ω以下
　　　Ω以下
接地抵抗値

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×　連－　組
ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×２
ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

接地極の規格、数量
ＥＰ×２

　１０Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組ＥＤ
ＥＬＨ

１００Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１１００Ω以下
　１０Ω以下
　１０Ω以下

　　　Ω以下
１００Ω以下

１００Ω以下
　１０Ω以下

１００Ω以下
　１０Ω以下
　　　Ω以下
　１０Ω以下
　１０Ω以下
　１０Ω以下
　　　Ω以下
　　　Ω以下

漏電遮断器回路 ＥE L ５００Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１
　１０Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

アンテナ保安器 ＥＬ ｔ○ １００Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１１００Ω以下

とする。又、装柱機器及び屋外灯用接地極の埋設標は不要とする。

引込開閉器 床上～中心 1,800～ 2,200

○
○

雷
保
護

受
変
電

試験用接地端子箱 床上～下端 　　800

接地端子箱 床上～中心 　　500

ｽｲｯﾁ(自動ドア) 床上～中心 　 1,300

建築基準法による
延べ面積(㎡)

消防法施行令
別表第一の区分

備 考

工事種目
建物別及び屋外

(上限1,900以下)

(上限1,900以下)

４．指定部分 ● なし
○ 範囲：　　　　　　　　　　　工期：令和　　年　　月　　日あり

Ⅱ．工事仕様
１．共通仕様

２．特記仕様
　特記事項は、●印の付いたものを適用する。
　●印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
　●印と※印の付いた場合は、共に適用する。○

章 項　　目 特　　　記　　　事　　　項
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風圧力

積雪荷重

○
　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

風速（Ｖｏ＝　　　　　　　　　　　　）
地表面粗度区分（　　　　　　　　　　）

建設省告示第１４５５号における区域

○

別表（　　　　　　　　　　　）

○

１．適用区分

　最大電力５００ｋＷ以上の場合においても、第１種電気工事士により施工を●
　行う。

２．電気工事士

（２）建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び
　　　性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。

　　　　②　接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含

　　　　③　接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２

　　　　④　①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器

　　　　　　セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な
　　　　　　い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の

　　　　　　－エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添

　　　　　　壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、ア

　　　　　　区分に応じた材料を使用する。

　　　　　　有量が少ない材料を使用する。

　　　　　　加されていない材料を使用する。

　　　　　　類等は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発
　　　　　　散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

● （１）本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

　　　関する基本方針（令和５年２月閣議決定）」に定める特定調達品目「
　　　公共工事」の品目を調達する場合は、判断の基準等を満たすものとす

　　（平成１２年法律第１００号）に基づく、「環境物品等の調達の推進に

　　　る。

　　　　①　合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、
　　　　　　ＭＤＦ、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、

● （１）本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通

　　　①　品質及び性能に関する試験データを整備していること。

　　　⑥　販売、保守等の営業体制を整えていること。

　　　②　生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
　　　③　安定的な供給が可能であること。
　　　④　法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
　　　⑤

（２）下表に機材名が記載された製造業者等は、次の①から⑥すべての事項

　　　発行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合は証明となる資料

　　　常有すべき品質及び性能を有するものとする。

　　　を満たす証明となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。

　　　等の提出を省略することができる。

　　　　　製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

　　　ただし、次の①から⑥すべての事項を評価された事を示す外部機関が

機　材　名 製造業者等名

分電盤

高圧交流遮断器
高圧スイッチギア（PW形）
高圧スイッチギア（CW形）
キュービクル式配電盤

照明制御装置

制御盤

高圧変圧器（特定機器）
高圧進相コンデンサ
高圧限流ヒューズ
高圧負荷開閉器
交流無停電電源装置

中央監視制御（監視制御装置）

太陽光発電装置
監視カメラ装置

可変速運転用インバータ装置

LED照明器具（一般屋内用に限る。）

（パワーコンディショナ及び系統連系保護装置）
（常時インバータ給電方式（簡易型）を除く。）

施工範囲　図面に特記なき場合は、「工事区分表」による。● ５．他工事との取合い

● ６．耐震施工
　　（独立行政法人建築研究所監修）により、次に示す設計用地震力に耐える
　　方法とする。
　　ただし、重量１ｋＮ以下の一般機器について、製造者の指定する固定方法
　　を採用する場合はこの限りではない。

（１）設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針・２０１４年版」

　①設計用水平地震力

　１．０

　機器の重量［ｋＮ］に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。
　なお、特記なき場合は設計用標準水平震度は次による。

設計用標準水平震度

重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

上層階 　２．０ 　１．５ 　１．５

中間階

地階・１階

機器種別

機器
防振支持の機器

水槽類
屋上

及び塔屋
　０．６　１．５ 　１．０ 　１．０機器

防振支持の機器
水槽類
機器

防振支持の機器
水槽類

　２．０
　２．０

　２．０
　１．５

　２．０
　１．５

　１．５
　１．０

　１．５
　１．５

　１．５
　１．０

　１．５
　１．０

　１．０
　０．６
　０．４　１．０ 　０．６ 　０．６

　１．０
　１．５

　１．０
　１．０

　１．０
　１．０

　０．６
　０．６

　　特定の施設 　　一般の施設

○ ○ ○中央監視制御装置

　・中間階とは地階、１階を除く各階で上層階に該当しない階とする。

● 配電盤 発電装置（防災用）
　・重要機器は次のものを示す。

○

　・上層階とは２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、

直流電源装置
○ 交流無停電電源装置 交換装置○ 自動火災報知受信機

　　１０～１２階建の場合は上層３階、１３階建以上の場合は上層４階とする。

○
○

　・水槽類には燃料小出タンクを含む。

　②設計用鉛直地震力
　　設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

（２）横引き配管等の耐震支持は、施設の耐震安全性の分類に応じたものと

３．環境への配慮

４．機材の品質等

　　　する。

○ 　イ）撤去機器、器具等についてアスベスト含有製品調査を行い、監督職員
　　　に報告する。

　　　　調査方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
○
○　　　型番確認の上、製造者ﾋｱﾘﾝｸﾞ

○
○

　ロ）下記のアスベスト含有製品の定性分析調査を行うものとし、採取部位
　　　及びサンプル数は監督職員と協議する。
　　　なお、調査にかかる費用は、　　本工事　　　　別途　　　とする。○ ○

○

● 別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。
本工事で設置する。○

　「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当
たっては、同ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立
て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行
専用足場方式により行う。

内部足場 種別 脚立、足場板等○ ○
○

○
外部足場 ○種別 Ａ種 ○ Ｂ種 ○ Ｃ種 ○ Ｄ種 ○ Ｅ種

※

防護シート ○ 設置する。 ○ 設置しない。
○

○ 既設部分の養生

○ 仮設間仕切り
○種別 Ａ種 ○ Ｂ種 ○ Ｃ種 ○ Ｄ種 ○ Ｅ種

○種別 Ａ種 ○ Ｂ種 ○ Ｃ種

行う○
○ 行わない

（ ビニルシート等○ ○ ）

● ５０ＨＺ
● 　はつり工事は、事前に走査式埋設物調査を行い、監督職員に報告する。

● 　イ）放射線透過検査等による埋設物の調査　
　ロ）範囲は監督職員の指示によるものとし、費用は別途とする。　

●
　　　　　　　　　　　　　金属拡張系アンカー
　イ）あと施工アンカー　　接着系アンカー 　（　接着剤（有機系））

　（　本体打込み式　　）
　ロ）試　　験　　　　　　性能確認試験 ● 行う ○ 行わない
　　　　　　　　　　　　　施工後確認試験 ○ 行う ● 行わない

● 　機器撤去後の天井、壁及び床等の補修は既存仕上げと同等の補修とする。

● 　施工に際し既存設備、施設等に損害を及ぼした場合は、原状に復旧する。

●

　　　カーボルトのナットにはナットキャップ（樹脂製）を取り付ける。

試験成績書を監督職員に提出する。
盤類の改修前と改修後に関連する器具類、回路等の動作確認試験を行い、○

盤類の工事完了後に、単線結線図の更新を行う。○

受変電盤制御盤 ○●
下記盤類の改修等は、製造者等による作業とする。●

○○ 分電盤
●

　ロ）振動を伴う機器の支持金物のナットはダブルナットとする。

防犯･入退室管理設備駐車場管制設備
●●中央監視制御設備○

●

○
○

○発電設備○
電力貯蔵設備● 受変電設備照明制御装置●

試験成績書を監督職員に提出する。
各機器の個別運転後に下記の設備について総合動作試験を行い、

● 新設する電線類は、図面に「ＥＭ－○○」の記載がなくとも、ＥＭ電線、
ＥＭケーブルを使用する。　　　・ケーブル

● ＥＭ－高圧架橋ポリエチレンケーブルは、ＪＣＳ　４３９５「６６００Ｖ
　架橋ポリエチレンケーブル（３層押出型）」によるものとする。　　　種類

●
「内外面溶融亜鉛めっき（めっき付着量３００ｇ／㎡以上）」仕上げとする。
屋外、及び地下ピットで使用する厚鋼電線管のうち特記のないものは

● 合成樹脂製可とう管はＰＦ管（一重管）とし、温度による分類はタイプ
－２５とする。　　　可とう管

● 分電盤、制御盤、端子盤などの２次側以降の配線経路、電線太さ、電線本
数、管径などは、監督職員の承諾を受けて、変更してもさしつかえない。　　　管路など

● 床版で断熱材打込み部分は、断熱材用インサートとする。

● ● 金属製（ステンレス、新金属も含む） 樹脂製○

○ ○ アルミ製 銅合金製○
水平調整付プレート（空転防止リング付）とする。

● 図面に特記なき場合は、表１「接地極一覧表」による。
　　　及び位置表示

●● キュービクル、分電盤、制御盤等のキャビネットの仕上げ

）○○
下記部位に使用する、外面めっき電線管の露出配管には塗装を施す。●

●（ ○ 居　室

※ 製造者の標準色仕上げとする。

○ 下記部位に取付けるものは、指定色仕上げとし、それ以外は製造者の

標準色仕上げとする。

○ ○ 屋内

● 図面に特記なき場合は、表２「機器取付高さ」による。

７．ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
　　製品調査

９．電源周波数
１０．はつり

１１．非破壊検査

１２．あと施工アンカー

１４．既存施設等の復旧

１３．撤去跡の補修

１５．支持金物
　　　・固定金具

１６．既存盤の改修

１７．総合動作試験

１８．電線

１９．ケーブルの

２０．厚鋼電線管

２１．合成樹脂製

２２．電線本数、

２３．インサート

２４．フラッシプレート

２５．フロアプレート

２６．接地極の種別

２７．塗装

２８．機器取付高さ

各　
　
　
　

設　
　
　
　

備

● ネーム付きとする。１．タンブラスイッチ
○ ○ アルミ製 ○ 樹脂製２．ＯＡフロア用

　　配線器具の蓋

○ 特記の無いﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄ用ＯＡﾀｯﾌﾟは次の仕様とする。
　2Ｐ 15Ａ(接地極付抜止形)×4 ｺｰﾄﾞ3ｍ(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)通電表示灯付

３ ． ﾊｰﾈｽｼ ﾞ ｮｲﾝ ﾄ
　 　 用 OAﾀｯ ﾌﾟ

● 照明の人感センサ制御を行う部屋には、下記の注意プレートを設置する。

　参考文例：「人の動きを検知して点灯します。一定時間動きがなければ消
　　　　　　　灯しますので、その際は再度身体を動かしてください。」
　注意プレート設置室： 便　所（計　　枚）● （計　　枚）

　材質：アクリル　　文字：印刷文字

○

寸法： W=180mm程度 ,H=50mm程度

４．人感センサ用
　　プレート

○ 天井内に取付けるターミナルユニット付リモコンリレーの設置場所は、原
則として点滅系統内の第１照明器具近傍とする。
ただし、これによりがたい場合は監督職員と協議する。

５ ． ﾀｰﾐﾅﾙ ﾕ ﾆｯﾄ付
　 　 ﾘﾓｺﾝ ﾘﾚ ｰ

● ＬＥＤ照明器具の制御装置記号が特記されていないものは「一般形(ＬＮ)」
とする。

６．ＬＥＤ照明器具

● 一般照明の照度測定箇所は、下記によるものとし監督職員に報告する。
明るさセンサが設置される部屋は、センサ１個につき１箇所以上
明るさセンサが設置されない部屋は、工事全体で計　　　　箇所以上

●
●

７．照度測定

● 非常用の照明装置の照度測定箇所は、工事全体で計　　　　箇所以上とし、
監督職員に報告する。

８．照度測定
　　(非常用の照明装置)

● ● 分電盤の分岐回路に使用する配線用遮断器及び漏電遮断器は、JIS協約形
の１Ｐサイズ(100V2P1E,200V2P2E)とする。

９．分電盤

● 埋込形分電盤からの立上り予備配管は、予備の配線用遮断器４個以下の
場合（ＰＦ２２）を１本、５個以上の場合（ＰＦ２２）を２本、天井ま
で立上げる。

○ 配管ボンドとなる負荷には接地端子を設けなくともよい。１０．制御盤

図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記
仕様書等のうち、●印が付いたものを適用する。
●

（以下「標準仕様書」という。）　　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和４年版）●
　　（以下「改修標準仕様書」という。）　　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和４年版）●

（以下「標準図」という。）

　　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和４年版）

８．足場その他

電気設備工事　特記仕様書

材料、撤去材等の運搬方法（建築工事編2.2.1　表2.2.1による。）

屋外 ○（ ○ ）

　　　防止
● 外部に面する壁、天井で建築工事でFP版（スタイロフォーム等）打込み

箇所に取付ける位置ボックスなどは保温、結露防止処理を行う。

● 長さ1m以上の入線しない管路には、1.2mm以上のEM-IE電線を挿入する。

計上しない

計上する（想定契約電力　　kw、想定期間　　ヶ月間）

　　　基本料金

● ○

●

２９．保温、結露

３０．呼び線

３１．本受電後の

　イ）屋外機器及び屋外の配管に使用する支持金物（ボルト類）は溶融亜鉛
　　　めっき製またはステンレス製（ＳＵＳ３０４）とし、屋外機器のアン

　　　　調査範囲（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　③地域係数　　※1.0　　○0.9

講堂

渡廊下 鉄骨造

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 ２

１    44.55

1,489.50 （７）項 

（７）項 新築１棟

新築１棟

屋外・既存校舎
新設一式
講堂

新設・改設一式

新設・改設一式

新設一式
渡廊下

新設・改設一式

新設一式
新設一式
新設一式

新設一式
新設一式
新設一式

新設一式
新設一式

新設一式

新設一式

新設一式●

●

●
●
●

●
●
●

●
●

●
●

構内交換設備 構内情報通信網設備

屋 外

１２

各室１

各室１

青森県上北郡おいらせ町上久保22-2　地内

４週８休以上補正率適用単価採用工事

第88号木ノ下中学校講堂改築工事（電気設備）
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２Ｎｏ ．設 計 者

一級建築士

相 場 　 博第８９５１３号

建設大臣登録番号管理建築士〒033-0037
青森県三沢市松園町３丁目７－１８
TEL 0176(53)3881　FAX 0176(52)4356

青 建 設 計
一級建築士事務所登録　青森県Ａ１第１５１号 年　　月　　日 課　長 担　当

図 面 名

工 事 名 称

電気設備工事　特記仕様書（補足）Ｒ４　　　　　　２

木ノ下中学校講堂改築工事

　 8時間以上録画又は録音のできる記憶容量

　 あり（ ○ 別途　○ 本工事）

発　
　

電　
　

設　
　

備

　 低圧

章 項　　目 特　　　記　　　事　　　項

○

一　
　
　

般　
　
　

共　
　
　

通　
　
　

事　
　
　

項

○
○

○

計上しない
計上する（想定契約電力　　kw、想定期間　　ヶ月間）

○

○

○

○

○

電気方式 幹線：単相　　線式　　　　　V
分岐：単相　　線式　　　V
分岐：単相　　線式　　　V

連続調光形LEDとす
る室名等

室名（　　　　　　　　　　　　　）

誘導灯 ● 電池内蔵形

電　
　

灯　
　

設　
　

備

○非常用照明器具 ● 電池内蔵形

○
トレット

動　
　

力　
　

設　
　

備

○電気方式 幹線：三相　3線式　200V
分岐：三相　3線式　200V

警報盤○ ●

● 埋込連用形配線器具電磁開閉器用押釦

機器への接続 電動機等への接続は本工事とする。

○電動機等の接地 図示以外は金属管接地とする。

○総合動作試験 無

電　
　

熱　
　

設　
　

備

○電気方式

○発熱線 ●

○ ○
○

第2種

幹線：　相　　線式　　V
分岐：　相　　線式　　V

○

○

表玄関ポーチ　　約　　㎡
　　　　　　　　約　　㎡
　　　　　　　　約　　㎡

○

○

○ Ⅰ Ⅱ○ Ⅲ○ ○ Ⅳ

○ 電池別置形

○ 電池別置形

○ 外部固定形
○ アルミ製

○

○ 第4種

○ 有（　　）

○ ○突針 水平導体 ○ 構造体利用（　　）○ メッシュ導体

○

引下げ導線○●

雷　
　

保　
　

護　
　

設　
　

備

○

建築構造体利用● ○ 接地極埋設

受　
　

変　
　

電　
　

設　
　

備

○

○
低圧：三相　3線式　200V
低圧：単相　3線式　100V/200V

○ 屋外用（材質（

○ ○　 高圧交流遮断器(CB)○
定格遮断電流　　　kA以上

○

○

壁掛式（電源装置　● 内蔵　○ 別置）

○○ 　 モールド（ ○　　）

○ ○

油入（ ○ 屋外キュービクル　○　　）

建築構造体利用避雷導線

施工場所及び面積

高圧：三相　3線式　6kV

保護レベル

受雷部

接地極

電気方式

配電盤

主遮断装置

設備容量

変圧器

進相用コンデンサ

自動力率制御装置○

高圧

○ 無効電力検出方式 ○　 力率検出方式

限流ヒューズ及び高圧負荷開閉器(PF-S)

ハイテンションアウ

変圧器総容量：　　kVA

盤類据付方法：

構　

内　

交　

換　

設　

備

○

○　 キュービクル式○

○

形式 ● 簡易形 ○ 　オープン形

発電機

定格出力：　　kVA
電圧：　　V
電気方式：三相3線式　50Hz

○原動機 　 ディーゼル ○　 ガスタービン ○　 マイクロガスタービン
○　 ガスエンジン

定格出力：　　kW(PS)以上
定格出力：　　kVA

形式：

方式等： ● ○　 空気式　 電気方式　始動方式
● ○
●

　冷却方式 　 ラジエータ式 　 水冷循環式
　冷却水 　 不凍液を混合した水道水 ○　 水道水

排気系統配管

●

断熱材：　 ロックウール ○
厚さ等：　 75mm● ○

○

○燃料 ○　 軽油 　 灯油 　 A重油○ ○ ○　 燃料ガス（● 燃料小出槽　ﾘｯﾄﾙ）
○ ○　 なし主貯油槽(地下)：

種類：

太陽光発電装置 太陽電池アレイ公称電力：　　kW○
電気方式：　相　線式

定格出力：　　kW
交流出力電圧：　　V

○電話交換機 　 ボタン電話装置○　 電子交換○形式： 　 PBX○ ○　 VoIPｼｽﾃﾑ
回線数：　 内線　/　回線 　 局線　/　回線 　 専用データ（　　回線）○ ○ ○

○ 主装置等の撤去（支障時の取り扱い：　　）

電話機 ○
○

本工事 ○
ボタン電話機 ○　 多機能電話機 　 内線電話機○

○ デジタルコードレス電話機

電話機への配線○

○

電話機1台につき、次のものを見込む。
○
○　 EM-EBT 0.5-2P （ ○ 20m　○　　m）
　 EM-TIEF0.65-2C（ ○ 20m　○　　m）

　 別途工事

○
○
○

直流電源装置 ● 非常照明器具電源・受変電設備制御電源共用
非常照明器具専用
受変電設備専用

○蓄電池

○
(UPS)

○
○
○

鉛蓄電池（ ○ HS　○ MSE　○　　）
アルカリ蓄電池（ ○ AH　○ AMH　○ AHH　○　　）
リチウムイオン電池（ ○　　）

　 ラインインタラクティブ方式○　 常時インバータ給電方式給電方式：●

○
方式：
電圧：
容量：

○
○ ○ 　単相2線 ○

○
 　単相3線  　三相3線

 　100V  　200V

○　 常時商用給電方式

 　200/100V

交流無停電電源装置

　　　kVA
補償時間：　　分以上 電解液処理：

○

アウトレット
○ ●

● 銅合金製 　 アルミ製○

保安器用接地○ ○ 本工事 ○

○
設備
構内情報通信網

　 別途工事

○ イーサネット（方式：　　） ○　 無線LAN（方式：　　）
○

拡声設備○
　 卓上形 ○ 　キャビネットラック形　　　　壁掛形
○ ○ ○　 一般用 　 非常用 　 併用

増幅器：　　W○

情　

報　

表　

示　

・　

拡　

声　

そ　

の　

他　

通　

信　

設　

備

電　
　

力　
　

貯　
　

蔵　
　

設　
　

備

自　
　

動　
　

火　
　

災　
　

報　
　

知　
　

設　
　

備

中　

央　

監　

視　

制　

御　

設　

備

本受電後の基本料金

耐震措置

構　
　

内　
　

配　
　

電　
　

線　
　

路

ローテーション 一般電話用　　個（ ○ 納入する　○ 取付ける） 工事範囲○

○

○ ○ ○　 配線 　 機器類

電気方式○
低圧：三相　3線式　200V　単相　3線式　200/100V
低圧：単相　2線式　200V　単相　2線式　100V

○ ○ ○ ○ ○ ○PLP 　 FEP 　 PE 　 GLP 　 GLT

敷設方法○ ○●

○ ○ ●

○

○

○
○

標識シートの埋設

柱上機器 ○

●

●
○

○

 　高圧低圧

 　GP

地中埋設式 　 架空線式

　 特別高圧

高圧負荷開閉器：　 一般用
　 地絡継電器付（

　 耐重塩じん用

　 一般用 　 耐塩用避雷器：
高圧カットアウト、碍子等：

● 方向性　○ 無方向性）

高圧：三相　3線式　6kV

　 耐塩用

処理
高圧ケーブルの端末 屋外側：

○

○　 耐塩用

　 一般用

　 一般用

○外灯設備 定格電圧：　 　V 　 　W○
○ ポール内には、配線用遮断器（トリップ機構無し）を設ける。

その他○ 東北電力(株)外線工事基準（架空線編）に準ずる。

○工事範囲

配管路（材質）

用途

管路

○ ○

○

○

○

管路

○ 電話用○ 　時計･拡声用 　 火災報知用 　 情報通信○ ○ ○

　 配線

○ ○ ○ ○ ○ ○　 FEP 　 PE 　 GLP 　 GLT 　GPPLP配管路（材質）

敷設方法
○
○

架空線式
地中埋設式（標識シート ○ 埋設しない ○ 埋設する）

映像・音響設備○ 増幅器：　　W○
○

○
○

○
　 背面投写式○

スクリーンサイズ：　　インチ

レコーダー：

プロジェクタ：

情報表示設備

●

●

○ 　 多線直接式 　 パルス伝送式○ ○出退表示盤：
○ 親時計：　　回線

○
○

 　時刻補正： ○ ○　 標準電波方式 　 FMﾗｼﾞｵ方式 ○　 GPS方式

○　 電子式チャイム組込み
　 壁掛式 　 自立形

○　 プログラムタイマー組込み
○

誘導支援設備○ ○ 庁舎内連絡用  　身体障害者用 　 夜間受付用 　 エレベーター用○ ○ ○

○テレビ共同受信
設備

○
○
○

　 CSA-テレビアンテナ：○　 AU- 　 CSBSA-○ ○
地上波アンテナマスト： 　 自立形

　 自立形
○
○

　 壁面取付形○
　 壁面取付形○BS・CS用アンテナマスト：

○ 工事着手前アンテナの設置予定位置における電界強度等の調査測定をし、

監視カメラ設備○ ○ ○
○

白黒方式 　 カラー方式
○　 専用回線方式

○駐車場管制設備

ネットワーク接続方式

検知器：○ 　 光線式 　 ループコイル式○ ○

設備
防犯・入退室管理 接地工事：○ ○　 本工事 　 別途工事 ○

時刻補正： 　 時刻補正装置○ ○ ○

○

　 親時計

自動火災報知装置 ○ 受信機：　　型　　級　　回線
○　 壁掛形  　自立形○
　 単独 　 複合盤（自火報　　回線、自動閉鎖　　回線、

副受信機：　　回線○
機器収容箱：○ ○ 　専用形（ ○ 埋込形　○ 露出形）

　 屋内消火栓箱に組込み○

非常警報装置○ 埋込形 　 露出形○ ○
緊急地震放送： ○　 行う　 行わない●

自動閉鎖装置○ ○ 連動制御器　　回線（遠方復帰機構：　　回線）

○ ○

○　 単独（ ○ 壁掛形　○ 自立形） ○
自動閉鎖機構○
○　 防火戸用（本工事、電磁式又はラッチ式、DC24V、0.6A以下）
○

○

受像の可否を判定した報告書を提出する。

　 防煙ダンパ用(別途工事、瞬時通電式又は電動式、DC24V、0.6A以下、
　遠方復帰機構（電動式）、DC24V、0.7A以下）
 　防火シャッター用（別途工事、DC24V、0.6A以下）

　 排煙ダンパ（別途工事、排煙機運転用連動機構付）○
○ 自動開放機構

○ガス漏れ警報装置 ○ 受信機：　　型　　回線（ ○ 都市ガス用　○ 液化石油ガス用）
○　 単独（ ○ 壁掛型　○ 自立形）

　 自火報受信機等との複合盤

　 自火報受信機等との複合盤○

○ ○ ○ ○ ○動力設備 　 自家発電設備 　 火災報知設備監視制御対象設備

監視操作装置○ 空調○ ○　 衛生

監視制御装置○ ○ ○ ○ ○　 Ⅱ型 　 Ⅲ型  　壁掛式○　 自立形
　 グラフィックパネル 　 表示装置
　 キーボード
○ ○
○

組込み機器：

構成機器：
　 グラフィックパネル○ ○ ○

　 受変電設備

　 モザイクパネル 　 合成樹脂パネル
○　 ディスプレイ： 　 内照式液晶方式

　 タッチパネル式の内照式液晶方式○
●

Ⅰ型

　 17型  　19型 　 21型○ ○ ○
○ 　信号処理装置 　 記録装置　○
 　補助盤○ ○ 　電源装置

パワーコンディショナ

○ 屋内用
● キュービクル式配電盤 ○　 高圧スイッチギア

● 鋼板　○ ステンレス））

●
●

飛び出し形
銅合金形

○

構　

内　

通　

信　

線　

路

地域係数

○

　 前面投写式
　　時間以上

　 1.0○ ○

○保温、結露防止 外部に面する壁、天井で建築工事でFP版（スタイロフォーム等）打込み
箇所に取付ける位置ボックスなどは保温、結露防止処理を行う。

○呼び線 長さ1m以上の入線しない管路には、1.2mm以上のEM-IE電線を挿入する。

○再使用機材・養生 ○ 指定機材（　　　　　　　　　　　　　） ○

　 0.9

　 特別清掃（　　　　　）

○環境に配慮した電線 LAN用ツイストペアケーブルは、下記による。
　　記　　号

(EM-F/UTP6A)
(EM-UTP6A)
(EM-UTP6)
(EM-UTP5E)

　　　　　　　　　　　仕　　　様
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ

耐燃性ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝｼｰｽ ｶﾃｺﾞﾘ6A UTPｹｰﾌﾞﾙ(ECO-UTP-CAT6A/F)
耐燃性ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝｼｰｽ ｶﾃｺﾞﾘ6 UTPｹｰﾌﾞﾙ(ECO-UTP-CAT6/F)
耐燃性ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝｼｰｽ ｶﾃｺﾞﾘ5e UTPｹｰﾌﾞﾙ(ECO-UTP-CAT5E/F)
JCS5503 耐燃性ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝｼｰｽ LAN用ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ

耐燃性ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝｼｰｽ ｶﾃｺﾞﾘ6A F/UTPｹｰﾌﾞﾙ(ECO-F/UTP-CAT6A/F)

○はつり 既存コンクリート部の床・壁の配管貫通部等の穴開けは、原則としてダ
イヤモンドカッターによる。

○キュービクル、分電
盤、制御盤等

○屋外部の支持金具等
管支持金具は、溶融亜鉛めっき製またはステンレス製とする。

○ 居室（　　）

キャビネットの仕上げ：

○

○　 屋外

　 下記部位に取付けるものは、指定色仕上げとし、それ以外は製造者の
　 標準色仕上げとする。

 　製造者の標準色仕上げとする。

屋外に設置する機器付属金物・ボルトナット類及び外壁等への取付用配

○

○

○

○

○

○
○

○

　ガス漏れ警報　　回線、その他　　回線）

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ３ 200/100
200２
100２

●

●
●

２ 100単

竪樋排水路

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

175

● ● ● ●

●

● ●

●●

● ●

● ●
●

●

●

● ●
●
●

● ● ●

●

●
●

P 1  55

300

●

●
● ●

●
●

● ●

●

25 15
10

●

●

●

● ●

● ● ● ●

●

●

●

放送室

●

●

● ● 740

2

●
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Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｅ Ｎ 　 Ｓ Ｅ Ｋ Ｋ Ｅ Ｉ 　 Ａ Ｒ Ｃ Ｈ Ｉ Ｔ Ｅ Ｃ Ｔ Ｓ 　 Ｏ Ｆ Ｆ Ｉ Ｃ Ｅ

株 式 会 社

ＳＥＩＫＥＮ 電
３Ｎｏ ．設 計 者

一級建築士

相 場 　 博第８９５１３号

建設大臣登録番号管理建築士〒033-0037
青森県三沢市松園町３丁目７－１８
TEL 0176(53)3881　FAX 0176(52)4356

青 建 設 計
一級建築士事務所登録　青森県Ａ１第１５１号 年　　月　　日 課　長 担　当

図 面 名

工 事 名 称

工事区分表Ｒ４　　　　　　２

木ノ下中学校講堂改築工事

躯 体 関 係

ＲＣ造（梁・壁・床）
の貫通孔・開口部

貫通スリーブ

貫通スリーブの補強

開口部の型枠・補強

貫通スリーブ・開口部の墨出し

貫通スリーブ・型枠部の穴埋め

Ｓ・ＳＲＣ造（梁
壁・床）の貫通孔

鉄骨貫通鋼管スリーブ

開口部の型枠・補強

貫通スリーブ・開口部の墨出し

貫通スリーブ・型枠部の穴埋め

貫通スリーブ

貫通スリーブの補強

防火・防煙区画

予備スリーブの穴埋め 防火・防煙区画

設備機器の基礎 機器取り付け用アンカー・架台

エレベーター関係

機械室の上げ床コンクリート打設・仕上

機械室内換気設備

巻上機周囲のチェッカープレート敷

昇降路内ピット防水

ＥＶ制御盤から監視カメラ用の

ＥＶ制御盤からエレベーター内

ピット点検タラップ

各階出入口穴あけ・同補強

ホール押釦・インジケータなどの壁開口

ＥＶ制御盤又はＥＶ監視盤までの保守遠隔

監視カメラまでの配管・配線工事

監視装置までの配管・配線工事

監視用（電話回線）の配管工事

基礎

開口部

昇降路がＳ造の時の中間ビーム及び

昇降路の中間ビーム、ブラケット、レールブラケット
支持柱、他昇降路内の鋼製部材一式

昇降路がＳ造の時の出入口扉・三方枠
及び幕板の固定用鋼材

三方枠取付・枠廻り埋戻し・同補強

出入口扉・三方枠及び幕板

機械室天井・昇降路内のフック取付

昇降路内頂部煙感知器

ＥＶ制御盤までの動力・照明用電源、アース、
防災信号、拡声設備（館内放送用）配管・配線工事

監視カメラ含む

ＥＶ制御盤からＥＶ監視盤又は警報盤までの
制御及びインターホンの配管・配線工事

ＥＶ制御盤又はＥＶ監視盤までの
緊急地震速受信用の配管工事
動力計測用電力計から自動制御盤までの
配管・配線工事

同上用マンホール・タラップ

ＲＣ造各種ピット

トラフ・ピット類（ふたを含む）

フリーアクセスフロア内の防水堤

排水溝

オイルサービスタンクの防油堤

軽鉄天井・壁下地

開口部の墨だし

下地材の切込み・補強

ボード類の切り込み

各種ボックス類

切込み・補強可動間仕切

設備機器類用吊りボルト及び
インサート

給排気関係 外壁ガラリ

防風板

ウェザーカバー・ベントキャップ

排気フード（標準詳細図によるステンレス製）

排気フード（レンジフード等既製品）

多機能便所手すり・便器類手すり

鏡（注文品）

鏡（既製品）

水廻り機器

手洗い・洗面器カウンター

流し台・吊り戸棚・水切り棚・コンロ台

トイレブース内小物棚

ユニットバス・シャワーユニット

既製浴槽

コンクリート浴槽

ベビーシート

浴槽排水金物

洗濯機パン

厨房用はＭ

設備室内床排水管

既設埋設配管配線調査（Ｘ線探査含む）

その他

フリーアクセスフロア給排気グリル

フリーアクセスフロアパネル切込み加工事務室廻り

壁・天井・床点検口

同上本体・駆動装置・検出装置（センサー）

その他

表面仕上が必要な全熱交換機等の表面仕上

消火器ボックス

感知器連動防火戸のレリーズ用切込み

ボード類、塗装
のみ

Ｍ・Ｅ用含む

駆動装置が電動の建具類の１次電源、
１次・２次配管、及び手元電源スイッチ

同上本体・操作スイッチ及び２次配線

ター等の１次配線及び１次・２次配管
駆動装置が電動のブラインド・排煙オペレー

映像音響設備のある室で操作卓にスイッチ
を組み込む電動ブラインド

電気錠及び扉～枠通電金具及び２次配線

同上用１次配線及び１次・２次配管

避雷導体の接続

笠木を棟上げ導体とした場合の笠木～
笠木の接続

ルーフドレン及びたてどい

雨水排水設備

雑排水・汚水排水設備

Ｅ・Ｍ桝で充填用マンホールふたを
使用した場合の表面仕上

オイルタンク本体

くつ洗いの排水金物・排水管

ハンドホール

同上杭及び杭頭処理

駐車場・車庫廻りのガソリントラップ

その他

排水・ハンドホール
廻り

オイルタンク廻り

電動スクリーン及びボックス

壁・天井空調給排気グリル

フリーアクセスフロアコンセント

煙突の水抜き管（排水管）

地震感知器の配管配線

防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰと連動制御器ままでの配管配線及
び連動制御盤から煙感知器までの配管配線

ピット型の駆体及び砂充填ユニット型浄化槽

オイルタンクの外郭、基礎（充填砂共） 土工事含む

雨水利用設備
（ルーフドレン、縦樋はＡ、縦樋から集水桝までＭ）

レールヒータ用の
手元スイッチを含む

Ａ Ｅ Ｍ ＥＶ項 目 備 考 項 目 Ａ Ｅ Ｍ ＥＶ 備 考 項 目 Ａ Ｅ Ｍ ＥＶ 備 考

仕 上 関 係

屋 外 関 係

工 事 区 分 表（他工事との取合い等） ※複数箇所に○印があるものは、各工事を適用する区分は○印を適用する

機械室・昇降路の躯体

機械室の床開口

機械室の床配管ピット・蓋

ブラケットの受けピース

電気設備のモニタ装置
に映像を表示する場合

ピット内点検用コンセント設備工事

熱感知器設備工事

昇降機用吊りフック
（必要な場合、建築工事に支給）

Ａ　建築工事　　Ｅ　電気設備工事　　Ｍ　機械設備工事　　ＥＶ　エレベーター設備工事

上記以外のユニット型浄化槽本体
配管及び据付等

項 目 Ａ Ｅ Ｍ ＥＶ 備 考

自家発電設備 自家発電装置

発電装置　基礎

トレンチ

トレンチ用　蓋

主燃料槽

燃料小出槽　基礎

防油堤

通気管

給油口ボックス

屋外トレンチ

屋外トレンチ用　蓋

主燃料槽用　基礎、外郭工事（充填砂共）

燃料小出槽

給油口ボックス　基礎

危険物表示板

同上杭及び杭頭処理
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①

①

②

PaX2

申請地･ 青森県上北郡おいらせ町上久保２１－２、２１－３、２１－４、
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建設大臣登録番号管理建築士

ＳＥ Ｉ ＫＥ Ｎ　ＳＥ ＫＫＥ Ｉ 　Ａ ＲＣＨＩ Ｔ Ｅ ＣＴ Ｓ　ＯＦ Ｆ Ｉ ＣＥ

〒033-0037
青森県三沢市松園町３丁目７－１８
TEL 0176(53)3881　FAX 0176(52)4356

青建設計株式会社
一級建築士事務所登録　青森県Ａ１第１５１号

ＳＥＩ ＫＥＮ

年　　月　　日 課　長 担　当

図 面 名

工事名称

Ｒ４　　　　　２
Ｎｏ ．案内図・配置図

木ノ下中学校講堂改築工事
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５Ｎｏ ．設 計 者

一級建築士

相 場 　 博第８９５１３号

建設大臣登録番号管理建築士〒033-0037
青森県三沢市松園町３丁目７－１８
TEL 0176(53)3881　FAX 0176(52)4356

青 建 設 計
一級建築士事務所登録　青森県Ａ１第１５１号 年　　月　　日 課　長 担　当

図 面 名

工 事 名 称

凡例・注記・特記事項・照明器具・配線器具参考姿図Ｒ４　　　　　　２

木ノ下中学校講堂改築工事

F 人感センサー子器（換気扇連動用）

人感センサー子器

LEDベースライト　露出形　幅120

LED19.5W 3,200 lm 5000K

B

I

LED17.1W 2,280 lm 5000K

LEDダウンライト　(高効率　広角タイプ)

B3 公:LSS9-4-48

LEDベースライト　露出形　幅70C LEDベースライト　露出形　幅120防水D

F LEDベースライト　露出形　反射笠　幅150LEDベースライト　露出形　下面開放　幅250E

E2 公:LSS6-4-65LX

H LEDベースライト　露出形　□400

LEKT40P025N-LD9　相当品

人感センサー操作スイッチ（１回路用）S1

WDG1923L　相当品 DF70171PD　相当品

LED19.5W 3,070 lm 5000K

LED17.0W 2,400 lm 5000K LED19.0W 2,500 lm 5000K

LEDスポットライト（広角タイプ）　M

LED35.0W 3,260 lm 3000K LED174.0W 30,800 lm 5000K

LED高天井ダウンライト　露出形 下面ガード+体育館ガードN

LED10.0W 810 lm 5000K

LEDブラケットライト　露出形K

G LEDブラケットライト　露出形　幅120

LED17.0W 2,500 lm 5000K

調光スイッチ（ロータリー式）

LED13.4W 1,590 lm 5000K

LEDシーリングライト　(軒下用　防雨形)J

A LEDベースライト　露出形　幅120

公:LSS9-2-30

LED21.6W 3,200 lm 5000K

凡　例

記　号 名　　　　称 備　　　考 記　号 名　　　　称 備　　　考

（電灯設備） （幹線・動力設備）

注　記

特記なき配管・配線は下記とする。

（電灯設備）

特記なき配管・配線は下記とする。

（構内交換設備）

記　号 名　　　　称 備　　　考

立上げ、引下げ、素通し

位置ボックス 天井付、壁付

（共通）

プルボックス :防水型WP

１．ケーブル配線の間仕切内及び躯体埋設部分は、
　　電線管（ＰＦ管）にて保護とする。

特記事項

　３．プルボックス寸法は下記による。

:（ax100）x（bx100）x（cx100）abc

WP : SUS製,防水型

　４．電動機との接続部分は２種可とう電線管を使用のこと。

２．防火区画貫通部分は国土交通大臣認定工法を施すこと。
　 （参考：PS060WL-866)

B1

B2 LED24.8W 4,000 lm 5000K

B2 公:LSS9-4-37

LED19.5W 3,200 lm 5000K

公:LSS1-4-30

F2 LEKT415693N-LS9　相当品
F1 LEKT415253N-LS9　相当品

●寸法：幅150×1,227×高63
●本体：鋼板　白
●LEDバー：ポリカーボネート　乳白

F1

F2

LED8.0W 920 lm 5000K

LED10.6W 1,350 lm 5000K

I1

I2

I3

L

非常灯評定番号：LALE-041

LED22.2W 3,150 lm 5000K　電池内蔵

LED階段通路誘導灯 センサー付　段調光タイプa

型式認定番号：1AS111-3172

LED1.4W　C級　片面　電池内蔵

LED避難口誘導灯　壁直付形（防球型ガード付）イ

LED避難口誘導灯　天井・壁直付形ロ

LED1.4W　C級　片面　電池内蔵

型式認定番号：1AS111-3172

人感センサー親器

入 切 自動

公:LSS1MP/RP-4-22

LEKT413253N-LS9　相当品

●寸法：幅120×1,250×高120
●本体：鋼板　白
●LEDバー：ポリカーボネート　乳白 ●光源ユニットカバー：ポリカーボネート　乳白

●本体：鋼板　白
●寸法：□４０４×高さ５０

●反射板：バージンホワイト
●化粧枠：プラスチック（バージンホワイト）
●本体：アルミダイカスト
●器具寸法：幅115×271×埋込高99

I3: LEKD253013N-LS9　相当品
I2: LEKD153013N-LS9　相当品
I1: LEKD103013N-LS9　相当品

●下面カバー：ガラス（透明）
●化粧枠：鋼板（バージンホワイト）
●本体：アルミダイカスト
●器具寸法：幅Φ160×高160

LEKG203911N-LS9　相当品 LEDB83013+ﾗﾝﾌﾟLDM20SSN/10/10-01　相当品

●寸法：幅75×618×高64
●端板：プラスチック（ホワイト）
●セード：プラスチック　（乳白）

LEDブラケットライト　露出形　防水

LEDS-35113L-LS1　相当品

●寸法：幅径φ89×高144×出228

●定格電圧：AC100V
●本体：アルミダイカスト　ピュアホワイト

●ライティングレール取付け専用

LEDJ34005DN-LD9+LEDX20071G+LEDX-20060G相当品

●質量：10.5kg
●下面カバー：ポリカーボネート樹脂

●落下防止ワイヤー共

公:LDS2-SK1-LBF11 公:SH1-FBF20-C+FBG-104

公:SH1-FBF20-C

●8A-100V～242V
●明るさセンサー付（切－明るめ－暗め）
●動作時間（約5秒~30分切換）
●検知表示LED（赤色）付

公:DS1-N

●DC12V

●検知表示LED（赤色）付
●明るさセンサーなし

WDG88716 相当品

●8A-100V～242V
●明るさセンサー付（切－明るめ－暗め）
●動作時間（約5秒~30分切換）
●検知表示LED（赤色）付

WDG8881　相当品

●ニュ－ホワイト色
●15A－250V

●プレ－ト共

●コントルクスPD（4線式）

１灯用 ：ＢＯＸ有

１灯用 ＢＯＸ有

角型

１灯用 ＢＯＸ有

１灯用 ：ＢＯＸ有

ＬＥＤスポットライト

ＬＥＤ照明器具（壁付,横向）

ＬＥＤシーリングライト

ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ高天井ダウンライト

ＬＥＤ照明器具（壁付,縦向）

ＬＥＤ照明器具

3 3W15A×1タンブラスイッチ

1P15A×1タンブラスイッチ

調光スイッチ

F

ライティングダクト

人感センサー操作スイッチS1

人感センサー親器

人感センサー子器

人感センサー子器

R6

R10

リモコンスイッチ 　６回路

リモコンスイッチ １０回路

人感センサー操作スイッチS2

2ET

WP

2P15AE　直付

１回路用

DS1-N  （広角検知形）

AC100V （換気扇連動用）

DC12V  （広角検知形）

フル２線式

フル２線式

２回路用

信号線式

電灯分電盤

ファン用インバータ盤

F 人感センサー子器

タンブラスイッチ

電灯設備参照

結線図参照

電灯設備参照

結線図参照

OS

シロッコファン

パネルヒーター

エアー搬送ファン

遠赤外線放射暖房機

壁付コンセント　2P15AE×1

機械設備工事

機械設備工事

機械設備工事

機械設備工事

オイルサーバー用

（コンセント・電熱設備）

端子盤

ＴＴＴ 壁付電話用モジュラージャック6極4芯×1

系統図参照

W

（構内情報通信網設備）

壁付情報用モジュラージャック

壁付情報用モジュラージャック

8極8芯×1

※ｶﾃｺﾞﾘｰ6Aとする。

8極8芯×1 Wi-Fi用 H=2200

Ф９００壁掛型子時計

（情報表示設備）

ジャックプレート１Ｐ

A

Ｊ

姿図参照　ガード付

姿図参照　子時計修正器１個

テレビ端子　１端子形 SH-7F

（拡声設備）

天井埋込型スピーカー

天井埋込型スピーカー　ＡＴＴ付

ワイドホーンスピーカー　１０Ｗ

アッテネーター　６Ｗ以下

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

EM-EEF 1.6-2C

EM-EEF 1.6-3C

(保護管 PF16)

(保護管 PF22) 天井内配線

天井内配線

EM-EEF 2.0-3C (保護管 PF22) 天井内配線

R EM-FCPEE 1.2-1P (保護管 PF16) 天井内配線

（コンセント設備）

EM-IE2.0×3

EM-EEF2.0-3C

(PF16)

(保護管 PF22)

床隠ぺい

天井内配線

（幹線・動力設備）

EM-EBT 0.5-2P (保護管 PF16)

※ｶﾃｺﾞﾘｰ6Aとする。

EM-UTP 0.5-4P (保護管 PF16)

EM-AE 1.2-2C

EM-AE 1.2-3C

(保護管 PF16)

(保護管 PF16)

(保護管 PF16)

EM-AE 1.2-2C

EM-AE 1.2-3C (保護管 PF16)

(保護管 PF16)

天井内配線

天井内配線

天井内配線

天井内配線

天井内配線

天井内配線

天井内配線

（構内交換設備）

（テレビ共同受信設備）

（構内情報通信網設備）

（情報表示設備）

（テレビ共同受信設備）

（拡声設備）

人感センサー操作スイッチ（２回路用）S2

WDG1933　相当品

入 切 自動

●ニュ－ホワイト色
●15A－250V

●プレ－ト共

入 切 自動

●プレ－ト共
●ニュ－ホワイト色

●アングル：SGC　

LED10.6W 1,000 lm 5000K

公:LBF3MP/RP-2-06

E1 LED32.5W 4,950 lm 5000K

フリ－アドレス設定器

TMAD01C　相当品

●ＭＥＳＬ信号
●単４アルカリ電池１．５Ｖ　４本
●システム稼働中は伝送線より給電

※１台納品

※照明器具の消費電力とはJIS C8105-3「照明器具-第3部；性能要求事項通則」で規定された方法により測定された値である事を基本とする。

B3 LED32.5W 5,200 lm 5000K

B1 公:LSS9-4-30

LED43.0W 6,600 lm 5000K（連続調光形）E2

E1 公:LSS6-4-48

LED43.0W 6,500 lm 5000K

型式認定番号：3AE-1054

非常時定格光束 1,110 lm 非常時30分間点灯

ＬＥＤ照明器具 １灯用　発電機回路

：発電機回路

：発電機回路

ＬＥＤ階段通路誘導灯 姿図参照

ＬＥＤ避難口誘導灯 姿図参照

壁付コンセント2P15AE×2

壁付コンセント2P15A×2+ET

壁付コンセント2P15AE×2+ET

フロアコンセント2P15AE×2

接地極付

接地端子付

接地極端子付　防水型

上下動式

露出コンセント 接地極付 端子盤内取付2P15AE×2

L ＯＮ表示灯・ネームカード付1P4AL×1タンブラスイッチ

1P15A×1タンブラスイッチWP 防水型

ネームカード付

ネームカード付

全熱交換器

エアコン室内機、室外機 機械設備工事

換気扇

機械設備工事

機械設備工事

スイッチングハブ 別途工事　ｎ:ポート数n

機械はつり補修

☆ 防火区画貫通処理 短管工法（サイズは図示）

金属製可とう電線管 サイズは図示

Ф７００壁掛型子時計B 姿図参照　ガード付

（音響設備）

ＷＧＮ ワゴンアンプ

ワゴンアンプ接続盤

メインスピーカー　防球構造

ＣＰ

Ａ

サブスピーカー　　防球構造

壁付型ワイヤレスアンテナ

Ｍ フロアーマイクコンセント

ステージスピーカー

Ｍ 壁付型マイクコンセント

モニタースピーカー

Ｂ

Ｃ

Ｄ

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照

姿図参照　防球ガード付

姿図参照

姿図参照

壁掛型スピーカー　ＡＴＴ付姿図参照

サイズは図示

（誘導支援設備）

SH

呼出ボタン　（引きひも付）

復旧ボタン

姿図参照

姿図参照

呼出表示器　（トイレ用） 姿図参照

インターホン（３通話路式）

電源アダプター

姿図参照

姿図参照

廊下灯　　　（ブザー付） 姿図参照

EM-EEF 1.6-2C+3C

EM-EEF 1.6-2Cx24

5 (保護管 PF28)

(保護管 PF22) 天井内配線

天井内配線

6 EM-EEF 1.6-3Cx2 (保護管 PF28) 天井内配線
　５．講堂吹抜け部分の配線は鉄骨サドル止めとする。

EM-EEF 1.6-2C

EM-EEF 1.6-3C

(保護管 PF16)

(保護管 PF22) 天井内配線

天井内配線

6 EM-EEF 1.6-3Cx2 (保護管 PF28) 天井内配線

EM-EEF 2.0-3C (保護管 PF22) 天井内配線

T

10P EM-TKEE 0.5-10P (保護管 PF22) 天井内配線

10P EM-TKEE 0.5-10Px3(保護管 PF28) 天井内配線

(PF22) 天井内隠ぺい導入線 IE1.2mm

（防犯設備）

フラッシュライト用ボックス

空間センサー用ボックス

機器別途工事

機器別途工事

非接触リモコン用ボックス 機器別途工事

（防犯設備）

１灯用 １灯用

U

U (保護管 PF28) 天井内配線EM-UTP 0.5-4Px3

5C

(保護管 PF22) 天井内配線7C

EM-S-5C-FB

EM-S-7C-FB

（音響設備）

(保護管 PF16) 天井内配線

S

4E6AT-EM (PF16)M

4S6-EM (保護管 PF16) 天井内配線

5C EM-S-5C-FB

床隠ぺい

4E6AT-EMx2 (PF22)M 床隠ぺい

（誘導支援設備）

AE

AE

EM-AE 0.9-2C

EM-AE 0.9-3C (保護管 PF16)

(保護管 PF16) 天井内配線

天井内配線

(保護管 PF22) 天井内配線F EM-FCPEE 0.9-5P

(保護管 PF28) 天井内配線F EM-FCPEE 0.9-5Px3

H 天井内コンセント2P15AE×2 凍結防止ヒーター用　抜止形

DH-n
サーモ付排水路ヒーター n:発熱部Ｌを示す

（プルボックス内に露出コンセント収容）

プルボックス 200×200×100 SUS,WPWP

2P15AE×1

電動シャッター 機械設備工事

コントロールスイッチ 支給品取付

ＬＥＤダウンライト ：発電機回路

EM-EEF 2.0-2C (保護管 PF22) 天井内配線

：天井付

Ｓ

Ｓ

照明器具・配線器具参考姿図

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

ＨＵＢ

ＮＣ

Ｎ

ｔ

ＰＳ

Ｆ

Ｋ

Ｋ

ハ LED通路誘導灯　天井・壁直付形

LED1.4W　C級　片面　電池内蔵

型式認定番号：1AS111-3618

公:ST1-FBF22-C

a9 ＬＥＤ非常灯 埋込形  電池内蔵

非常灯評定番号：LALE－004

器具取付高さ(m)

単体配置(m)

直線配置(m)

四角配置(m)

2.4 2.6 2.7 2.8 3.0

4.0 4.0 3.6 3.2 2.8

9.4 9.9 10.4 10.3 10.1

7.6 8.1 8.3 8.5 9.1

公:K1-LRS11-1

保守率（0.92）非常灯配置表

第88号木ノ下中学校講堂改築工事（電気設備）
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株 式 会 社

ＳＥＩＫＥＮ 電
６Ｎｏ ．設 計 者

一級建築士

相 場 　 博第８９５１３号

建設大臣登録番号管理建築士〒033-0037
青森県三沢市松園町３丁目７－１８
TEL 0176(53)3881　FAX 0176(52)4356

青 建 設 計
一級建築士事務所登録　青森県Ａ１第１５１号 年　　月　　日 課　長 担　当

図 面 名

工 事 名 称

電灯設備　１階平面図Ｒ４　　　　　　２
A1　1:100
A3　1:200

木ノ下中学校講堂改築工事
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　1階平面図　Ｓ＝1･ 100　
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器具庫
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玄関

男子便所

多機能便所

女子便所

物置

ポーチ

放送室
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消

a9

4000 ロ
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株 式 会 社

ＳＥＩＫＥＮ 電
７Ｎｏ ．設 計 者

一級建築士

相 場 　 博第８９５１３号

建設大臣登録番号管理建築士〒033-0037
青森県三沢市松園町３丁目７－１８
TEL 0176(53)3881　FAX 0176(52)4356

青 建 設 計
一級建築士事務所登録　青森県Ａ１第１５１号 年　　月　　日 課　長 担　当

図 面 名

工 事 名 称

電灯設備　２階平面図 A1　1:100
A3　1:200

木ノ下中学校講堂改築工事
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　２階平面図　Ｓ＝1:100　

吹抜

ハ

ﾆ

a

ﾛﾛ

☆(25)

ﾛ

☆(25)

LED避難口誘導灯　天井・壁直付形ニ

LED1.4W　BL級　片面　電池内蔵

型式認定番号：1AM111-3209

公:SH1-FBF20-BL

第88号木ノ下中学校講堂改築工事（電気設備）
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株 式 会 社

ＳＥＩＫＥＮ 電
８Ｎｏ ．設 計 者

一級建築士

相 場 　 博第８９５１３号

建設大臣登録番号管理建築士〒033-0037
青森県三沢市松園町３丁目７－１８
TEL 0176(53)3881　FAX 0176(52)4356

青 建 設 計
一級建築士事務所登録　青森県Ａ１第１５１号 年　　月　　日 課　長 担　当

図 面 名

工 事 名 称

コンセント設備　１階平面図Ｒ４　　　　　　２
A1　1:100
A3　1:200

木ノ下中学校講堂改築工事
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株 式 会 社

ＳＥＩＫＥＮ 電
９Ｎｏ ．設 計 者

一級建築士

相 場 　 博第８９５１３号

建設大臣登録番号管理建築士〒033-0037
青森県三沢市松園町３丁目７－１８
TEL 0176(53)3881　FAX 0176(52)4356

青 建 設 計
一級建築士事務所登録　青森県Ａ１第１５１号 年　　月　　日 課　長 担　当

図 面 名

工 事 名 称

コンセント設備　２階平面図 A1　1:100
A3　1:200

木ノ下中学校講堂改築工事
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発熱部=L
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ヒータ種別表(AC100V)

名称
消費電力

(W)

DH-n サーモ付排水路ヒーター参考姿図

導体
抵抗体

自己温度制御付
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ヒータ部断面図
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14

(1階天井内配線)
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ヒーター(電気工事)入り

Y1

X9X1

ドレン100φ（耐久性ラミネート鋼板対応品）

アルミ笠木W=200

ヒーター(電気工事)入り
ドレン100φ（耐久性ラミネート鋼板対応品）
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Ｎｏ ．図面名

工事名称担　当課　長

相場　博
Ｒ４　　　　２

年　　月　　日
一級建築士

一級建築士事務所登録　青森県Ａ１第１５１号
〒033-0037
青森県三沢市松園町３丁目７－１８
TEL 0176(53)3881　FAX 0176(52)4356

第８９５１３号設計者

管理建築士 建設大臣登録番号

ＳＥＩＫＥＮ ＳＥＩＫＥＮ　ＳＥＫＫＥＩ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ　ＯＦＦＩＣＥ

株式会社 青建設計
電

10木ノ下中学校講堂改築工事

電熱設備　屋根伏図 A1  1 : 100       

A3  1 : 200       
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DH-15
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　屋根伏図　S:1/100　

EM-EEF2.0-3C（G22）露出配管

EM-EEF2.0-3C（G22）露出配管

EM-EEF2.0-3C（G22）露出配管

第88号木ノ下中学校講堂改築工事（電気設備）

                                                                              



Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｅ Ｎ 　 Ｓ Ｅ Ｋ Ｋ Ｅ Ｉ 　 Ａ Ｒ Ｃ Ｈ Ｉ Ｔ Ｅ Ｃ Ｔ Ｓ 　 Ｏ Ｆ Ｆ Ｉ Ｃ Ｅ

株 式 会 社

ＳＥＩＫＥＮ 電
１１Ｎｏ ．設 計 者

一級建築士

相 場 　 博第８９５１３号

建設大臣登録番号管理建築士〒033-0037
青森県三沢市松園町３丁目７－１８
TEL 0176(53)3881　FAX 0176(52)4356

青 建 設 計
一級建築士事務所登録　青森県Ａ１第１５１号 年　　月　　日 課　長 担　当
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幹線動力設備　１階平面図Ｒ４　　　　　　２
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A3　1:200

木ノ下中学校講堂改築工事
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木ノ下中学校講堂改築工事
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図 面 名
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電灯分電盤・ファン用インバータ盤　結線図Ｒ４　　　　　　２

木ノ下中学校講堂改築工事
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弱電設備　機器参考姿図Ｒ４　　　　　　２

木ノ下中学校講堂改築工事

ＮＣ 呼出表示器　１窓用 復旧ボタン呼出ボタン（引きひも付）Ｎ 廊下灯（ブザー付）

ＰＳ 電源アダプターｔ インターホン　３通話路式

Ａ φ９００壁掛型子時計（ガード付） φ７００壁掛型子時計（ガード付）Ｂ ジャックプレート 子時計修正器Ｊ

天井埋込型スピーカー 天井埋込型スピーカー　ＡＴＴ付 木製壁掛型スピーカー　ＡＴＴ付 ワイドホーンスピーカー 音響設備　システムブロック図 ワゴンアンプＷＧＮ

アッテネーター　６Ｗ以下

ワゴンアンプ接続盤 メインスピーカー（防球構造）ＣＰ Ａ サブスピーカー（防球構造）Ｂ

壁付型ワイヤレスアンテナ（防球ガード付） Ｍ フロアーマイクコンセントステージスピーカーＣ Ｍ 壁付型マイクコンセント

モニタースピーカーＤ 

ハンド型ダイナミックマイク ２本 卓上型マイクスタンド ２本ワイヤレスマイク　ハンド型 ２本 ワイヤレスマイク用充電器 ２台

床上型マイクスタンド ２本ワイヤレスマイク　　タイピン型 ２本

１個

ワイドホーンスピーカー（ガード付）Ｇ

呼出

Ｌ級

３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）定格入力

出力音圧レベル ９５ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

周波数特性 ９０ Ｈｚ～１５ ｋＨｚ

スピーカー １６ ｃｍコーン型

仕　上

その他 スピーカーカバー一体型

ネット：アルミ

Ｌ級

３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）定格入力

出力音圧レベル ９５ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

周波数特性 ９０ Ｈｚ～１５ ｋＨｚ

スピーカー １６ ｃｍコーン型

仕　上

音量調節５段切換

ネット：アルミ

スピーカーカバー一体型その他

Ｌ級

3W（3.3 kΩ），2 W（5 kΩ），1 W（10 kΩ）定格入力

出力音圧レベル ９２ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

周波数特性 １５０ Ｈｚ～１３ ｋＨｚ

スピーカー １６ ｃｍコーン型

仕　上 本体：木製　ライトグレー

ネット：ジャージ　ライトグレー

音量調節器 ４段切換

Ｌ級

定格入力

出力音圧レベル ９７ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

周波数特性 １５０ Ｈｚ～１５ ｋＨｚ

スピーカー １２ ｃｍ防滴コーン型

水平指向性 ９０゜

仕　上 ホーン・カバー：樹脂　オフホワイト

その他 防塵・防水性能：ＩＰ６５

０．５～６ Ｗ入力容量

音量切換 ５段階切換

プレート アルミ

１０ Ｗ（１ kΩ）
ＳＣ６Ｈｉ－１Ｖ０ ＳＣ６Ｈｉ－１Ｖ３ ＳＷ２Ｈｉ－３Ｖ３ ＳＨ－１０

６００ Ω（平衡型）定格インピーダンス
指向性 単一指向性

周波数特性 ７０ Ｈｚ～１５ ｋＨｚ

定格感度レベル －５４ ｄＢ

その他 トークスイッチ付、色：メタリックグレー

延長コード コード長：１０ｍ
コネクター：ＸＬＲ－３－１１Ｃ相当品

　　　　　　ＸＬＲ－３－１２Ｃ相当品

型　式 ２段式

８００ ＭＨｚ帯（３０波のうち１波スイッチ切換）送信周波数

発振方式 ＰＬＬシンセサイザー方式

使用マイク 単一指向性エレクトレットコンデンサー型

その他 マイク感度切換付

ＡＣ１００ Ｖ　５０／６０ Ｈｚ電　源
（ＡＣアダプター）

充電時間 約１時間

充電台数 ２台

仕　上 樹脂　ダークグレー

ＤＣ７～１２ Ｖ（本体より供給）電　源

消費電流 １５ ｍＡ（９ Ｖ時）

受信周波数 ８００ ＭＨｚ帯

ダイポール比相対利得 約＋８ ｄＢ

アッテネーター ０，－１０，－２０ ｄＢ

その他 防水性能：ＩＰＸ２

壁取付用，防球ガード付

キャノンＸＬＲ－３－１３相当品×１コネクター

仕　上 プレート：アルミダイカスト

　　　　　シルバーメタリック

スピーカー内振り金具付その他

垂直：３５°

下向き：０°，１°，２°，３°
内振り：５°，１０°

１３ ｃｍコーン型×８
バランスドーム型×２４

エンクロージャ：合板　黒
パンチングネット：鋼板　黒

角度調節範囲

スピーカー

仕　上

バスレフ型
７５０ Ｗ

９６ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ換算，測定距離４ ｍ）
７０ Ｈｚ～２０ ｋＨｚ

３ ｋＨｚ
水平：１００°指向角

エンクロージャ形式

連続プログラム入力
出力音圧レベル

周波数特性
クロスオーバー周波数

１８０ Ｗ（８ Ω）連続プログラム入力

出力音圧レベル ９６ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

周波数特性 １００ Ｈｚ～２０ ｋＨｚ

スピーカー ２５ ｃｍコーン型

ＣＤホーン＋ドライバー

仕　上 本体：木製

パンチングネット：鋼板　黒

水平：１１０°、垂直：１００°

１３ｃｍコーン型、２５ｍｍドームツイーター

半自由音場設置時：９０ｄＢ（１Ｗ，１ｍ）
１５０Ｗ

半自由音場設置時：８０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（－１０ｄＢ）

指向角

出力音圧レベル

周波数特性

連続プログラム入力

スピーカー
その他 エンクロージャ：黒、取付金具付属

ＸＬＭ－３－３１ＰＣＨ－Ｒ相当品コネクター

適合プラグ ＸＬＲ－３－１２Ｃ相当品

仕　上 ユニット：樹脂
プレート：アルミ１窓

呼出音と表示窓点灯

壁取付形
AC100V　50/60Hz (内部電源DC12V)

SPCC t1.2

窓    数

形    状

材    質

電源電圧

表示方式

自己消火性樹脂
壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)

引きひも式、押ボタン式両用
材　　質

備　　考

形　　状
樹脂
壁埋込型（JIS1個用スイッチボックス）

非防水形
材　　質

備　　考

形　　状

ブザー付

プレート：自己消火性樹脂
壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)

ランプカバー：ポリカーボネート

備　　考

材　　質
形　　状

水平：１１０°、垂直：１００°

１３ｃｍコーン型、２５ｍｍドームツイーター

壁取付形（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）
DC24V（電源アダプターから供給）

ＡＢＳ樹脂

備　　考

形　　状

材　　質

電源電圧

スピーカー
その他 通話路数３、９０台まで設置可

2A

据置・壁取付（専用金具）両用

110VA
AC100V　50/60Hz

DC24V

出力電流

入力容量

出力電圧

電源電圧

形　　状
材　　質 難燃性樹脂

ON : OFF

出 力 信 号 　 2 4 V

子 時 計 単 独 修 正 器

T I C - C I T I Z E N  C O .  L T D .

アルミニウム 黒色

強化ガラス　透明　t4

アルミニウム 白色
鋼板　クリーム色

黒色

指　針

文字板

文　字

ケース

風　防

１Ｐ
新金属

ジャック
プレート

1.5秒（但し20℃にて）

パルス数24（2.5"）～46（1.3"）

006P（乾電池）×3個直列27V（最低18V）
3時間以上（但し2000Ω負荷にて）

出力パルス巾

連続使用可能時間
電源電圧

機　体 DC24V 有極30秒運針
塗装 黒色縮み仕上

アルミニウム 黒色

強化ガラス　透明　t4

アルミニウム 白色
鋼板　クリーム色

黒色

指　針

文字板

文　字

ケース

風　防
機　体 DC24V 有極30秒運針

Ｌ級

定格入力

出力音圧レベル ９７ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

周波数特性 １５０ Ｈｚ～１５ ｋＨｚ

スピーカー １２ ｃｍ防滴コーン型

水平指向性 ９０゜

仕　上 ホーン・カバー：樹脂　オフホワイト

その他 防塵・防水性能：ＩＰ６５

スピーカガード付

１０ Ｗ（１ kΩ）
ＳＨ－１０

スピーカー
ステージ

100W

パワーアンプ

100W

デジタル 100W

100W

ワイヤレスアンテナ

チューナー（４波）

ワゴンアンプ接続盤

主電源パネル

各機器へ

＜ワゴンアンプ＞

ステレオ
ミキサー

スピーカー
サブ

スピーカー
デジタル

プロセッサー

マイクコンセント

フロアー

マイクコンセント

壁付型

ワイヤレス

スピーカー
メイン

スピーカー
モニター

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

ＤＣ２４Ｖ（ＥＭＧ）
ＡＣ１００Ｖ

アース

パワーアンプ

170W

170W
ＳＤ／ＵＳＢ対応ＣＤプレーヤーラジオ入力

校舎
デスクアンプへ

表面：コート紙　黒

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ電　源

木製ラック

木製ラック

デジタルパワーアンプ
ワイヤレスチューナー
ＳＤ／ＵＳＢ対応ＣＤプレーヤー
デジタルスピーカープロセッサー
デジタルステレオミキサー

主電源パネル

１

７
８

４
５
６

３
２

Ｎｏ．

デジタルパワーアンプ

名 称

Ｐ１ 通気パネル　１Ｕ

ガラス扉：透明強化ガラス（鍵付）、２７０゜開閉

定格出力 １７０Ｗ×２（８Ω），１００Ｗ×４（８Ω）

入出力：入力×２、出力×６

信号処理：クロスオーバー（２，３，４ｗａｙ）、

デジタルスピーカープロセッサー

　　　　パラメトリックイコライザー、ディレイ、

　　　　コンプレッサー、マトリクス（２×６）

機能：スピーカーＥＱ特性ライブラリー内蔵、

　　　出力ＭＵＴＥ×６、接点入力×４、ＬＡＮ接続

入力：モノラル×８，ステレオ×７デジタルステレオミキサー

出力：モノラル×４、録音（Ｌ，Ｒ）

自動音場補正（ＡＲＣ）×４（各系統独立設定）

ハウリング抑制（ＦＢＳ）×８（各系統独立設定）

フィルター×８（各系統独立設定）

トーンコントローラー×１０（各系統独立設定）

オートミュート（ＤＵＣＫＥＲ）×１（独立制御）

パラメトリックイコライザー×４

対応メディア：ＣＤ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ

ＵＳＢメモリー，ＳＤカード，ＳＤＨＣカード

ＳＤ／ＵＳＢ対応ＣＤプレーヤー

ＡＭ／ＦＭラジオチューナー，Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ付

ワイヤレスチューナー８００ＭＨｚ帯、４波

連動：Ａ系統×６，Ｂ系統×６

非連動：２個

主電源パネル

９ 引出しパネル１

９

８

Ｐ１

Ｐ１

７

Ｐ１

２

３

６

Ｐ１

５

４

Ｐ１

鋼板（ＳＥＣＣ）　ｔ１．６ｍｍ材　質

粉体塗装　ライトアイボリー表面処理

コネクター

電　源

ワイヤレス用

ＡＣ１００Ｖ　２Ｐ１５Ａコンセント　ＥＴ付

：ＸＬＲ－３－３２Ｆ７７

：ＸＬＲ－４－３２Ｆ７７

：ＸＬＲ－２Ａ－３１Ｆ７７

スピーカー用

マイク用

カットリレー用

×４

×３

×６

×１

：ＢＣＪ－ＪＲＵＫ

ラジオ用 ×１：ＲＪ－ＲＵ

：ＸＬＲ－３－３１Ｆ７７ライン出力用 ×１

第88号木ノ下中学校講堂改築工事（電気設備）

                                                                              



Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｅ Ｎ 　 Ｓ Ｅ Ｋ Ｋ Ｅ Ｉ 　 Ａ Ｒ Ｃ Ｈ Ｉ Ｔ Ｅ Ｃ Ｔ Ｓ 　 Ｏ Ｆ Ｆ Ｉ Ｃ Ｅ

株 式 会 社

ＳＥＩＫＥＮ 電
１５Ｎｏ ．設 計 者

一級建築士

相 場 　 博第８９５１３号

建設大臣登録番号管理建築士〒033-0037
青森県三沢市松園町３丁目７－１８
TEL 0176(53)3881　FAX 0176(52)4356

青 建 設 計
一級建築士事務所登録　青森県Ａ１第１５１号 年　　月　　日 課　長 担　当

図 面 名

工 事 名 称

弱電設備　系統図（１）Ｒ４　　　　　　２

木ノ下中学校講堂改築工事

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ
ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ×３構内情報通信網設備　系統図

既存校舎 渡り廊下

(F2-17WP) (F2-17WP)

8

4

8

▽１ＦＬ

▽２ＦＬ

W

ホール

講堂

U

W

玄関

放送室

W

ステージ

U

U U U U U U U

U

U U

U

W

キャットウォーク

W

多目的室

W W W

U UU

U U UU U

U
U

U

ＥＭ－ＴＫＥＥ０．５－１０Ｐ
ＥＭ－ＴＫＥＥ０．５－１０Ｐ×３構内交換設備　系統図

既存校舎 渡り廊下

(F2-24WP) (F2-24WP)

▽１ＦＬ
ホール

講堂

10P

放送室

10P

10P 10P 10P 10P 10P 10P 10P

T

10P

10P

10P
10P

10P

▽２ＦＬ

332
WP

332
WP

332
WP

10P 442 332 332 332

玄関

TT

332

多目的室

T

（複合型防災盤）
職員室

ＥＭ－ＥＢＴ０．５－２ＰT

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ
ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ情報表示設備　系統図

既存校舎 渡り廊下

▽１ＦＬ

講堂

▽２ＦＬ多目的室

既設ケーブルと接続

控室２

講堂

AB

１Ｔ－Ａ 露出コンセント

屋内埋込型鋼板製 （2P15AEx2）×1

端子板　30P ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB 端子板　10P 端子板　30P 増幅器×1

2分岐器×1

端 子 盤 リ ス ト

名称・仕様 構内交換 時計・拡声情報通信 備　　考誘導支援 テレビ共同受信

※盤類の扉面は放熱口付、指定色仕上げとする。
※露出コンセントはコンセント設備図参照のこと。

１Ｔ－Ｂ

屋内埋込型鋼板製

端子板　10P 端子板　10P 端子板　10P

（2P15AEx2）×1

露出コンセント

２Ｔ－Ａ

屋内埋込型鋼板製

端子板　10P 端子板　10P 端子板　10P

（2P15AEx2）×1

露出コンセント

8ﾎﾟｰﾄ ｽﾍﾟｰｽ

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB

8ﾎﾟｰﾄ ｽﾍﾟｰｽ

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB

4ﾎﾟｰﾄ ｽﾍﾟｰｽ

増幅器×1

2分配器×1

U

（複合型防災盤）
職員室

(F2-17WP) (F2-17WP)

※ｶﾃｺﾞﾘｰ6Aとする。

U

10P
10P

1T-A

ＨＵＢ

ＨＵＢ

ＨＵＢ

1T-B

ＨＵＢ

2T-A

1T-A 1T-B

2T-A

1T-B

2T-A

Ｊ

Ｊ

第88号木ノ下中学校講堂改築工事（電気設備）

                                                                              



Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｅ Ｎ 　 Ｓ Ｅ Ｋ Ｋ Ｅ Ｉ 　 Ａ Ｒ Ｃ Ｈ Ｉ Ｔ Ｅ Ｃ Ｔ Ｓ 　 Ｏ Ｆ Ｆ Ｉ Ｃ Ｅ

株 式 会 社

ＳＥＩＫＥＮ 電
１６Ｎｏ ．設 計 者

一級建築士

相 場 　 博第８９５１３号

建設大臣登録番号管理建築士〒033-0037
青森県三沢市松園町３丁目７－１８
TEL 0176(53)3881　FAX 0176(52)4356

青 建 設 計
一級建築士事務所登録　青森県Ａ１第１５１号 年　　月　　日 課　長 担　当

図 面 名

工 事 名 称

弱電設備　系統図（２）Ｒ４　　　　　　２

木ノ下中学校講堂改築工事

ＥＭ－ＡＥ０．９－２Ｃ
ＥＭ－ＡＥ０．９－３Ｃ誘導支援(トイレ呼出)設備　系統図

既存校舎 渡り廊下

(F2-17WP) (F2-17WP)

▽１ＦＬ

▽２ＦＬ

講堂

AE

AE
AE

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ０．９－５Ｐ
ＥＭ－ＦＣＰＥＥ０．９－５Ｐ×３誘導支援(インターホン)設備　系統図

既存校舎 渡り廊下

(F2-24WP) (F2-24WP)

▽１ＦＬ
ホール

講堂

放送室

F F F F F F

F

F

F
F

F

▽２ＦＬ

玄関

FF

多目的室

F

F
F

職員室 多機能便所

AE

AEAE

AE

AE

AE

AEAEAE

AE

AE
AE

F

F

F

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ
ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢテレビ共同受信設備　系統図

既存校舎 渡り廊下

▽１ＦＬ

講堂

放送室

7C 7C 7C 7C 7C 7C

5C

7C

7C
5C

▽２ＦＬ

講堂

5C

多目的室

5C

7C

7C

7C

既設ケーブルと接続

既設ケーブルと接続

5C

ステージ

C2

7C

D2

7C
7C

SH SH SH

7C

7C

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ
ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ拡声設備　系統図

既存校舎 渡り廊下

(F2-24WP)

▽１ＦＬ
器具庫

講堂

控室２

F

▽２ＦＬ

女子更衣室

多目的室

既設ケーブルと接続

3

(F2-17WP)
(F2-17WP)

部室１ 部室２

男子更衣室

(F2-24WP)
(F2-17WP)
(F2-17WP)

×４

ホール
男子便所
女子便所

風除室

外部
女子便所
外部

男子便所

×３

放送室

放送室

×２ ×２
控室３ｷｬｯﾄｳｫｰｸ ｷｬｯﾄｳｫｰｸ

ホール

1

2

EM-AE1.2-3P:放送
EM-S-5C-FB:ラジオ
EM-MEES0.75-2C:AMP渡り

EM-AE1.2-5P:放送

EM-S-5C-FB:ラジオ
EM-MEES0.75-2C:AMP渡り

EM-AE1.2-3P:放送

EM-S-5C-FB:ラジオ
EM-MEES0.75-2C:AMP渡り

EM-AE1.2-2C:カットリレー

控室１

EM-AE1.2-2C:カットリレー

EM-AE1.2-3P:放送

EM-AE1.2-3P:放送

EM-AE1.2-3P:放送

EM-AE1.2-5P:放送

収容

(F2-24WP)(F2-24WP)

SH

渡り廊下

テレビ機器凡例

記　号 名　称 ・ 仕　様

増幅器　  （SH･UF-1)

SH テレビ端子（SH-7F）

C2 ２分岐器　（SH-C2)

D2 ２分配器　（SH-D2)

外壁
(ｸﾞﾗﾝﾄﾞ向け)

4

防雨入線カバー

Ｇ Ｇ

1T-A 1T-B

2T-A

ＮＣ Ｎ

ｔ ｔ ｔ

ｔ

1T-A 1T-B

1T-A 1T-B

2T-A

1T-A

ＣＰ
ＰＳ

第88号木ノ下中学校講堂改築工事（電気設備）
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株 式 会 社

ＳＥＩＫＥＮ 電
１７Ｎｏ ．設 計 者

一級建築士

相 場 　 博第８９５１３号

建設大臣登録番号管理建築士〒033-0037
青森県三沢市松園町３丁目７－１８
TEL 0176(53)3881　FAX 0176(52)4356

青 建 設 計
一級建築士事務所登録　青森県Ａ１第１５１号 年　　月　　日 課　長 担　当

図 面 名

工 事 名 称

弱電設備　１階平面図Ｒ４　　　　　　２
A1　1:100
A3　1:200

木ノ下中学校講堂改築工事

Ｎ

SH

F

W

SH

SH

A

C

A

A

D

332
WP

332

442

332 332 332

W

T

U

U
T

F

F

T

U
5C

S

M

M

M

S

5C

U

AE

AE

AE

5C

配 線 表

EM-AE 1.2-5P 放送

EM-MEES 0.75-2C AMP渡り

EM-S-5C-FB ﾗｼﾞｵ

EM-AE 1.2-2C 電気時計

(G28)×2 予備

EM-S-7C-FB ﾃﾚﾋﾞ

EM-FCPEE 0.9-5P ｲﾝﾀｰﾎﾝ

EM-UTP 0.5-4P

EM-TKEE 0.5-10P

LAN

電話

EM-AE 0.9-3C ﾄｲﾚ呼出

332
WP

332
WP

(G22)

(G16)

(G22)

(G22)

(G22)

(G16)

(G16)

(G16)

(G16)

EM-AE 1.2-5P 放送

EM-MEES 0.75-2C AMP渡り

EM-S-5C-FB ﾗｼﾞｵ

EM-AE 1.2-2C 電気時計

(PF28)×2 予備

EM-S-7C-FB ﾃﾚﾋﾞ

EM-FCPEE 0.9-5P ｲﾝﾀｰﾎﾝ

EM-UTP 0.5-4P

EM-TKEE 0.5-10P

LAN

電話

EM-AE 0.9-3C ﾄｲﾚ呼出

EM-AE 1.2-5P 放送

EM-MEES 0.75-2C AMP渡り

EM-S-5C-FB ﾗｼﾞｵ

EM-AE 1.2-2C 電気時計

(F2-30WP)×2 予備

EM-S-7C-FB ﾃﾚﾋﾞ

EM-FCPEE 0.9-5P ｲﾝﾀｰﾎﾝ

EM-UTP 0.5-4P

EM-TKEE 0.5-10P

LAN

電話

EM-AE 0.9-3C ﾄｲﾚ呼出

(F2-24WP)

(F2-17WP)

(F2-17WP)

(F2-17WP)

(F2-17WP)

(F2-17WP)

(F2-24WP)

(F2-24WP)

(F2-24WP)

EM-TKEE 0.5-10P×3 電話

LAN

放送EM-AE 1.2-5P

EM-UTP 0.5-4P×3

(PF28)

(PF28)

(PF22)

EM-AE 1.2-3P×2(PF28) 放送

EM-FCPEE 0.9-5P×3 ｲﾝﾀｰﾎﾝ

EM-AE 0.9-3C ﾄｲﾚ呼出(PF16)

(PF28)

EM-S-7C-FB×2 ﾃﾚﾋﾞ(PF28)

EM-S-5C-FB (PF16)

予備(PF28)×2

EM-TKEE 0.5-10P 電話

EM-UTP 0.5-4P LAN(PF16)

(PF16)

(PF22)

電気時計EM-AE 1.2-2C

放送

EM-FCPEE 0.9-5P ｲﾝﾀｰﾎﾝ(PF22)

予備(PF28)×2

EM-TKEE 0.5-10P

EM-UTP 0.5-4P

EM-AE 1.2-3P

EM-MEES 0.75-2C AMP渡り

放送

LAN

電話

EM-S-5C-FB ﾗｼﾞｵ

EM-AE 1.2-2C

EM-FCPEE 0.9-5P ｲﾝﾀｰﾎﾝ

電気時計

ﾃﾚﾋﾞEM-S-7C-FB

(PF28)×2 予備

EM-TKEE 0.5-10P

EM-UTP 0.5-4P (PF16)

(PF22) 電話

LAN

放送EM-AE 1.2-3P

EM-AE 1.2-2C (PF16) ｶｯﾄﾘﾚｰ

EM-FCPEE 0.9-5P(PF22) ｲﾝﾀｰﾎﾝ

(PF22)

EM-AE 1.2-2C (PF16) 電気時計

EM-S-7C-FB

(PF28)×2 予備

ﾃﾚﾋﾞ(PF22)

ｶｯﾄﾘﾚｰ(PF16)EM-AE 1.2-2C

EM-MEES 0.75-2C AMP渡り(PF16)

EM-S-5C-FB ﾗｼﾞｵ(PF16)

EM-UTP 0.5-4P×2(PF22) LAN

EM-S-5C-FB×2 ANT

4S6-EM×2 (PF22) ｽﾋﾟｰｶｰ

(PF22)×2

ﾃﾚﾋﾞ

EM-S-5C-FB (PF16) ﾃﾚﾋﾞ

(天井内)

(天井内)

(天井内)

(天井内)

(天井内)

(天井内)

(天井内)

(天井内)

(天井内)

(天井内)

(天井内)

(天井内)

(天井内)

(天井内)

(天井内)

(天井内)

(天井内)

S

W

EM-AE 1.2-3P (PF22)

S

ｔ

Ｎ

Ｋ
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　1階平面図　Ｓ＝1･ 100　

講堂

器具庫

風除室

玄関

男子便所

多機能便所

女子便所

物置

ポーチ

放送室

バックヤード２

ステージ

バックヤード１

男子更衣室

女子更衣室

外部女子便所

外部男子便所

寄り付

ホール

廊下

消

第88号木ノ下中学校講堂改築工事（電気設備）
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相 場 　 博第８９５１３号

建設大臣登録番号管理建築士〒033-0037
青森県三沢市松園町３丁目７－１８
TEL 0176(53)3881　FAX 0176(52)4356

青 建 設 計
一級建築士事務所登録　青森県Ａ１第１５１号 年　　月　　日 課　長 担　当

図 面 名

工 事 名 称

弱電設備　２階平面図 A1　1:100
A3　1:200

木ノ下中学校講堂改築工事
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吹抜

バックヤード３

多目的室

倉庫

部室２

部室１

渡り廊下 ホール・廊下

ブドウ棚

ｷｬｯﾄｳｫー ｸ

ｷｬｯﾄｳｫー ｸ

ｷｬｯﾄｳｫー ｸ

吹抜

　２階平面図　Ｓ＝1:100　

吹抜

第88号木ノ下中学校講堂改築工事（電気設備）
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株 式 会 社
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建設大臣登録番号管理建築士〒033-0037
青森県三沢市松園町３丁目７－１８
TEL 0176(53)3881　FAX 0176(52)4356

青 建 設 計
一級建築士事務所登録　青森県Ａ１第１５１号 年　　月　　日 課　長 担　当

図 面 名

工 事 名 称

火災報知設備　系統図Ｒ４　　　　　　２

木ノ下中学校講堂改築工事

記　号 名　　　　称 備　　　考

凡　例

機器収容箱

差動式スポット型感知器 2種

定温式スポット型感知器 1種　防水型

警戒区域番号

：ガード付

差動式分布型感知器 2種　3個用

空気管

Ω 終端抵抗

機械はつり補修 25φ ｺｱ抜き

プルボックス 200×200×100 SUS,WP222
WP

光電式スポット型感知器 2種　

※解体（別途工事）

H
P1

.
2-

5P

▽１ＦＬ

▽２ＦＬ

▽３ＦＬ

▽ＰＨＦ

３

２

１２ １

２９

２８

２７

１

１

１

５

４

６

１２

H
P
0.

9
-1

0
P

HP
1
.2

-
3P

HP
1
.2

-
10

P

H
P1

.
2-

3C

H
P1

.
2-

5C

H
P1

.
2-

5C

H
P1

.
2-

5C
H
P
1.

2-
5
P

H
P
1.

2-
5
P

H
P
1.

2-
5
P

H
P
1.

2-
3
C

E
M
-
H
P
1.

2
-
3
P

HP0.9-10P HP0.9-10P

HP0.9-10P

HP0.9-10P

HP1.2-3P

HP1.2-10PHP1.2-5C

HP0.9-20P HP1.2-3P HP1.2-3P HP1.2-3P

HP0.9-20P

HP1.2-10P HP1.2-5P

HP0.9-10P EM-HP0.9-10P

H
P
0.

9
-1

0
P

HP1.2-3C
HP0.9-10P

H
P0

.
9-

5
P

HP1.2-5C

HP1.2-10P

既設ｹｰﾌﾞﾙと接続

H
P
0.

9-
3
P

H
P
0.

9-
3
P

既存講堂

※既設のまま

既存校舎

既存機械室

※既設のまま

既存機械室

温風炉盤 動力盤 動力盤 温風炉盤

※新設

改築講堂

注　記

特記なき配管・配線は下記とする。

EM-AE 0.9-4C 天井内配線

EM-AE 0.9-2C 天井内配線

EM-AE 0.9-4C

（保護管PF16)

（保護管PF16)

(PF16) 床隠ぺい

（G22) 露出

露出

特記事項

２、細線（点線）の配管配線・器具類は既設のままとする。

１、特記なき太線（実線）の配管配線・器具類は新設とする。

３、ケーブル配線の間仕切内及び躯体埋設部分はＰＦ管にて保護とする。

４、防火区画貫通は国土交通大臣認定工法を施すこと。

EM-HP 1.2-3C （保護管PF16) 天井内配線H

H3P （保護管PF16) 天井内配線EM-HP 1.2-3P

H5P EM-HP 0.9-5P （保護管PF22) 天井内配線

H10P EM-HP 0.9-10P （保護管PF28) 天井内配線

H3P(G) EM-HP 1.2-3P

EM-HP 0.9-10PH10P(G)

５、露出配管は塗装を施すこと。

（G28)

※解体（別途工事）

※新設

渡り廊下

▽２ＦＬ

▽１ＦＬ

設 備 系 統 図

G

HP1.2-3P

名称を更新すること

（　　　　 収容）G 機器収容箱　　　　　　　ガード付

（　　　　 収容）

火災警報ベル

表示灯

発信機 P型1級

DC24V LED

DC24V 8mA 150φ

G

定温式スポット型感知器 特種

25φ

火報設備

防火戸用Ｎｏ 警戒区域番号

光電式スポット型感知器

自動閉鎖装置 防火戸用　ラッチ式

3種

メッセンジャー付

立上げ、引下げ、素通し

☆ 防火区画貫通処理 短管工法（サイズは図示）

金属製可とう電線管 サイズは図示

火報用

既設複合受信機、警報・表示リスト

L

火災表示（新設分）

14

L7

火災表示（既存分）

L4予　備

L25合　計

防火戸、ｼｬｯﾀｰ用

L防火戸（既設分） 6

L3予　備

L15合　計

L防火ｼｬｯﾀｰ（既設分）5

ダンパー用、警報

L2

L8予　備

L10合　計

Lガス漏れ（既設分）5

-予　備

5合　計

L

L

ガス漏れ警報用Ｎｏ Ｎｏ

火災表示（解体分）- 5L

１０

１１
HP1.2-5C

HP1.2-5C

防火戸（新設分） 1 L

防火戸（解体分） - 1L

ダンパー（既設分）

※解体分は別途工事とする。

火災警報ベル DC24V 8mA 150φ 防雨型

H EM-HP 1.2-2C （保護管PF16) 天井内配線

H

EM-HP0.9-5P

EM-HP0.9-5PEM-HP0.9-5P

EM-HP0.9-5P EM-HP0.9-5P

GGG

差動式スポット型感知器 2種　天井裏

Ｎｏ

x3

Ｓ

Ｐ ＢＰ ＢＰ Ｂ Ｐ Ｂ

Ｐ Ｂ

Ｐ Ｂ Ｐ Ｂ

Ｐ Ｂ

Ｐ Ｂ Ｐ Ｂ Ｒ

ＤＷ

１３
８

ＳＴ

１１
７

５

５１７ １８

１５ １６ ２

４

１ ３

１ ２ ３

ＳＴ

１２
９

６

１０

１５

ＳＴ

２１
１９ １６ ２０１７４

１９ １４

Ｐ Ｂ

Ｐ Ｂ

Ｐ

Ｂ

０

Ｓ

Ｄ

Ｎｏ Ｎｏ

Ｂ

Ｂ

Ｐ Ｂ

Ｐ Ｂ Ｐ Ｂ

Ｐ Ｂ

Ｐ Ｂ Ｐ Ｂ

１８

Ｐ Ｂ

Ｐ Ｂ

境界区域線
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株 式 会 社

ＳＥＩＫＥＮ 電
２０Ｎｏ ．設 計 者

一級建築士

相 場 　 博第８９５１３号

建設大臣登録番号管理建築士〒033-0037
青森県三沢市松園町３丁目７－１８
TEL 0176(53)3881　FAX 0176(52)4356

青 建 設 計
一級建築士事務所登録　青森県Ａ１第１５１号 年　　月　　日 課　長 担　当

図 面 名

工 事 名 称

火災報知設備　１階平面図Ｒ４　　　　　　２
A1　1:100
A3　1:200

木ノ下中学校講堂改築工事

Ｎ
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Ω
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０
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Ｓ

Ｂ

Ｐ

Ｂ

Ｐ

ＢＰ
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Ｂ

16,500
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　1階平面図　Ｓ＝1･ 100　
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　1階平面図　Ｓ＝1･ 100　

講堂

器具庫

風除室

玄関

男子便所

多機能便所

女子便所

物置

ポーチ

放送室

バックヤード２

ステージ

バックヤード１

男子更衣室

女子更衣室

外部女子便所

外部男子便所

寄り付

ホール

廊下

消

ステージ下取付
G

G
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建設大臣登録番号管理建築士〒033-0037
青森県三沢市松園町３丁目７－１８
TEL 0176(53)3881　FAX 0176(52)4356

青 建 設 計
一級建築士事務所登録　青森県Ａ１第１５１号 年　　月　　日 課　長 担　当

図 面 名

工 事 名 称

火災報知設備　２階平面図 A1　1:100
A3　1:200

木ノ下中学校講堂改築工事
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EM-AE0.9-2C(PF16)

P P
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吹抜

Ｓ
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一級建築士

相 場 　 博第８９５１３号

建設大臣登録番号管理建築士〒033-0037
青森県三沢市松園町３丁目７－１８
TEL 0176(53)3881　FAX 0176(52)4356

青 建 設 計
一級建築士事務所登録　青森県Ａ１第１５１号 年　　月　　日 課　長 担　当

図 面 名

工 事 名 称

構内配電線路・通信線路図Ｒ４　　　　　　２
A1　1:200
A3　1:400

木ノ下中学校講堂改築工事
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上部
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（単線結線図参照）

記　号

凡　例

名　称　・　仕　様 備　考

T1
3φ 75 kVA
6600/210V

F

300/5A

300V

油入

CTｘ2

T2

油入

1φ 100 kVA
6600/210V-105V

CTｘ2

600/5A

LBS

PF50×3
7.2kV 200A

ＣＨ

SC 3φ
25KVA

3φ3W 6600V 50Hz

6kV CV38ﾟ-3C(PE70)

38ﾟ 38ﾟ

EA.D EB

F

300V

※停電作業の時期日数は停電計画書を作成し関係者協議のうえ実施すること。

LGR

ZCT
3

LGR

ZCT
3

PCS×2
7.2kV 30A

PCS×3
7.2kV 30A

PCS×3
7.2kV 30A

～～

Ｎｏ． 負荷名称 ケーブルサイズ

＜Ｎｏ．１　Ｔｒ　３φ７５ＫＶＡ＞

３Ｐ　１００ＡＦ／７５ＡＴ１１

１２

１３

１４

１５

１６

Ｐ－１

１Ｌ－Ａ系統

３Ｌ－１

ＬＰ－Ａ

既存機械室

３Ｐ　２２５ＡＦ／１５０ＡＴ

３Ｐ　１００ＡＦ／７５ＡＴ

３Ｐ　５０ＡＦ／３０ＡＴ

３Ｐ　２２５ＡＦ／２２５ＡＴ

３Ｐ　１００ＡＦ／１００ＡＴ

ＣＶ２２°－３Ｃ

消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ

ＣＶ８°－３Ｃ

ＣＶ１００°－３Ｃ

ＣＶ３８°－３Ｃ

Ｐ　ＡＦ／ＡＴ
ＭＣＣＢ

１８

１７

＜Ｎｏ．２　Ｔｒ　１φ１００ＫＶＡ＞

２８

２７

２６

２５

２４

２３

２２

２１

配 線 表

特記事項

２、細線（点線）の配管配線・器具類は既設のままとする。

１、特記なき太線（実線）の配管配線・器具類は新設とする。

３、ケーブル配線の間仕切内及び躯体埋設部分はＰＦ管にて保護とする。

４、防火区画貫通は国土交通大臣認定工法を施すこと。

５、露出配管は塗装を施すこと。

ハンドホール

プルボックス

既設

既設

機械はつり補修 ｺｱ抜き 100φ×6

機械はつり補修 ｺｱ抜き 25φ×1

A

B

呼出表示器　１窓用 新設

A

B

生徒会室

廊下

以降、
平面図参照

既設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
既設複合型防災盤

職員室

MDA MDA

EM-CET150sq (既設FEP管内)Ｌ－Ａ

EM-CET150sq (既設管内) Ｌ－Ａ

EM-CET150sq Ｌ－Ａ

EM-EEF2.0-3C (MM-A) 100V電源

既設 AE1.2-5P (天井内) 放送

既設 MVVS0.75-2C(天井内) AMP渡り

既設 5C-FB (天井内) ラジオ

既設 AE1.2-2C (天井内) 電気時計

既設 CPEV0.9-5P(天井内) インターホン

既設 S-7C-FB (天井内) テレビ

既設 HP0.9-10P (天井内) 火報

既設 HP1.2-5P (天井内) 防火戸

EM-TKEE0.5-10P (天井内) 電話

EM-UTP0.5-4P (天井内) ＬＡＮ

EM-AE1.2-5P (天井内) 放送

AMP渡り

ラジオ

電気時計

インターホン

トイレ呼出

EM-S-5C-FB (天井内)

EM-MEES0.75-2C (天井内)

EM-AE1.2-2C (天井内)

EM-AE0.9-3C (天井内)

(天井内)EM-FCPEE0.9-5P

EM-S-7C-FB (天井内) テレビ

(PF28)×2 予備

(天井内)

(天井内)EM-HP0.9-10P

EM-HP1.2-3P 防火戸

火報

EM-TKEE0.5-10P (既設管内) 電話

EM-UTP0.5-4P (既設管内) ＬＡＮ

EM-AE0.9-3C (MM-A) トイレ呼出

EM-AE0.9-3C (PF16) トイレ呼出

ｴｱｺﾝ室外機

予備

３Ｐ　１００ＡＦ／７５ＡＴ

３Ｐ　５０ＡＦ／５０ＡＴ

ＦＰ１４°－３Ｃ

ＣＶ２２°－３Ｃ

２Ｌ－１系統

１Ｌ－２系統

１Ｌ－Ａ系統

１Ｌ－１

２Ｌ－Ａ系統

ＬＰ－Ａ

Ｐ－１

既存講堂

２９ ＳＯＧ電源

２１０ 所内電源

２１１ ＬＧＲ電源

２１２ 予備 → 新設講堂（ＬーＢ）

２１３ 新設講堂（ＬーＡ）

３Ｐ　２２５ＡＦ／１７５ＡＴＣＶ１００°－３Ｃ

ＣＶ６０°－３Ｃ

ＣＶ１５０°－３Ｃ

ＣＶ１００°－３Ｃ

ＣＶ１５０°－３Ｃ

ＣＶ６０°－３Ｃ

ＣＶ８°－２Ｃ

ＣＶ６０°－３Ｃ

ＣＶ５．５°－２Ｃ

３Ｐ　２２５ＡＦ／１２５ＡＴ

３Ｐ　２２５ＡＦ／２２５ＡＴ

３Ｐ　２２５ＡＦ／２２５ＡＴ

３Ｐ　２２５ＡＦ／１２５ＡＴ

３Ｐ　２２５ＡＦ／１２５ＡＴ

２Ｐ　５０ＡＦ／２０ＡＴ

３Ｐ　２２５ＡＦ／１５０ＡＴ

２Ｐ　５０ＡＦ／２０ＡＴ

２Ｐ　５０ＡＦ／２０ＡＴ

２Ｐ　５０ＡＦ／２０ＡＴ

３Ｐ　１００ＡＦ／１００ＡＴ

３Ｐ　２２５ＡＦ／１７５ＡＴＣＥＴ１５０° ﾌﾞﾚｰｶｰ増設

既存に接続

既設ｹｰﾌﾞﾙと接続

ﾌﾞﾚｰｶｰ増設

V V 解体後予備

ＣＶ３８°－３Ｃ

HH

PB

HH

HH

PB

PB PB PB

PB

PB

（単相３線式２４ＫＶＡ）

既設 CVT60sq (FEP65)

S-G-1

※既存講堂の回路に接続替え
開閉器盤 既設
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(天井内)

遠方操作盤(CP-2)
※機械設備工事

※既存ｺﾝｾﾝﾄから電源分岐

EM-CET150sq (既設FEP管内)Ｌ－Ｂ

(既設管内)EM-CET150sq Ｌ－Ｂ

EM-CET150sq (既設ラック) Ｌ－Ｂ

EM-CET150sq (既設ラック) Ｌ－Ｂ
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(天井内)
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A1　1:200
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木ノ下中学校講堂改築工事

校舎

グランド

計画建物

記　号

凡　例

名　称　・　仕　様 備　考

特記事項

２、ハンドホールはセパレーター付とする。

１、特記なき太線（実線）は改修を示し、細線（点線）は既設のままとする。

３、撤去したホーンスピーカーは学校に返納保管とする。

４、切廻しケーブルは既設と接続する。

1L-Bより
SP

<既設>

<既設>

<撤去>

CPEV1.2-3P (架空)

OE38sq×2　(架空)

<切廻し>

※立上げ露出部分はHIVE管で保護とする。

CPEV1.2-3P (架空)

OE38sq×2　(架空)

<既設>

電灯分電盤A

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ   H1-9 R2K-60

ｹｰﾌﾞﾙ埋設標柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ製

新設

新設

開閉器盤   2P2E50A×1

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱  10-19-3.5kN 既設

SP

地中埋設配管配線

異種管接続材 (FEP)-(HIVE) 新設

ホーンスピーカー

架空配線

支線　     ｶﾞｰﾄﾞ付

既設

既設

既設

新設 既設

撤去 既設

撤去

５１～１５０

呼び径

５０以下

間隔

５０ｍｍ

７０ｍｍ

（左右、上下）

注）・地中管路には埋設標識シート（２倍長）を敷設すること

　　・強電と弱電管路との離隔は300mm以上とする。

60
0以

上

10
0

地中管路
Ｗ

10
0

▽ＧＬ

30
0

埋設標識シート

  構内配電線路・通信線路図（撤去・切廻し）　S:1/200　

VVR38sq-2C (PE70) 電灯

CPEV1.2-3P(架空) 放送

電灯

放送

EM-CE38sq-2C   (FEP40)～(HIVE42) 電灯

EM-FCPEE1.2-3P (FEP30)～(HIVE28) 放送

電灯

放送

Ｓ

管相互の間隔

管路土工事 掘削要領図  S=NON

保護砂

良質発生土

Ｓ
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