
設計数量 積算数量 設計数量 積算数量

道路改良 式 1 1

道路土工 式 1 1

掘削工 式 1 1

掘削(土砂) CB210100 m3 65.4 60

掘削 m3 65.4 60

　土質区分：土砂

　土質区分：土砂

　土留方式の種類：―

　押土の有無：無し

　障害の有無：無し

　施工数量：標準

盛土工 式 1 1

歩道盛土工 路床盛土工 CB210520 m3 10.7 10

1.0≦B<2.5 　振動ﾛｰﾗ（ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式）0.8～1.1ｔ m3 10.7 10

　平均幅員：2.5ｍ未満

　 　施工数量：―

　障害の有無：―

路肩盛土 流用土（路体築堤盛土） CB210510 m3 91.8 90

　振動ﾛｰﾗ（ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式）0.8～1.1ｔ m3 91.8 90

　施工幅員：2.5ｍ未満

残土処理 式 1 1

土砂等運搬 土砂等運搬 CB210110 m3 10.95 10

　土砂等発生現場：小規模 m3 10.95 10

　積込機種・規格：BH山積0.28㎥

　土質区分：土砂

　DID区間の有無：DID区間無

　運搬距離：1.5㎞以下

法面工 式 1.0 1.0

法面整形工 式 1 1

法面整形(盛土部) CB220010 m2 135.7 135

機械による築立(土羽)整形 m2 135.7 135

法面締固めの有無：―

現場制約の有無：無し

土質：砂質土

植生工 式 1.0 1.0

人工張芝工 CB220910 人口張芝 m2 135.7 135

張芝　幅100㎝　ワラ付き m2 135.7 135

舗装工 式 1.0 1.0

アスファルト舗装工 (車道) 式 1.0 1.0

単位
当初数量 変更数量

備　考
レベル1

工事区分
レベル2

工種
レベル3

種別
レベル4

細別
レベル5

規格
レベル6

積算要素



設計数量 積算数量 設計数量 積算数量

道路改良 式 1 1

単位
当初数量 変更数量

備　考
レベル1

工事区分
レベル2

工種
レベル3

種別
レベル4

細別
レベル5

規格
レベル6

積算要素

下層路盤（歩道部） ＣＢ410031 m2 72.5 72

[再生砕石(RC-40) t=12cm] 路盤工(歩道) m2 72.5 72

全層仕上がり厚：120ｍｍ

材料：再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ＲＣ-40

上層路盤（歩道部） ＣＢ410041 m2 72.5 72

[非鉄スラグ(CS-20) t=12cm] 路盤工(歩道) m2 72.5 72

材料：CS-20　非鉄スラグ

全層仕上がり厚：120ｍｍ

表層（歩道部） CB410260 m2 72.5 72

[再生②密粒度AS(13) t=4cm] アスファルト舗装工(機械) m2 72.5 72

1層仕上がり厚：40ｍｍ

材料：再生②密粒度AS(13)

瀝青材料種類ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

表層（歩道部） CB410260 m2 72.5 72

[再生⑤密粒度AS(13F) t=3cm] アスファルト舗装工(機械) m2 72.5 72

平均幅員：1.4ｍ未満

1層仕上がり厚：30ｍｍ

材料：再生⑤密粒度AS(13F)

瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 ①

アスファルト舗装工 (歩道) 式 1.0 1.0

凍上抑制層（歩道部） ＣＢ410031 m2 226.6 226

[路盤用砂) t=15cm] 路盤工(歩道) m2 226.6 226.0

全層仕上がり厚：150㎜

材料：路盤用砂

上層路盤工（歩道部） ＣＢ410041 m2 226.6 226

[切込砕石（C-20）t=10cm] 路盤工(車道) m2 226.6 226.0

材料：切込砕石（C-20）

平均幅員：1.4ｍ未満

全層仕上がり厚：100ｍｍ

表  　層（歩道部） CB410261 m2 226.6 226

[再生⑦細粒度As(13F) t=3cm] アスファルト舗装工(機械) m2 226.6 226.0

平均幅員：1.4ｍ未満

1層仕上がり厚：30ｍｍ

材料：再生⑦細粒度As(13F)

瀝青材料種類ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

区画線工 式 1.0 1.0

ペイント式溶剤型 外側線、白色、実線、W=15㎝ 区画線設置 m 181.2 181

排水構造物工 式 1.0 1.0

作業土工 式 1.0 1.0

床堀 CB210030 m3 37.8 30



設計数量 積算数量 設計数量 積算数量

道路改良 式 1 1

単位
当初数量 変更数量

備　考
レベル1

工事区分
レベル2

工種
レベル3

種別
レベル4

細別
レベル5

規格
レベル6

積算要素

床堀 m3 37.8 30

土質区分：土砂

施工方法：小規模

土留方式の種類：―

障害の有無：―

排水工 式 1 1

側溝工 ｍ 166.0 166

浸透側溝工　B400-H400 浸透側溝 m 166.0 166.0

側溝蓋 式 1 1

グレーチング蓋 枚 8.0 8

[FG9-A1-B400] 蓋板 枚 8.0 8

コンクリート蓋 枚 75.0 75

[FC9-B2-B400-L1000] 蓋板 枚 75.0 75

付属施設工 式 1 1

縁石工 式 1.0 1.0

基礎付歩車道境界ブロック フラット （標準品） 標準 H200-200 L=2.0m W=575kg ｍ 107.65 108

再生砕石Rc-max40 ｔ=10㎝ 基礎砕石 m2 47.37

基礎付歩車道境界ブロック フラット （標準品）水抜孔付 ｍ 41.5 42

再生砕石Rc-max40 ｔ=10㎝ 基礎砕石 m2 18.26

基礎付歩車道境界ブロック M2型－切下部 L=0.6m ｍ 5.4 6

再生砕石Rc-max40 ｔ=10㎝ 基礎砕石 m2 2.38

基礎付歩車道境界ブロック M3型－切下部 L=1.0m ｍ 4.00 4

再生砕石Rc-max40 ｔ=10㎝ 基礎砕石 m2 1.76

基礎付歩車道境界ブロック 横断歩道部 L=2.0m ｍ 14.48 15

再生砕石Rc-max40 ｔ=10㎝ 基礎砕石 m2 6.37

横断歩道部 L=2.0m 基礎付歩車道境界ブロック（横断歩道部 L=2.0m） ｍ 7.2

道路付属物工 式 1 1

視線誘導標 片面プリズム・スノーポール兼用 本 9.0 9

F型用・M2型用 本 9.0 9

アスファルト舗装工 (車道)進入路 式 1 1

下層路盤（車道・路肩部） ＣＢ410030 m2 31.7 31

[再生砕石(RC-40) t=25cm] 路盤工(車道) m2 31.7 31

全層仕上がり厚：250ｍｍ

施工区分：2層施工

材料：再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ＲＣ-40

表  層（車道・路肩部） CB410260 m2 31.7 31

[再生⑦細粒度As(13F) t=5cm] アスファルト舗装工(機械) m2 31.7 31

平均幅員：1.4ｍ以上

1層仕上がり厚：50ｍｍ

材料：再生⑦細粒度As(13F)

瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3



設計数量 積算数量 設計数量 積算数量

道路改良 式 1 1

単位
当初数量 変更数量

備　考
レベル1

工事区分
レベル2

工種
レベル3

種別
レベル4

細別
レベル5

規格
レベル6

積算要素

構造物撤去工 式 1 1

構造物取壊し工 式 1 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 m3 1.69 1

構造物とりこわし ｍ3 1.69 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 ｍ3 1.52 1

構造物とりこわし ｍ3 1.52 1.0

舗装版切断工 AS、t=3～11㎝ m 181.2 181

CB430510 舗装版切断 ｍ 181.2 181

　舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

　アスファルト舗装版厚：15㎝以下

舗装版破砕工 t=3㎝ m2 5.5 5.5

CB430310 舗装版破砕 ｍ2 5.5 5

　舗装版種類：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

　障害の有無：無し

　振動対策：必要

　舗装版厚：15㎝以下

舗装版破砕工 t=5㎝ m2 31.70 31.7

CB430310 舗装版破砕 ｍ2 31.70 31.0

　舗装版種類：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

　障害の有無：無し

　振動対策：必要

　舗装版厚：10㎝以下

舗装版破砕工 t=11㎝ m2 72.50 72.5

CB430310 舗装版破砕 ｍ2 72.50 72.0

　舗装版種類：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

　障害の有無：無し

　振動対策：不要

　舗装版厚：10㎝を超え15㎝以下

運搬処理工 式 1 1

殻運搬 [殻発生作業、積込工法区分] m3 9.74 9

CB227010 殻運搬：舗装版破砕 ｍ3 9.74 9
　殻発生作業、積込工法区分：機械積込

　DID区間の有無：無し

　運搬距離(DID区間：無)6.5㎞以下 南部中央ｱｽｺﾝ

　タイヤ損耗費：普通 L=4.4㎞

最終処分場受入料金 As塊（t=15㎝以下） t 22.89 22

殻運搬 [殻発生作業、積込工法区分] t 22.89 22

CB227010 殻運搬：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻
　殻発生作業、積込工法区分：機械積込

　DID区間の有無：無し

　運搬距離(DID区間：無)8.0㎞以下 ㈲吉義運輸破砕部

　タイヤ損耗費：普通 L=7.7㎞



設計数量 積算数量 設計数量 積算数量

道路改良 式 1 1

単位
当初数量 変更数量

備　考
レベル1

工事区分
レベル2

工種
レベル3

種別
レベル4

細別
レベル5

規格
レベル6

積算要素

最終処分場受入料金 有筋ＣＯ塊 t 3.8 3 2,500円/m3

殻運搬 [殻発生作業、積込工法区分] t 3.8 3

CB227010 殻運搬：ｺﾝｸﾘｰﾄ殻
　殻発生作業、積込工法区分：機械積込

　DID区間の有無：無し

　運搬距離(DID区間：無)8.0㎞以下 ㈲吉義運輸破砕部

　タイヤ損耗費：普通 L=7.7㎞

最終処分場受入料金 無筋ＣＯ塊 t 3.97 3 1,880円/m3

t 3.97 3.00



種　　　別 細　　　別 規　　　格 単位 備　　考

掘 削 工 式 103.2

床 堀 BH 山積0.8 ｍ3

機 械 掘 削 BH 山積0.8+ブル ｍ3

盛 土 工 式 102.5

埋戻しD 人力＋タンパ ｍ3

歩 道 盛 土 ｍ3

路 肩 盛 土 ｍ3

購 入 土 ｍ3

法 面 工 式

法面整形(掘削部) 機械切土整形 ｍ2

法面整形(盛土部) 機械盛土整形 ｍ2

植 生 工 張芝 ｍ2

残 土 処 理

残 土 処 理 DT10t L=7.5km ｍ3

機 械 掘 削 ＝ ＝

盛 土 量 ＝ ＝
掘削-盛土量

残 土 処 理 ＝ ＝

135.7

1.0

0.0

10.7

0.0

土　工

数　　量

数　量　集　計　表

1.0

65.4

1.0

135.7

37.8

91.8

0.0

103.2-（102.5×0.9）

10.95

103.2

10.95

102.5



種　　　別 細　　　別 規　　　格 単位 備　　考

植 生 工

張 芝 ｍ2 土工計算書参照

計 135.7

法  面　工

数　　量

数　量　集　計　表

135.70



種　　　別 細　　　別 規　　　格 単位 備　　考

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 【 本 線 】
再生砕石(RC-40)

下 層 路 盤 工 t=12cm ｍ2
非鉄スラグCS-20)

上 層 路 盤 工 t=12cm ｍ2
再生②密粒度AS(13)

表 層 工 t=4cm ｍ2
再生⑤密粒度AS(13F)

表 層 工 t=3cm ｍ2

【 歩 道 】
路盤用砂

下 層 路 盤 工 t=1５cm ｍ2
非鉄スラグCS-20)

上 層 路 盤 工 t=1０cm ｍ2
再生⑦細粒度As(13F)

表 層 工 t=3cm ｍ2

【 進 入 路 】
再生砕石(RC-40)

下 層 路 盤 工 t=25cm ｍ2
再生⑦細粒度As(13F)

表 層 工 t=5cm ｍ2

区 画 線 工 外側線,ペイント式溶剤型,実線Ｗ＝15ｃｍ ｍ 181.18

31.66

226.61

31.66

226.61

72.47

72.47

226.61

72.47

舗  装  工

数　　量

数　量　集　計　表

72.47



m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 ｍ ｍ

～

～

～

小 計 ①

（本線）

　　車 道 舗 装 工 調 書　　

再生⑤密粒度
AS(13F)

t=4cm

基層工表 層 工
再生②密粒度

As
(13) CS-20

t=12 cm

NO.14+2.27

ｍ

181.1872.47

m2

NO.5+600

NO.5+6.00 NO.10+12.05

NO.10+19.09 NO.14+14.22

測 点

t=5cm

m2m2

72.47 72.47

m2 m2

t=－cm t=12cm

72.47

m2

上　　層

路　　盤　　工

下　層

72.47

RC-40M-25

m2m2

72.4772.47

t=—cm

72.47

t=3cm

Co版カット

延長

t=10cm

Asカット

t=29cm

路盤用砂 延長

凍上抑制層

t=3～11
cm

106.05

75.13

ｍ



NO.1

延  長 平均長 面　　積 延  長 平均長 面　　積 延  長 平均長 面　　積 延  長 平均長 面　　積 延  長 平均長 面　　積 延  長 平均長 面　　積

NO.5+6.00 0.000 0.40 0.40 0.40 0.40

NO.10+12.05 106.050 0.40 0.40 42.42 0.40 0.40 42.42 0.40 0.40 42.42 0.40 0.40 42.42

NO10+19.09 0.000 0.40 0.40 0.40 0.40

NO.14+14.22 75.130 0.40 0.40 30.05 0.40 0.40 30.05 0.40 0.40 30.05 0.40 0.40 30.05

181.180 72.47 72.47 72.47 72.47 0.00 0.00

181.180 72.47 72.47 72.47 72.47 0.00 0.00

小 計 ①

路盤用砂CS-20
上 層 路 盤

距　　離
表 層

⑤密粒度AS(13F)測 点
凍 上 抑 制

車道舗装面積計算書

RC-40

合 計

下 層 路 盤
②密粒度As(13)



NO.1

面　　積 面　　積 面　　積 面　　積

No.5+6.00 ～ NO.6+8.91 22.910 30.93 30.93 30.93
.

NO.6+13.04 ～ NO.7+15.49 22.450 30.31 30.31 30.31

NO.7+16.04 ～ NO.8+2.58 6.540 7.18 7.18 7.18

NO.8+7.68 ～ NO.9+19.77 32.020 42.50 42.50 42.50

NO.9+19.77 ～ NO.10+10.93 11.160 7.91 7.91 7.91 取付部

NO.10+19.91 ～ NO.11+11.46 11.500 23.06 23.06 23.06 取付部

NO.11+11.46 ～ NO.14+14.22 62.760 84.72 84.72 84.72

169.340 226.61 226.61 226.61 0.00

169.340 226.61 226.61 226.61 0.00

小 計 ①

合 計

表層 上層路盤工
再生⑦細粒度AS(13F) CS-20 路盤用砂 備考

歩道舗装工調書

測 点 距　　離
下層路盤工



m2 m2 m2

第３種進入路工

　　進 入 路 舗 装 工 調 書　　

t=5cm

測 点
再生⑦細粒度

AS(13F)

表層工 路盤工

t=—cm t=25cm

下　層
再生砕石（RC-40)

第1種進入路工 13.09 13.09

2.54 2.54 舗装面積図面参照

舗装面積図参照16.03 16.03

m2 m2 m2

小 計 ① 31.66 31.66

第2種進入路工



種　　　別 細　　　別 規　　　格 単位 備　　考

側 溝 工 式

浸透側溝 B400-H400 ｍ

蓋 工 式

コンクリート蓋 式

B400用 L=1.0m 枚

グレーチング蓋 式

B400用 L=1.0m 枚

75.0

1.0

排　水　工

数　　量

数　量　集　計　表

1.0

166.0

1.0

8.0

1.0



m 枚 枚

～

～

　　排 水 構 造 物 工 調 書　　　

浸透側溝

備　考

グレーチング蓋

合 計 166.46

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋

75.00

枚ｍ ｍ

NO.11+1.53 NO.14+14.22 72.69

NO.5+6.00 NO.9+19.77 93.77

測 点 B400用
L1.0

B400-
H400

枚

8.00

36.0

8.0

B400用
L1.0

39.0



工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 摘　要

付帯施設工

道路付属物工 視線誘導標
片面プリズム　H900
(構造物用) 本 9

道路区画線 外側線,ペイント式溶剤型,実線 Ｗ＝15ｃｍ ｍ 181 18

縁石工 基礎付歩車道境界ブロック 標準品・ ｍ 107 65

基礎面積 ｍ2 47 37

基礎付歩車道境界ブロック 標準品（水抜孔付） ｍ 41 50

基礎面積 ｍ2 18 26

基礎付歩車道境界ブロック M3-切下部 L=0.6m ｍ 5 40

基礎面積 ｍ2 2 38

基礎付歩車道境界ブロック M3-切下部 L=1.0m ｍ 4 0

基礎面積 ｍ2 1 76

基礎付歩車道境界ブロック F型-横断歩道部 ｍ 14 48

基礎面積 ｍ2 6 37

付　属　施　設　工　数　量　集　計　表

数　量



種　　　別 細　　　別 規　　　格 単位 備　　考

縁 石 工 式

基礎付歩車道境界ブロック 標準品 ｍ フラットタイプ

標準品　基礎面積 ｍ2

基礎付歩車道境界ブロック 標準品（水抜孔付） ｍ フラットタイプ

標準品（水抜孔付）基礎面積 ｍ2

基礎付歩車道境界ブロック M3-切下部 L=0.6m ｍ

M3-切下部 L=0.6m基礎面積 ｍ2

基礎付歩車道境界ブロック M3-切下部 L=1.0m ｍ

M3-切下部 L=0.6m基礎面積 ｍ2

基礎付歩車道境界ブロック F型-横断歩道部 ｍ 横断歩道部

F型-横断歩道部基礎面積 ｍ2 6.37

2.38

1.76

14.48

18.26

4.00

41.50

5.40

47.37

107.65

縁　石　工 数　量　集　計　表

数　　量

1.0



NO.8+9.45～NO.10+11.58

NO.10+19.91～NO.14+14.22

2.38 1.76 6.37

基礎付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

延長

3.93

2.44

m2

0.88

0.88

0.79

m2

0.53

0.53

9.46

m2

6.69

6.69

0.79

10.83

合 計 107.65 41.50 5.40 4.00 14.4847.37 18.26

基礎面積
延長×0.44

標準品

延長 基礎面積
延長×0.44

標準品
（水抜孔付）

延長

50.84 21.50 2.00 5.5522.37

24.61 8.00 1.80 2.00 8.933.52

2.64

1.80 1.20 0.53

NO.5+6.00～NO.6+8.00 15.20

NO.6+13.04～NO.7+15.49 15.20 6.00 1.20

m m m

延長 基礎面積
延長×0.44

基礎面積
延長×0.44

m2

M3-切下部
L=1.0ｍ

6.00 1.20

F型-
横断歩道部

M3-切下部
L=0.6m

2.64

m2

NO.7+17.81～NO.8+0.81

m m

　　縁 石 工 設 置 調 書　　　
備考

測 点

延長 基礎面積
延長×0.44



W=225㎏

基礎版 400湯L2.0m 10.000÷2.000 = 5.000 5.0 枚

充填砕石 単粒度5号砕石 4.15 m3

ポリエステル系

透水シート 不繊布1.3～1.5㎜ 27.4 m2

ｔ＝100

砂基礎 クッション用 = 9.500 9.5 m2

浸透側溝 B400-H400 = 5.000 5.0 個

側溝蓋

規 格 算 式 数 量種 別

浸透側溝B400-H400

0.95×10.00

10.0m当り
参考重量453ｋｇ/個

材　料　計　算　書

10.00/2.00

(設
計
水
頭

)

55
0

10
0

15
0

50

10
0

90
20
0

550

a=400

200 200
コンクリート蓋版又は
グレーチング蓋版

(１ｍ蓋版)

透水シート

浸透基礎版

単粒度5号砕石

フィルター層

e 

浸透孔

610

950

40
0

敷砂

(設
計
水
頭

)

55
0

10
0

15
0

50

10
0

90
20
0

550

a=400

200 200
コンクリート蓋版又は
グレーチング蓋版

(１ｍ蓋版)

透水シート

浸透基礎版

単粒度5号砕石

フィルター層

e 

浸透孔

610

950

40
0

敷砂



水抜孔兼用

再生砕石

基礎材 RC-max40 ｔ=10㎝ = 44.000 44.00 m2

瀝青繊維質板

伸縮目地 ｔ=10mm = 1.320 1.32 m2

基礎付 C種両面R

歩車道境界ブロック 575㎏/個L2.0 49.8 個

(0.43×0.20+(0.24+0.22)/2×0.20)×10

100.0m当り

算 式 数 量

0.44×100.00

材　料　計　算　書歩車道境界工（標準品）

種 別 規 格

フラット

180 2020

220100 100

4
0
0 2
0
0

2
0
0

440 400 400

2000

1200

R=30

参考質量：575kg/本(2m)

標準品

10
0

180 2020

220100 100

4
0
0 2
0
0

2
0
0

440 400 400

2000

1200

R=30

参考質量：575kg/本(2m)

標準品

10
0



再生砕石

基礎材 RC-max40 ｔ=10㎝ = 44.000 44.00 m2

瀝青繊維質板

伸縮目地 ｔ=10mm = 0.904 0.90 m2

基礎付 横断歩道部用

歩車道境界ブロック 414㎏/個L2.0 49.8 個

種 別

(0.43×0.20+(0.216+0.22)/2×0.02)×10

算 式 数 量

歩車道境界工（F型） 材　料　計　算　書

規 格

0.44×100.00

100.0m当り
（横断歩道部）

R=30

2
2
0

2 2216

100100

2
0
0

440

2
0

参考質量：414kg/本(2m)

2000

Ｆ型-横断歩道部

10
0

R=30

2
2
0

2 2216

100100

2
0
0

440

2
0

参考質量：414kg/本(2m)

2000

Ｆ型-横断歩道部

10
0



再生砕石

基礎材 RC-max40 ｔ=10㎝ = 4.400 4.40 m2

基礎付 横断歩道部用

歩車道境界ブロック 267㎏/個L2.0 9.9 個

種 別 規 格 算 式

0.44×10.00

材　料　計　算　書歩車道境界工（M3型）

（切下部 L=1.0m）
10.0m当り

数 量

参考質量：267kg/本(1m)

400600

R=30

18020 20

100 100220

R=30

2 2216

100100

2
0
0

2
0
0

440 440

4
0
0

2
0

Ｍ３-切下部

1000

20
0

参考質量：267kg/本(1m)

400600

R=30

18020 20

100 100220

R=30

2 2216

100100

2
0
0

2
0
0

440 440

4
0
0

2
0

Ｍ３-切下部

1000

20
0



再生砕石

基礎材 RC-max40 ｔ=10㎝ = 4.400 4.40 m2

基礎付 横断歩道部用

歩車道境界ブロック 150㎏/個L2.0 16.5 個

（切下部 L=0.6m）

歩車道境界工（M3型）

種 別 規 格 算 式 数 量

10.0m当り材　料　計　算　書

0.44×10.00

参考質量：150kg/本(0.6m)

600

R=30

18020 20

100 100220

R=30

220

100100

2
0
0

2
0
0

440 440

4
0
0

2
0

Ｍ３-切下部
10

0
20
0

参考質量：150kg/本(0.6m)

600

R=30

18020 20

100 100220

R=30

220

100100

2
0
0

2
0
0

440 440

4
0
0

2
0

Ｍ３-切下部
10

0
20
0



m m m

～

～

181.18合 計

NO.10+12.05

停止線

区画線

測 点

75.13

NO.5+6.00 106.05

NO.10+19.09 NO.14+14.22

　　区 画 線 工 調 書　　

横断歩道外側線



位置
視線誘導標
個数

備考 位置
視線誘導標
個数

備考

NO.5+10.00 1

NO.6+13.05 1

NO.7+19.31 1

NO.8+11.73 1

NO.9+13.56 1

NO.10+6.20 1

NO.11+7.53 1

NO.11+14.92 1

NO.13+3.32 1

計 9 計 0

視線誘導標設置表
左　側 右　側

総計 9個


