
Ｎｏ．

担　当

工事名称

設　計 縮　　尺承　認

図面名称

設計年月日

Ｅ－００

A1：1/---
A3：1/---

表　紙R07.03

おいらせ町

図面番号

Ｅ－００

Ｅ－０１

Ｅ－０２

Ｅ－０３

Ｅ－０４

Ｅ－０５

Ｅ－０６

表紙

図　　面　　名　　称 図　　面　　名　　称図面番号

特記仕様書

百石小学校 配置図・案内図

百石小学校 弱電機器参考姿図　弱電系統図

百石小学校 １階カメラ・インターホン設備平面図

甲洋小学校 配置図・案内図

甲洋小学校

甲洋小学校

弱電機器参考姿図　弱電系統図

１階カメラ・インターホン設備平面図Ｅ－０７

Ｅ－０８

Ｅ－０９

Ｅ－１０

Ｅ－１１

百石中学校

百石中学校

百石中学校

配置図・案内図

弱電機器参考姿図　弱電系統図

１階カメラ・インターホン設備平面図

百石中学校 体育館カメラ設備平面図

（図面リスト）

学校防犯施設整備工事第１１号

学校防犯施設整備工事（第１工区）

【第１工区】

管理建築士 工藤裕幸（大臣登録 275117）

TEL 0178（20）5586　　FAX　0178（20）5632

株式会社

八戸市石堂２丁目２２－２２

一級建築士事務所　青森県知事登録Ａ１－６７４

株式会社 杜設計事務所



Ｎｏ．

担　当

工事名称

設　計 縮　　尺承　認

図面名称

設計年月日

行う

行わない

別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。

（○○○○の部）特記仕様書による。

足場その他

本工事で設置する。

内部足場

外部足場

分電盤 制御盤 受変電盤

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○

○

５０ＨＺ

　はつり工事は、事前に走査式埋設物調査を行い、監督職員に報告する。

　イ）放射線透過検査等による埋設物の調査　

　ロ）範囲は監督職員の指示によるものとし、費用は別途とする。　

　　　　　　　　　　　　　金属拡張系アンカー

　イ）あと施工アンカー　　接着系アンカー 　（　接着剤（有機系））

　（　本体打込み式　　）

　ロ）試　　験　　　　　　性能確認試験 ○ 行う ○ 行わない

　　　　　　　　　　　　　施工後確認試験 ○ 行う ○ 行わない

　機器撤去後の天井、壁及び床等の補修は既存仕上げと同等の補修とする。

　施工に際し既存設備、施設等に損害を及ぼした場合は、原状に復旧する。

　イ）屋外機器及び屋外の配管に使用する支持金物（ボルト類）はステンレ

　　　ス製（ＳＵＳ３０４）とし、屋外機器のアンカーボルトのナットには

　　　ナットキャップ（樹脂製）を取り付ける。

　ロ）振動を伴う機器の支持金物のナットはダブルナットとする。

各機器の個別運転後に下記の設備について総合動作試験を行い、

試験成績書を監督職員に提出する。

○ 照明制御装置 受変電設備○ 電力貯蔵設備

○ 発電設備 ○

○

○

新設する電線類は、図面に「ＥＭ－○○」の記載がなくとも、ＥＭ電線、

ＥＭケーブルを使用する。

　「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっ

ては、同ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に

関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場

方式により行う。

○

○

○ ○

○ ○ ○ ○

　イ）撤去機器、器具等についてアスベスト含有製品調査を行い、監督職員

　　　に報告する。

　　　　調査範囲（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　調査方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　ロ）下記のアスベスト含有製品の定性分析調査を行うものとし、採取部位

　　　及びサンプル数は監督職員と協議する。

　　　なお、調査にかかる費用は、　　本工事　　　　別途　　　とする。

　　　型番確認の上、製造者ﾋｱﾘﾝｸﾞ

○ 中央監視制御設備 ○ ○

駐車場管制設備 防犯･入退室管理設備

○ 材料、撤去材等の運搬方法（建築工事編2.2.1　表2.2.2による。）

○ 既設部分の養生

○ 仮設間仕切り

種別 Ａ種 Ｂ種 Ｃ種 Ｄ種 Ｅ種

種別 Ａ種 Ｂ種 Ｃ種

（ ビニルシート等 ）

電源周波数

支持金物

　・固定金具

はつり

非破壊検査

あと施工アンカー

撤去跡の補修

既存施設等の復旧

○ 既存盤の改修

○ ○

○ 下記盤類の改修等は、製造者等による作業とする。

○ ○

○ 盤類の工事完了後に、単線結線図の更新を行う。

総合動作試験○

電線・ケーブル

○

仮設工事 ○

種別 脚立、足場板等

防護シート 設置する。 設置しない。

種別 Ａ種 Ｂ種 Ｃ種 Ｄ種

○

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有製品○

調査

○

○

○

○

○ 盤類の改修前と改修後に関連する器具類、回路等の動作確認試験を行い、

試験成績書を監督職員に提出する。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

備　　考

○

○

○

○ 外灯設備を含む

○

情報表示設備

テレビ共同受信設備

防犯・入退室管理設備

中央監視制御設備

監視カメラ設備

火災報知設備

駐車場管制設備

電熱設備

受変電設備

電力貯蔵設備

雷保護設備

誘導支援設備

構内情報通信網設備

映像・音響設備

構内交換設備

発電設備

電灯設備

電気自動車用充電設備

拡声設備

構内通信線路

構内配電線路

○

工　　事　　種　　目

屋　外

○ 動力設備

機　材　名 製造業者等名

分電盤

高圧交流遮断器

高圧スイッチギア（PW形）

高圧スイッチギア（CW形）

キュービクル式配電盤

照明制御装置

制御盤

高圧変圧器（特定機器）

高圧進相コンデンサ

高圧限流ヒューズ

高圧負荷開閉器

交流無停電電源装置

中央監視制御（監視制御装置）

太陽光発電装置

監視カメラ装置

可変速運転用インバータ装置

LED照明器具（一般屋内用に限る。）

（パワーコンディショナ及び系統連系保護装置）

建物名称

３．工事種目（●印の付いたものを適用する。）

１．工事場所

Ⅰ．工事概要

２．建物概要

（２）建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び

　　　性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。

　　　　①　合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、

　　　　②　接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含

　　　　③　接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２

　　　　④　①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器

　　　　　　セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な

　　　　　　い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の

　　　　　　－エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添

　　　　　　ＭＤＦ、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、

　　　　　　壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、ア

　　　　　　区分に応じた材料を使用する。

　　　　　　有量が少ない材料を使用する。

　　　　　　加されていない材料を使用する。

　　　　　　類等は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発

　　　　　　散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

環境への配慮 （１）本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

　　（平成１２年法律第１００号）に基づく、「環境物品等の調達の推進に関

　　　工事」の品目を調達する場合は、判断の基準等を満たすものとする。

○ Ｅ種

　東北地方整備局制定の営繕工事事業用電気工作物保安規程を適用する。

　最大電力５００ｋＷ以上の場合においても、第１種電気工事士により施工を

　行う。

　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

（１）本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通

　　　発行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合は証明となる資料

風圧力

積雪荷重

　○

　○

風速（Ｖｏ＝　　　　　　　　　　　　）

地表面粗度区分（　　　　　　　　　　）

建設省告示第１４５５号における区域

別表（　　　　　　　　　　　）

　　　常有すべき品質及び性能を有するものとする。

　　　等の提出を省略することができる。

電気工作物保安規程

（１）図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記

（２）機械設備工事を本工事に含む場合は、機械設備工事は機械設備の部の特記仕様書を適用する。

○

　　　⑥　販売、保守等の営業体制を整えていること。

　　　④　法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

（２）下表に機材名が記載された製造業者等は、次の①から⑥すべての事項

　　　ただし、次の①から⑥すべての事項を評価された事を示す外部機関が

　項目及び特記事項は、●印の付いたものを適用する。

２．特記仕様

項　　目 特　　　記　　　事　　　項

１．共通仕様

電気工事士

適 用 区 分

機材の品質等

　　　①　品質及び性能に関する試験データを整備していること。

　　　②　生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

　　　③　安定的な供給が可能であること。

　　　⑤

　　　仕様書等のうち、●印が付いたものを適用する。

　　　なお、機械設備の部の特記仕様書は（　　／　　）図による。

　　　を満たす証明となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。

　　　　　製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

章

（以下「標準仕様書」という。）

　　（以下「改修標準仕様書」という。）

（以下「標準図」という。）

　　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和　　年版）

　　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和　　年版）

　　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和　　年版）

４

４

４

Ⅱ．工事仕様

一

般

共

通

事

項

A1：1/ ---
A3：1/ ---

地上 地下 塔屋

階 数 建築基準法上の
備考

消防法施行令
別表第１の区分延面積(㎡) 施設の分類

　　　する基本方針（令和４年２月閣議決定）」に定める特定調達品目「公共

施工範囲　図面に特記なき場合は、「工事区分表」による。○ 他工事との取合い

（１）設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。

　ただし、重量１ｋＮ以下の一般機器については、製造者の指定する固定方法を

　採用する場合は個の限りではない。

耐　震　施　工

　①設計用水平地震力

　機器の重量［ｋＮ］に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。

　なお、特記なき場合は設計用標準水平震度は次による。

　１．０

　・中間階とは地階、１階を除く各階で上層階に該当しない階とする。

設計用標準水平震度

重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

上層階 　２．０ 　１．５ 　１．５

中間階

地階・１階

○ 配電盤 発電装置（防災用）

　・重要機器は次のものを示す。

○

機器種別

機器

防振支持の機器

水槽類

屋上

及び塔屋

　０．６　１．５ 　１．０ 　１．０機器

防振支持の機器

水槽類

機器

防振支持の機器

水槽類

　２．０

　２．０

　２．０

　１．５

　２．０

　１．５

　１．５

　１．０

　１．５

　１．５

　１．５

　１．０

　１．５

　１．０

　１．０

　０．６

　０．４　１．０ 　０．６ 　０．６

　１．０

　１．５

　１．０

　１．０

　１．０

　１．０

　０．６

　０．６

　・上層階とは２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、

　　特定の施設 　　一般の施設

直流電源装置

○ 交流無停電電源装置 交換機○ 自動火災報知受信機

○ ○

　②設計用鉛直地震力

　　設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

　　１０～１２階建の場合は上層３階、１３階建以上の場合は上層４階とする。

○

○

○

　・水槽類には燃料小出槽を含む。

中央監視装置

（３）横引き配管等の耐震支持は、施設の耐震安全性の分類に応じたものとする。

○ ○

分電盤、制御盤、端子盤などの２次側以降の配線経路、電線太さ、電線本

数、管径などは、監督職員の承諾を受けて、変更してもさしつかえない。

床版で断熱材打込み部分は、断熱材用インサートとする。

金属製（ステンレス、新金属も含む） 樹脂製○

○ アルミ製 銅合金製○

水平調整付プレート（空転防止リング付）とする。

図面に特記なき場合は、表１「接地極一覧表」による。

「内外面溶融亜鉛めっき（めっき付着量３００ｇ／㎡以上）」仕上げとする。

屋外、及び地下ピットで使用する厚鋼電線管のうち特記のないものは

合成樹脂製可とう管はＰＦ管（一重管）とし、温度による分類はタイプ－２５

とする。

厚鋼電線管

合成樹脂製可とう管

電線本数、管路など

インサート○

フロアプレート○

○ 接地極の種別及び

位置表示

塗装

（ ○

○ 居室に設置する分電盤は指定色塗装を施す。

○ 下記部位に使用する、外面めっき電線管の露出配管には塗装を施す。

○ ○

図面に特記なき場合は、表２「機器取付高さ」による。

）

機器取付高さ

○

一

般

共

通

事

項

おいらせ町

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Ｅ－０１

R06.03

記　　　号

Ｃ

Ｄ

　接地極の種別は下記を標準としEBの長さは1,500mmとする。ただし、D=10は1,000mm、W=30は1,200mm

避雷器用（低圧用）

避雷器用（高圧用）

共　同　接　地

構内交換機（陽極用）

本配線盤の保安装置

拡声増幅器

電話引込口の保安器

測定用補助接地極

Ｄ　種　接　地

Ｃ　種　接　地

Ｂ　種　接　地

Ａ　種　接　地

雷保護用接地

雷保護用接地

防犯装置用 Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｓ

ＬＨ

ＬＬ

Ｏ

Ｄｔ

Ｌｔ

ｔ

Ａｔ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

接地の種別

Ｅ

Ｅ

Ｂ

Ｄ

Ｃ

Ａ

ＬＡ

ＬＡ

Ｅ ＥＡ共　同　接　地

Ｅ ＥＡ

避雷器用（モデム用） ＥＭＤ

　１０Ω以下

　１０Ω以下

１００Ω以下

１００Ω以下

　１０Ω以下

　　　Ω以下

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１０又はＷ＝３０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－　組

　１０Ω以下

　１０Ω以下

　　　Ω以下

１００Ω以下

　１０Ω以下

　　　Ω以下

　　　Ω以下

接地抵抗値

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×　連－　組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×２

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

接地極の規格、数量

ＥＰ×２

　１０Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組ＥＤ

ＥＬＨ

１００Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１１００Ω以下

　１０Ω以下

　１０Ω以下

　　　Ω以下

１００Ω以下

１００Ω以下

　１０Ω以下

１００Ω以下

　１０Ω以下

　　　Ω以下

　１０Ω以下

　１０Ω以下

　１０Ω以下

　　　Ω以下

　　　Ω以下

漏電遮断器回路 ＥEL ５００Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

　１０Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

アンテナ保安器 ＥＬｔ １００Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１１００Ω以下

とする。又、装柱機器及び屋外灯用接地極の埋設標は不要とする。

表１「接地極一覧表」

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

注）天井高3,000ｍｍ以上の場合及び上記取付高さにおいて機器の使用に支障が生じる場合は、監督職員

測　　点機　　　　　器 取付高(mm)

表２「機器取付高さ」

機　　　　　器 測　　点 取付高(mm)

電

灯

共
通

誘
導
支
援
等

火
災
報
知

テ
レ
ビ

表
示
等

時
計
拡
声

電

話

動

力

雷
保
護

受
変
電

イ
ン
タ
ーホ

ン

ガ
ス
漏
れ

検
知
器

地上～

鏡上端～中心

廊下表示灯
床上～中心

床上～中心

壁掛形制御盤

制御用ｽｲｯﾁ

呼出しﾎﾞﾀﾝ

壁付ｲﾝﾀｰﾎﾝ(親機)

壁付ｲﾝﾀｰﾎﾝ

開閉器箱

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

ﾌﾞﾗｹｯﾄ(一般)

ｺﾝｾﾝﾄ(厨房)

ｺﾝｾﾝﾄ(車庫)

ｺﾝｾﾝﾄ(機械室)

ﾌﾞﾗｹｯﾄ(踊場)

ﾌﾞﾗｹｯﾄ(鏡上)

ｺﾝｾﾝﾄ(屋外) 地上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

ｺﾝｾﾝﾄ(和室)

分　電　盤

ｺﾝｾﾝﾄ(一般)

ｽｲｯﾁ(一般)

ｽｲｯﾁ(和室)

ｺﾝｾﾝﾄ(台上)

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

台上～中心

床上～中心

積算用計器

ｺﾝｾﾝﾄ(車椅子用) 床上～中心

ｽｲｯﾁ(車椅子用)

天井～上端 　　200機器収容箱

ﾃﾚﾋﾞ端子(一般)

ﾃﾚﾋﾞ端子(和室)

都市ｶﾞｽ用(重質)

都市ｶﾞｽ用(軽質)

液化石油ｶﾞｽ用

　1,300

　1,100

　1,100

　1,300

　1,300

　　900、400

　1,500

発　信　機

機器収容箱

表　示　灯

警報ﾍﾞﾙ

受　信　機

副受信機

床上～上端 　　300

天井～上端

床上～上端 　　300

　　150

床上～操作部

床上～操作部

床上～操作部

床上～操作部

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

　2,300

　2,100

　800～1,500

　800～1,500

　　150

　　300

　800～1,500

　800～1,500

端子盤(EPSなど)

端子盤(廊下,室内)

壁付ｱｳﾄﾚｯﾄ(一般)

壁付ｱｳﾄﾚｯﾄ(和室)

壁付ｱｯﾃﾈｰﾀ

壁付形ｽﾋﾟｰｶ

ﾍﾞﾙ,ﾌﾞｻﾞｰ,ﾁｬｲﾑ

壁付押ﾎﾞﾀﾝ(一般)

壁付ｲﾝﾀｰﾎﾝ(一般)

1,000～1,300

2,000～2,500

2,100～2,300

　　150

　1,300

　800～1,000

　500～1,000

壁付発信機

情報表示盤

　1,300

　1,200

150～200

　　150

　　300

　　1,500

壁掛形親時計

壁付子時計

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

　1,300

　1,300

　1,300

　2,300

　1,300

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～下端

床上～中心

床上～中心

　　150

　1,300

天井高×0.9

天井高×0.9

　　300

　1,500

　　300
1,800～2,000

集合保安器箱 天井～上端 　　200

　1,500床上～中心機器収容箱(EPS)

ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ(親器) 床上～中心 　1,400床上～中心

ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ(子機) 床上～中心 約1,350

(各1個)

壁付電話機 床上～中心 　1,300

天井高×0.9

　　窓中心

(上限1,900以下)

　　1,500

(上限1,900以下)

(多機能ﾄｲﾚ用)

(玄関子機)

(復旧ﾎﾞﾀﾝ付)

　　1,500

(上端1,900以下)

引込開閉器 床上～中心 1,800～2,200

試験用接地端子箱 床上～下端 　　800

接地端子箱 床上～中心 　　500

ｽｲｯﾁ(自動ドア) 床上～中心 　1,300

壁付ｱｳﾄﾚｯﾄ(一般)

　　と協議する。

　　900

● 作業時間・

休日について

（１）

（２）

（３）４週８休の指定工事である。

学校閉庁日は工事はできない。

行事等により作業時間が制限される場合がある。

●

●

● ●

● ●

フラッシプレート● ●

○

４．工　　期 ●

●

●

●

●

(土曜日・日曜日・祭日共)

接続回線について （１）新規の接続回線及びプロバイダーを令和６年１０月初め頃の契約を予定しています

（２）

及びネットワークに使用している機器は撤去しない事。（監督員と十分打合せの事）

回線開通後に設定調整の事。

● 改修一式 改修一式

現在使用している回線は、引き続き校務で使用する為、既存のルーターやスイッチ

●

●

○

改修一式

改修一式

特記仕様書

百石小学校

甲洋小学校

百石中学校

３

３

３

百石小学校 甲洋小学校 百石中学校

改修一式

改修一式

改修一式

改修一式

改修一式

小学校

小学校

中学校

〇

●

●

●

●

● 屋　内

●

設備概要

２，各機器の設置位置については、監督員と充分に打合せの上決定の事。

予備回路が無い場合は負荷の少ない回路より分岐します。

機器仕様について

機器設置場所について

ケーブル・電源について

〇　各ヶ所に防犯用カメラを取付、職員室でモニター及びレコーダー録画をします。

１，使用機材は、参考図で示す機器の同等以上の機器とする事。

〇　玄関外にカメラ付玄関子機を、職員室にモニター付親機を取付、来校者の確認をします。

４，カメラとデｨスクレコーダー間に使用するケーブルは、ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）とします

５，機器用ＡＣ１００Ｖ電源は、既存発電機盤よりとします、予備回路がある場合はその回路に接続します、

６，中間ＨＵＢの電源は、最寄りの既存ネットワークＨＵＢ電源より分岐接続とします

３，屋外カメラについては上記の外、撮影方向を充分に打合せの事。

構 造

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

契約日翌日～令和　　年　　月　　日まで

ＬＡＮケーブルの測定

７， 「構内情報配線システム」の伝送測定試験をする事。ＪＩＳ Ｘ ５１５０

学校防犯施設整備工事（第１工区）

電気設備改修工事　　特記仕様書

学校防犯施設整備工事（第１工区）

管理建築士 工藤裕幸（大臣登録 275117）

TEL 0178（20）5586　　FAX　0178（20）5632

株式会社

八戸市石堂２丁目２２－２２

一級建築士事務所　青森県知事登録Ａ１－６７４



Ｎ

県道283号線

駐車場

駐車場

屋内運動場

校舎棟

グラウンド

道路 

配　　置　　図

至十和田

百石高校

下
田
駅

県
道
８
号
線

Ｎ

国道４５号線

至三沢・十和田・下田ＩＣ

奥入瀬川

下田百石ＩＣ

至八戸北ＩＣ

至八戸

モール下田
イオン

東
北
本
線

病院
おいらせ

役場分庁舎
おいらせ町

しまむら保育園
おおぞら

至三沢

国
道

３
３

８
号

線

国道４５号線

第
二
み
ち
の
く
有
料
道
路

秋堂

彦七川原

高田

間木

百石小

木内々小

工事場所：上北郡おいらせ町牛込平20-1 
案内図

A1：1/　500
A3：1/1,000

管理建築士 工藤裕幸（大臣登録 275117）

Ｎｏ．

担　当

TEL 0178（20）5586　　FAX　0178（20）5632

株式会社

八戸市石堂２丁目２２－２２

一級建築士事務所　青森県知事登録Ａ１－６７４ 工事名称

設　計

百石小学校　案内図・配置図

縮　　尺承　認

図面名称

設計年月日

R07.03

Ｅ－０２
学校防犯施設整備工事（第１工区）



収納函

職員室玄関外

ＨＵＢ

ＤＲ

ＴＶ

ＤＣ

職員室

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ収納函

２３型ワイド液晶モニター（据置型） ネットワークディスクレコーダー（１ＴＢ×１）

　参　考　姿　図

ＴＶ ＤＲ 系　統　図

ｔ Ｄ

パナソニック・ＶＬ－ＭＷＥ３１０同等品以上参考：

モニター親機 （カメラ付インターホン）

参考：パナソニック・ＶＬ－Ｖ５７２ＡＬ－Ｓ 同等品以上

カメラ玄関子機 （カメラ付インターホン）

参考：パナソニック・ＶＬ－ＷＤ６２２ 同等品以上

ワイヤレスモニター子機（カメラ付インターホン）

同等品以上参考：パナソニック・ＦＤＦ２３０７Ｗ 参考：パナソニック 同等品以上

３認定、通信：ＳＳＬ対応）、ＭＰ４ダウンロード、高精細映像監視、

コピ－可能、セキュリティ性（ハード：ＦＩＰＳ１４０－２ｌｅｖｅｌ

特長（機能） ＰｏＥ給電機能、簡単操作・簡単設定、外付ＨＤＤ・ＵＳＢメモリーに

ＵＳＢ２．０×１）、アラーム／コントロール端子：１（端子台プラグ）、

カメラポート：４（ＲＪ－４５、ＰｏＥ＋対応）、ＰＣポート：１（ＲＪ－４５）

モニター端子　最大解像度 メイン：４Ｋ、サブ：ＦＨＤ

入出力

録画圧縮方式 Ｈ．２６５、Ｈ．２６４、ＪＰＥＧ

カメラ接続台数・ＨＤＤ ４台・１ＴＢ（１ＴＢ×１）

電源・消費電力 ＤＣ５４Ｖ １．６７Ａ（専用ＡＣアダプタ使用時）・９０Ｗ

ＲＴＳＰ接続機能、かな漢字変換機能、マウス１個付属

質　量 約２．５ｋｇ

動作時：約7 W

消費電力

約480g（壁掛け金具有り）
質　　量

約3.5 型　カラー液晶ディスプレイ画面表示

無線通信方式

AC100V (50/60Hz)

待機時：約1.4 W〔ドアホン（カメラ玄関子機）に連携機器を接続していないとき〕

　　　　約3 W〔ドアホン（カメラ玄関子機）に連携機器を接続しているとき〕

約440g（壁掛け金具無し）

電　　源

モニター親機

1.9 GHz TDMA-WB

動作時：DC 約20V
電源電圧

シルバー外観色調

待機時：DC 約5V〔ドアホン（カメラ玄関子機）に連携機器を接続していないとき〕

　　　　DC 約20V〔ドアホン（カメラ玄関子機）に連携機器を接続しているとき〕

動作時：DC 約130 mA

消費電流

待機時：DC 約2 mA〔ドアホン（カメラ玄関子機）に連携機器を接続していないとき〕

　　　　DC 約40 mA〔ドアホン（カメラ玄関子機）に連携機器を接続しているとき〕

約 180 ｇ質　　量

（ドアホン親機より供給） 

カメラ玄関子機 

露出型：JIS 1個用スイッチボックス適合取付方法

電　　　 源

質　　　 量 約165g (電池パック含む) 約166g

専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57)

使用可能距離

無線通信方式

消 費 電 力

画 面 表 示 約2.4型 カラー液晶ディスプレイ

約10時間

約100m（親機との見通し距離）

1.9 GHz TDMA-WB

〈ワイヤレスモニター子機〉 〈充電台〉

AC100 Ｖ（50 Ｈｚ／60 Ｈｚ）

充 電 時 間

DC2.4 V／630 mAh

ワイヤレスモニター子機

充電時　：約 0.65 Ｗ

待機時　：約 0.25 Ｗ(子機を充電台からはずしているとき)

映像入力端子

ディスプレイパネル

推奨解像度

輝度・コントラスト比

電　源

機　能

その他

音声出力端子・スピーカー

ＤＶＩ-Ｄ（ＨＤＣＰ対応）、ＨＤＭＩ×２（ＨＤＣＰ対応）

１９２０×１０８０（１６：９）

２３．０型・ＩＰＳ（アンチグレア）・ＬＥＤバックライト

Ｄ-Ｓｕｂ１５ピン（ミニ）

ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ

２４時間連続使用

リモコン

２５０ｃｄ／㎡（標準値）・１０００：１（標準値）

ヘッドホン端子、ラインアウト端子、０．５Ｗ＋０．５Ｗ

：

ＡＣ１００Ｖ接地付きコンセント内蔵

ＨＵＢ

放熱換気口

※ 鉄板基板付き

収納函（ＨＵＢ収納用）

収納函 深さ１２０ｍｍ（１台収納）

ＨＵＢ

参考： 同等品以上

屋外フルＨＤ ＰＴＺ ＡＩカメラ（天吊金具付） 屋外フルＨＤ ＰＴＺ ＡＩカメラ（壁取付金具付）Ｂ Ｂ

同等品以上参考：パナソニック・ＷＶＳ６５３４０Ｚ２Ｎ＋ＷＶＱＣＬ５００Ｗ
同等品以上参考：パナソニック・ＷＶＳ６５３４０Ｚ２Ｎ＋ＷＶＱＳＲ５０４Ｗ＋ＷＶＱＷＬ５０１ＷＵＸ

最低照度

画像解像度（最大）

セキュリティ

機　能

レンズ部

電源・消費電力

回転台部

防水性・耐衝撃性

約１／２．８型 ＣＭＯＳセンサー・約２１０万画素・プログレッシブ

（Ｆ１．６）カラー：０．００１ｌｘ、白黒：０．０００４ｌｘ

ユーザー認証／ホスト認証／ＨＴＴＰＳ、ＦＩＰＳ１４０－２ｌｅｖｅｌ３

インテリジェントオート、スーパーダイナミック、スマートコーディング、

ｆ＝４．０～８４．６ｍｍ（２１倍、電動ズーム／電動フォーカス）

ＡＣ２４Ｖ 約５３．３Ｗ、ＰｏＥ＋＋（ＩＥＥＥ８０２．３ｂｔ準拠）約５０．８Ｗ、

【１６：９】１９２０×１０８０（６０ｆｐｓ）【４：３】１２８０×９６０（３０ｆｐｓ）

水平：０°～＋３５０°／垂直：－１５°～＋９０°、駆動耐久性３７０万回

ＩＰ６７／ＩＰ６６、Ｔｙｐｅ４Ｘ、ＮＥＭＡ４Ｘ 準拠・ＩＫ１０

１０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ・Ｈ．２６５、Ｈ．２６４、ＪＰＥＧ

ＰｏＥ＋（ＩＥＥＥ８０２．３ａｔ準拠）約２５．４Ｗ

アドバンスド親水コート、逆光／強光補正、カラー／白黒切換、動作検知、妨害検知、

音検知、ＭｉｃｒｏＳＤスロット、ＡＩ自動追尾、ＡＩ音識別、ＡＩアプリ搭載可能

撮像素子・有効画素数・走査方式

ネットワーク・画像圧縮方式

最低照度

画像解像度（最大）

セキュリティ

機　能

レンズ部

電源・消費電力

回転台部

防水性・耐衝撃性

約１／２．８型 ＣＭＯＳセンサー・約２１０万画素・プログレッシブ

（Ｆ１．６）カラー：０．００１ｌｘ、白黒：０．０００４ｌｘ

ユーザー認証／ホスト認証／ＨＴＴＰＳ、ＦＩＰＳ１４０－２ｌｅｖｅｌ３

インテリジェントオート、スーパーダイナミック、スマートコーディング、

ｆ＝４．０～８４．６ｍｍ（２１倍、電動ズーム／電動フォーカス）

ＡＣ２４Ｖ 約５３．３Ｗ、ＰｏＥ＋＋（ＩＥＥＥ８０２．３ｂｔ準拠）約５０．８Ｗ、

【１６：９】１９２０×１０８０（６０ｆｐｓ）【４：３】１２８０×９６０（３０ｆｐｓ）

水平：０°～＋３５０°／垂直：－１５°～＋９０°、駆動耐久性３７０万回

ＩＰ６７／ＩＰ６６、Ｔｙｐｅ４Ｘ、ＮＥＭＡ４Ｘ 準拠・ＩＫ１０

１０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ・Ｈ．２６５、Ｈ．２６４、ＪＰＥＧ

ＰｏＥ＋（ＩＥＥＥ８０２．３ａｔ準拠）約２５．４Ｗ

アドバンスド親水コート、逆光／強光補正、カラー／白黒切換、動作検知、妨害検知、

撮像素子・有効画素数・走査方式

ネットワーク・画像圧縮方式

音検知、ＭｉｃｒｏＳＤスロット、ＡＩ自動追尾、ＡＩ音識別、ＡＩアプリ搭載可能

屋外２ＭＰ一体型ＡＩカメラ：ＩＲＬＥＤＡ

参考：パナソニック・ＷＶ－Ｓ１５３６ＬＵＸ 同等品以上

ＲＢＳＳ認定

ＩＰ６６、Ｔｙｐｅ４Ｘ、ＮＥＭＡ４Ｘ　準拠・ＩＫ１０防水性・耐衝撃性

ｆ＝２．９～９ｍｍ（３．１倍、電動ズーム／電動フォーカス）レンズ部

機　能

セキュリティ ユーザー認証／ホスト認証／ＨＴＴＰＳ

スマートコーディング ＧＯＰ制御、スマートＶＩＱＳ、スマートＰピクチャ制御

撮像素子・有効画素数・走査方式約１／２．８型　ＣＭＯＳセンサー・約２１０万画素・プログレッシブ

最低照度

画像解像度（最大）

ネットワーク・画像圧縮方式 １０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ・Ｈ．２６５、Ｈ．２６４、ＪＰＥＧ

電源・消費電力・質量

（Ｆ１．３）カラー：０．００９ｌｘ、白黒：０．００５ｌｘ／０ｌｘ（ＩＲ　ＬＥＤ点灯時）

【１６：９】１９２０×１０８０（６０ｆｐｓ）【４：３】２０４８×１５３６（１５ｆｐｓ）

アドバンスド親水コート、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光／強光補正、

ＤＣ１２Ｖ 約８．５Ｗ、ＰｏＥ（ＩＥＥＥ８０２．３ａｆ準拠）約９．１Ｗ・約２．４ｋｇ

カラー／白黒切換、動作検知、妨害検知、音検知、ＡＩアプリ搭載可能、ＭｉｃｒｏＳＤスロット

モニター端子：２（ＨＤＭＩ）、ＵＳＢポート：２（ＵＳＢ３．０×１，

ネットワークディスクレコーダー（１ＴＢ×１）ＤＲ

参考：パナソニック 同等品以上

Ｄ ｔ

インターホン 系 統 図

ＥＭ－ＡＥ１.２－２Ｃ

防 犯 カ メ ラ 系 統 図

校舎

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）

特　記　事　項

１，特記なき配管、配線は下記参照のこと。

電線管にて保護する事。

　　ケーブル配線工事に於いて、立上げ、下げ　壁内及び貫通部分は

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）ｘ１

（露出部分はメタルモールで保護）

屋内運動場

学校防犯施設整備工事（第１工区）
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管理建築士 工藤裕幸（大臣登録 275117）

Ｎｏ．

担　当

TEL 0178（20）5586　　FAX　0178（20）5632

株式会社

八戸市石堂２丁目２２－２２

一級建築士事務所　青森県知事登録Ａ１－６７４ 工事名称

設　計 縮　　尺承　認

図面名称

設計年月日

R07.03

A1：1/---
A3：1/---

百石小学校　弱電機器参考姿図・弱電系統図

Ｅ－０３

ＲＴＳＰ接続機能、かな漢字変換機能、マウス１個付属

３認定、通信：ＳＳＬ対応）、ＭＰ４ダウンロード、高精細映像監視、

コピ－可能、セキュリティ性（ハード：ＦＩＰＳ１４０－２ｌｅｖｅｌ

ＰｏＥ給電機能、簡単操作・簡単設定、外付ＨＤＤ・ＵＳＢメモリーに

メイン：４Ｋ、サブ：ＦＨＤ

カメラポート：８（ＲＪ－４５、ＰｏＥ＋対応）、ＰＣポート：１（ＲＪ－４５）

ＵＳＢ２．０×１）、アラーム／コントロール端子：１（端子台プラグ）、

モニター端子：２（ＨＤＭＩ）、ＵＳＢポート：２（ＵＳＢ３．０×１，

Ｈ．２６５、Ｈ．２６４、ＪＰＥＧ

入出力

モニター端子　最大解像度

特長（機能）

録画圧縮方式

８台・１ＴＢ（１ＴＢ×１）カメラ接続台数・ＨＤＤ

質　量 約２．５ｋｇ

電源・消費電力 ＤＣ５４Ｖ ２．７８Ａ（専用ＡＣアダプタ使用時）・１５０Ｗ

SFP▲

SFP▼

CONSOL E
9600.N .8.1（DTE）

26
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44

ＬＥＤ表示切替ボタン

GA-ML4THPoE+

PoE LI M.
TEMP

FAN

GIGA
FULL
LOOP

HISTOR Y

1

2

3

4

5

6

LEFT L ED（ORANGE）：LOOP D ETECTION

AC100-240V

210

230340 4
4

ｉ－ＰＲＯ：ＷＪ－ＮＵ２０１／１

1
31

99

143

30

1
73

76

52

81

4
3

1
5

8
3.

5
8
7.
5

23.5

1
42

1
86

33
26.5

2
3.

75
8
3.

5
2
3.

75

取付金具共

ＧＡ－ＭＬ４ＴＨＰｏＥ＋（ＰＮ２６０４９４）　

１０ＢＡＳＥ―Ｔ／１００ＢＡＳＥ―ＴＸ／１０００ＢＡＳＥ―Ｔ×６ 
ＳＦＰ拡張ポート ×２（ＵＴＰと排他利用）  

３０．０Ｗ（ポート１－４） 
最大給電１２０Ｗ（３０Ｗ同時給電可能ポート数：４ポート） 給電機能

ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ（最大１４８Ｗ／最小１２Ｗ） 電源（消費電力）

動作環境温度 ０℃～５０℃

２．４Ｋｇ 

配線誘導雷サージ：１０ｋＶ 

２Ｍバイト 

IEEE1588v2 PTP 対応
８０２．１Ｘ、ＭＡＣ認証 、ＷＥＢ認証、トリプル認証、ステップ認証
ＩＧＭＰ ／МＬＤ　Ｓｎｏｏｐｉｎｇ、ＩＧＭＰクエリア、ＰｏＥオートリブート、
静音ファンコントロール機能、ＭＳＴＰ、ＳＮＭＰ、ＬＡＣＰ、リングプロトコル、ＬＬＤＰ、 

ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、温度センサ、ファンセンサ、ＱｏＳ、ＳＳＨ、 
ＰｏＥ Ｐｌｕｓ対応、ＥＥＥ（ＬＰＩ）対応、省電力モード、ループ障害防止、ＶＬＡＮ、  

ポート数

備　考

機　能

重　量

耐　性　 

パケットバッファ 

ゴム足（マグネット内蔵）による什器側面固定が可能、 
ラックマウント金具による１９インチラック固定が可能、電源コード掛けブロック 

ギガ・スイッチングＨＵＢ（４ポート）ＰｏＥ　Ｐｌｕｓ対応 



ＤＲ

ＤＣ

ＴＶ
Ｈ
Ｕ
Ｂ

Ｐ
Ｂ

Ａ

Ｐ
Ｂ

Ａ

Ｐ
Ｂ

Ｈ＝ＧＬ＋３.０ｍ

Ａ
Ｈ＝ＧＬ＋３.０ｍ

Ｈ＝ＧＬ＋３.０ｍＡ

ＰＢ

Ｂ

Ｈ＝外壁取付

Ｈ＝軒天取付

壁貫通約２５Φ

壁貫通約２５Φ

壁貫通約２５Φ

壁貫通約２５Φ

（ＡＳ）

（ＡＳ）

ＴＶ

ＤＣ

ＤＲ

Ａ

Ｂ

ＨＵＢ

収納函

ＲＷ

倉庫

UP

普通教室 普通教室 普通教室 普通教室

印刷室

湯沸室

倉庫

準備室

音楽室

音楽

放送室

校長室

昇降口
男子更衣室 女子更衣室

用務員室

DWSD

SD

ﾎｰﾙ

職員便所

（男）

女子便所

児童用

男子便所

児童用

（女）

職員便所

UP

受水槽

機械室

WC

WC

WC
倉
庫

前
室

ｽﾃ
ｰｼ
ﾞ

放
送

控
室

機
械
室

OT

講

堂

ﾜｰｸｽﾍﾟｰｽ

ﾎｰ
ﾙ

１階　平面図

職員室

配膳室

玄
関

控
室

器
具
庫

渡り廊下

特殊教室
準備室
配膳

A1：1/200
A3：1/400

管理建築士 工藤裕幸（大臣登録 275117）

Ｎｏ．

担　当

TEL 0178（20）5586　　FAX　0178（20）5632

株式会社

八戸市石堂２丁目２２－２２

一級建築士事務所　青森県知事登録Ａ１－６７４ 工事名称

設　計 縮　　尺承　認

図面名称

設計年月日

百石小学校　１階カメラ・インターホン設備平面図R07.03

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）

Ｍ

２Ｅ

Ｅ－０４

Ｍ

Ｍ

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）（ＶＥ１６）

既存収納函
コンセントに接続

収納函

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）

ＥＭ－ＥＥＦ２.０－３Ｃ

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）

ＥＭ－ＥＥＦ２.０－３Ｃ

既存プルボックス

既存プルボックス

既存プルボックス

既存保安電灯盤に接続

ｔ

Ｍ

２

ＡＥ

（ＭＭ－Ａ）

（ＭＭ－Ａ）ＥＭ－ＥＥＦ２.０－３Ｃ

ＥＭ－ＡＥ１.２－２Ｃ

Ｄ

Ａ

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）

ＥＭ－ＥＥＦ２.０－３Ｃ

ｘ３

（ＭＭ－Ａ）
Ａ

既存ドアホンは撤去の上取付
引下げ配管は既存利用

既存インターホンは撤去の上
取付

２

（ＭＭ－Ａ）

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）（ＶＥ１６）

ｘ２（Ｅ２５）

（Ｅ２５）

ｘ３

貫通部

適用躯体 中空間仕切壁

丸穴開口

施工完成図

施　工

施工に必要な組数

ケーブル

貫通物

１組　※１

片側　※１

（国土交通大臣が認定した壁）

混　在

合成樹脂可とう
電線管（ＰＦ管）

ケーブルと合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ管）の混在可能

占積率（％）

適合開口径（ｍｍ）

国土交通大臣認定番号

防火区画貫通部措置工法例

壁厚６０ｍｍ以上

ＰＳＯ６０ＷＬ－０９１７

１１０φ以下

適用導体断面積：３２５ｍ㎡以下

適用呼び径：５４以下

３６

※１：上記施工例外各区画壁に準じた施工をする事。

記　号 名　　　称 仕　　　様　　　　備　　　　考

凡　例

カメラ

カメラ

カラー液晶モニター

デスクレコーダー

電源制御ユニット

屋外ハウジング一体型

屋外フルＨＤ　ＰＴＺ　ＡＩカメラ

３２型

１ＴＢ

スイッチングＨＵＢ 収納箱内取付

記　号 名　　　称 形　　式

凡　例

備　　考

Ｄ

ｔ

テレビドアホン

テレビドアホン

子機　カラーカメラ付

親機　カラーモニター付

収納函 ＨＵＢ収納用

２Ｅ コンセント ２Ｐ１５ＡＥ－２

プルボックス １５０ｘ１５０ｘ１００ ＷＰ－ＳＵＳ

ボックス 露出型・金属プレート付き

既存収納函 校内無線ＬＡＮ用ＨＵＢ収納用

ＰＢ

既存照明器具 取外し再取付ＦＬ４０Ｗ－２

取外し再取付

既存コンセントキ

既存照明器具

取外し再取付

相当　埋込型

相当　埋込型

約４５０×４５０

記　号 名　　　称

壁貫通約２５φ 壁貫通

仕　　　様　　　　備　　　　考

外壁仕上塗材アスベスト混入部を示す

施工の際には湿潤し吸引型のドリルにて

飛散防止に務めること。

壁貫通約２５φ

防火区画壁貫通処理 ２５φ程度 壁貫通を含む

仕上材：ＰＢ９.５＋化粧ＲＷ－９板天井点検口 ４５０ｘ４５０

仕上材：珪酸 板t＝５ 目透かしＥＰ塗装
（みなし：石綿含有）ＣＳ 〃 〃

〃 〃

ＣＳｏ 〃 〃
仕上材：珪酸 板t＝５ 目透かし 塗装

（みなし：石綿含有）
ＤＰ （２級）

仕上材：化粧ＰＢ９.５Ｋ

〇

〇

〇

※天井点検口はアルミ製　額縁型とする。

●

●

●

特　記　事　項

１，特記なき配管、配線は下記参照のこと。

電線管にて保護する事。

　　ケーブル配線工事に於いて、立上げ、下げ　壁内及び貫通部分は

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）ｘ１

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）ｘ２

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）ｘ３

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）ｘ４

Ｍ

Ｍ

ｘ１

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）ｘ２

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）

Ｍ
ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）

Ｍ
ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）

ｘ３

ｘ４

ＡＥ

ＡＥ

ＥＭ－ＡＥ１.２－２Ｃ

ＥＭ－ＡＥ１.２－２Ｃ

２ ＥＭ－ＥＥＦ２.０－３Ｃ

※　露出配線部は１種金属線ぴ（ＭＭ－１）にて保護の事

２
ＥＭ－ＥＥＦ２.０－３Ｃ

（ＭＭ１－Ａ）

（ＭＭ１－Ａ）

（ＭＭ１－Ａ）

（ＭＭ１－Ｂ）

（ＭＭ１－Ａ）

ＭＭ１－Ａ

ＭＭ１－Ａ

ＭＭ１－Ａ

ＭＭ１－Ｂ

Ｅ１９ ＰＦ１６

Ｅ１９ ＰＦ１６
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１種金属線ぴ 電線管

種別 サイズ 種別 サイズ

ＭＭ１

保護の場合の種別

（ＭＭ１－Ａ）

●

※工法例図参照

印部分適用壁貫通・天井点検口　凡例

（ＡＳ）

● ＲＷ

カルシウム

カルシウム

学校防犯施設整備工事（第１工区）
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管理建築士 工藤裕幸（大臣登録 275117）

Ｎｏ．

担　当

TEL 0178（20）5586　　FAX　0178（20）5632

株式会社

八戸市石堂２丁目２２－２２

一級建築士事務所　青森県知事登録Ａ１－６７４ 工事名称

設　計

甲洋小学校　案内図・配置図

縮　　尺承　認

図面名称

設計年月日

R07.03

Ｅ－０５
学校防犯施設整備工事 （第１工区）



職員室玄関外

ＤＲ

ＴＶ

ＤＣ

職員室

ＨＵＢ

収納函

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

収納函

２３型ワイド液晶モニター（据置型） ネットワークディスクレコーダー（１ＴＢ×１） 屋外２ＭＰ一体型ＡＩカメラ：ＩＲＬＥＤ

屋外フルＨＤ ＰＴＺ ＡＩカメラ（天吊金具付） 屋外フルＨＤ ＰＴＺ ＡＩカメラ（壁取付金具付）

　参　考　姿　図

ＴＶ ＤＲ Ａ

Ｂ Ｂ

系　統　図

ＨＵＢ

ｔ Ｄ

：

ＡＣ１００Ｖ接地付きコンセント内蔵

パナソニック・ＶＬ－ＭＷＥ３１０同等品以上参考：

モニター親機 （カメラ付インターホン）

参考：パナソニック・ＶＬ－Ｖ５７２ＡＬ－Ｓ 同等品以上

カメラ玄関子機 （カメラ付インターホン）

参考：パナソニック・ＶＬ－ＷＤ６２２ 同等品以上

ワイヤレスモニター子機（カメラ付インターホン）

ＨＵＢ

放熱換気口

※ 鉄板基板付き

収納函（ＨＵＢ収納用）

同等品以上参考：パナソニック・ＦＤＦ２３０７Ｗ 参考：パナソニック 同等品以上 参考：パナソニック・ＷＶ－Ｓ１５３６ＬＵＸ 同等品以上

ＲＢＳＳ認定

同等品以上参考：パナソニック・ＷＶＳ６５３４０Ｚ２Ｎ＋ＷＶＱＣＬ５００Ｗ
同等品以上参考：パナソニック・ＷＶＳ６５３４０Ｚ２Ｎ＋ＷＶＱＳＲ５０４Ｗ＋ＷＶＱＷＬ５０１ＷＵＸ

収納函 深さ１２０ｍｍ（１台収納）

参考： 同等品以上

３認定、通信：ＳＳＬ対応）、ＭＰ４ダウンロード、高精細映像監視、

コピ－可能、セキュリティ性（ハード：ＦＩＰＳ１４０－２ｌｅｖｅｌ

特長（機能） ＰｏＥ給電機能、簡単操作・簡単設定、外付ＨＤＤ・ＵＳＢメモリーに

ＵＳＢ２．０×１）、アラーム／コントロール端子：１（端子台プラグ）、

カメラポート：４（ＲＪ－４５、ＰｏＥ＋対応）、ＰＣポート：１（ＲＪ－４５）

モニター端子　最大解像度 メイン：４Ｋ、サブ：ＦＨＤ

入出力 モニター端子：２（ＨＤＭＩ）、ＵＳＢポート：２（ＵＳＢ３．０×１，

録画圧縮方式 Ｈ．２６５、Ｈ．２６４、ＪＰＥＧ

カメラ接続台数・ＨＤＤ ４台・１ＴＢ（１ＴＢ×１）

電源・消費電力 ＤＣ５４Ｖ １．６７Ａ（専用ＡＣアダプタ使用時）・９０Ｗ

ＲＴＳＰ接続機能、かな漢字変換機能、マウス１個付属

質　量 約２．５ｋｇ

ＩＰ６６、Ｔｙｐｅ４Ｘ、ＮＥＭＡ４Ｘ　準拠・ＩＫ１０防水性・耐衝撃性

ｆ＝２．９～９ｍｍ（３．１倍、電動ズーム／電動フォーカス）レンズ部

機　能

セキュリティ ユーザー認証／ホスト認証／ＨＴＴＰＳ

スマートコーディング ＧＯＰ制御、スマートＶＩＱＳ、スマートＰピクチャ制御

撮像素子・有効画素数・走査方式約１／２．８型　ＣＭＯＳセンサー・約２１０万画素・プログレッシブ

最低照度

画像解像度（最大）

ネットワーク・画像圧縮方式 １０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ・Ｈ．２６５、Ｈ．２６４、ＪＰＥＧ

電源・消費電力・質量

（Ｆ１．３）カラー：０．００９ｌｘ、白黒：０．００５ｌｘ／０ｌｘ（ＩＲ　ＬＥＤ点灯時）

【１６：９】１９２０×１０８０（６０ｆｐｓ）【４：３】２０４８×１５３６（１５ｆｐｓ）

アドバンスド親水コート、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光／強光補正、

ＤＣ１２Ｖ 約８．５Ｗ、ＰｏＥ（ＩＥＥＥ８０２．３ａｆ準拠）約９．１Ｗ・約２．４ｋｇ

カラー／白黒切換、動作検知、妨害検知、音検知、ＡＩアプリ搭載可能、ＭｉｃｒｏＳＤスロット

最低照度

画像解像度（最大）

セキュリティ

機　能

レンズ部

電源・消費電力

回転台部

防水性・耐衝撃性

約１／２．８型 ＣＭＯＳセンサー・約２１０万画素・プログレッシブ

（Ｆ１．６）カラー：０．００１ｌｘ、白黒：０．０００４ｌｘ

ユーザー認証／ホスト認証／ＨＴＴＰＳ、ＦＩＰＳ１４０－２ｌｅｖｅｌ３

インテリジェントオート、スーパーダイナミック、スマートコーディング、

ｆ＝４．０～８４．６ｍｍ（２１倍、電動ズーム／電動フォーカス）

ＡＣ２４Ｖ 約５３．３Ｗ、ＰｏＥ＋＋（ＩＥＥＥ８０２．３ｂｔ準拠）約５０．８Ｗ、

【１６：９】１９２０×１０８０（６０ｆｐｓ）【４：３】１２８０×９６０（３０ｆｐｓ）

水平：０°～＋３５０°／垂直：－１５°～＋９０°、駆動耐久性３７０万回

ＩＰ６７／ＩＰ６６、Ｔｙｐｅ４Ｘ、ＮＥＭＡ４Ｘ 準拠・ＩＫ１０

１０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ・Ｈ．２６５、Ｈ．２６４、ＪＰＥＧ

ＰｏＥ＋（ＩＥＥＥ８０２．３ａｔ準拠）約２５．４Ｗ

アドバンスド親水コート、逆光／強光補正、カラー／白黒切換、動作検知、妨害検知、

音検知、ＭｉｃｒｏＳＤスロット、ＡＩ自動追尾、ＡＩ音識別、ＡＩアプリ搭載可能

撮像素子・有効画素数・走査方式

ネットワーク・画像圧縮方式

最低照度

画像解像度（最大）

セキュリティ

機　能

レンズ部

電源・消費電力

回転台部

防水性・耐衝撃性

約１／２．８型 ＣＭＯＳセンサー・約２１０万画素・プログレッシブ

（Ｆ１．６）カラー：０．００１ｌｘ、白黒：０．０００４ｌｘ

ユーザー認証／ホスト認証／ＨＴＴＰＳ、ＦＩＰＳ１４０－２ｌｅｖｅｌ３

インテリジェントオート、スーパーダイナミック、スマートコーディング、

ｆ＝４．０～８４．６ｍｍ（２１倍、電動ズーム／電動フォーカス）

ＡＣ２４Ｖ 約５３．３Ｗ、ＰｏＥ＋＋（ＩＥＥＥ８０２．３ｂｔ準拠）約５０．８Ｗ、

【１６：９】１９２０×１０８０（６０ｆｐｓ）【４：３】１２８０×９６０（３０ｆｐｓ）

水平：０°～＋３５０°／垂直：－１５°～＋９０°、駆動耐久性３７０万回

ＩＰ６７／ＩＰ６６、Ｔｙｐｅ４Ｘ、ＮＥＭＡ４Ｘ 準拠・ＩＫ１０

１０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ・Ｈ．２６５、Ｈ．２６４、ＪＰＥＧ

ＰｏＥ＋（ＩＥＥＥ８０２．３ａｔ準拠）約２５．４Ｗ

アドバンスド親水コート、逆光／強光補正、カラー／白黒切換、動作検知、妨害検知、

撮像素子・有効画素数・走査方式

ネットワーク・画像圧縮方式

音検知、ＭｉｃｒｏＳＤスロット、ＡＩ自動追尾、ＡＩ音識別、ＡＩアプリ搭載可能

動作時：約7 W

消費電力

約480g（壁掛け金具有り）
質　　量

約3.5 型　カラー液晶ディスプレイ画面表示

無線通信方式

AC100V (50/60Hz)

待機時：約1.4 W〔ドアホン（カメラ玄関子機）に連携機器を接続していないとき〕

　　　　約3 W〔ドアホン（カメラ玄関子機）に連携機器を接続しているとき〕

約440g（壁掛け金具無し）

電　　源

モニター親機

1.9 GHz TDMA-WB

動作時：DC 約20V
電源電圧

シルバー外観色調

待機時：DC 約5V〔ドアホン（カメラ玄関子機）に連携機器を接続していないとき〕

　　　　DC 約20V〔ドアホン（カメラ玄関子機）に連携機器を接続しているとき〕

動作時：DC 約130 mA

消費電流

待機時：DC 約2 mA〔ドアホン（カメラ玄関子機）に連携機器を接続していないとき〕

　　　　DC 約40 mA〔ドアホン（カメラ玄関子機）に連携機器を接続しているとき〕

約 180 ｇ質　　量

（ドアホン親機より供給） 

カメラ玄関子機 

露出型：JIS 1個用スイッチボックス適合取付方法

電　　　 源

質　　　 量 約165g (電池パック含む) 約166g

専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57)

使用可能距離

無線通信方式

消 費 電 力

画 面 表 示 約2.4型 カラー液晶ディスプレイ

約10時間

約100m（親機との見通し距離）

1.9 GHz TDMA-WB

〈ワイヤレスモニター子機〉 〈充電台〉

AC100 Ｖ（50 Ｈｚ／60 Ｈｚ）

充 電 時 間

DC2.4 V／630 mAh

ワイヤレスモニター子機

充電時　：約 0.65 Ｗ

待機時　：約 0.25 Ｗ(子機を充電台からはずしているとき)

映像入力端子

ディスプレイパネル

推奨解像度

輝度・コントラスト比

電　源

機　能

その他

音声出力端子・スピーカー

ＤＶＩ-Ｄ（ＨＤＣＰ対応）、ＨＤＭＩ×２（ＨＤＣＰ対応）

１９２０×１０８０（１６：９）

２３．０型・ＩＰＳ（アンチグレア）・ＬＥＤバックライト

Ｄ-Ｓｕｂ１５ピン（ミニ）

ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ

２４時間連続使用

リモコン

２５０ｃｄ／㎡（標準値）・１０００：１（標準値）

ヘッドホン端子、ラインアウト端子、０．５Ｗ＋０．５Ｗ

Ｄ ｔ

インターホン 系 統 図

ＥＭ－ＡＥ１.２－２Ｃ

防 犯 カ メ ラ 系 統 図

講堂 校舎

特　記　事　項

１，特記なき配管、配線は下記参照のこと。

電線管にて保護する事。

　　ケーブル配線工事に於いて、立上げ、下げ　壁内及び貫通部分は

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）ｘ１

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）ｘ２

（露出部分はメタルモールで保護）

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）ｘ４

学校防犯施設整備工事（第１工区）
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管理建築士 工藤裕幸（大臣登録 275117）

Ｎｏ．

担　当

TEL 0178（20）5586　　FAX　0178（20）5632

株式会社

八戸市石堂２丁目２２－２２

一級建築士事務所　青森県知事登録Ａ１－６７４ 工事名称

設　計 縮　　尺承　認

図面名称

設計年月日

R07.03

A1：1/---
A3：1/---

甲洋小学校　弱電機器参考姿図・弱電系統図
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取付金具共

ＧＡ－ＭＬ４ＴＨＰｏＥ＋（ＰＮ２６０４９４）　

ギガ・スイッチングＨＵＢ（４ポート）ＰｏＥ　Ｐｌｕｓ対応 

１０ＢＡＳＥ―Ｔ／１００ＢＡＳＥ―ＴＸ／１０００ＢＡＳＥ―Ｔ×６ 
ＳＦＰ拡張ポート ×２（ＵＴＰと排他利用）  

３０．０Ｗ（ポート１－４） 
最大給電１２０Ｗ（３０Ｗ同時給電可能ポート数：４ポート） 給電機能

ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ（最大１４８Ｗ／最小１２Ｗ） 電源（消費電力）

動作環境温度 ０℃～５０℃

２．４Ｋｇ 

配線誘導雷サージ：１０ｋＶ 

２Ｍバイト 

IEEE1588v2 PTP 対応
８０２．１Ｘ、ＭＡＣ認証 、ＷＥＢ認証、トリプル認証、ステップ認証
ＩＧＭＰ ／МＬＤ　Ｓｎｏｏｐｉｎｇ、ＩＧＭＰクエリア、ＰｏＥオートリブート、
静音ファンコントロール機能、ＭＳＴＰ、ＳＮＭＰ、ＬＡＣＰ、リングプロトコル、ＬＬＤＰ、 

ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、温度センサ、ファンセンサ、ＱｏＳ、ＳＳＨ、 
ＰｏＥ Ｐｌｕｓ対応、ＥＥＥ（ＬＰＩ）対応、省電力モード、ループ障害防止、ＶＬＡＮ、  

ポート数

備　考

機　能

重　量

耐　性　 

パケットバッファ 

ゴム足（マグネット内蔵）による什器側面固定が可能、 
ラックマウント金具による１９インチラック固定が可能、電源コード掛けブロック 



ＴＶ

ＤＲ

ＤＣ

ＴＶ

ＤＣ

ＤＲ

Ａ

Ｂ

ＨＵＢ

ＰＢ
Ａ

Ａ

Ｈ＝ＧＬ＋３.０ｍ

Ｈ＝ＧＬ＋３.０ｍ

Ｈ＝軒天取付

ＰＢ

Ａ

Ｈ
Ｕ
Ｂ

ＰＢ

Ｂ

ＰＢ
Ｈ＝ＧＬ＋３.０ｍ

壁貫通約２５Φ

壁貫通約２５Φ（ＡＳ）

壁貫通約２５Φ（ＡＳ）

壁貫通約２５Φ（ＡＳ）

１階　平面図

ﾌﾟﾚｰﾙｰﾑ１ 教室 教室 保健室

渡廊下

RD RD

児童用便所児童用便所

（男） （女）

UP

B階段

職員便所

職員便所

（女）

（男）
前室

放送室 用務員室

湯沸室

倉庫

UP

更衣室
印刷室

校長室

A階段

東側便所

普通教室理科室準備室

理科

配膳室

DW

UP

倉庫

C階段

児童用便所 児童用便所

（女） （男）

西側便所

ｽﾃｰｼﾞ

アリーナ

放送

控室

器具庫

WC WC

水呑場廊下廊下

廊下

水呑場

児童玄関

玄関

前室

渡り廊下

職員室

倉庫

腰壁貫通

職員玄関

A1：1/200
A3：1/400

管理建築士 工藤裕幸（大臣登録 275117）

Ｎｏ．

担　当

TEL 0178（20）5586　　FAX　0178（20）5632

株式会社

八戸市石堂２丁目２２－２２

一級建築士事務所　青森県知事登録Ａ１－６７４ 工事名称

設　計 縮　　尺承　認

図面名称

設計年月日

R07.03 甲洋小学校　１階カメラ・インターホン設備平面図

ｔ

記　号 名　　　称 仕　　　様　　　　備　　　　考

凡　例

カメラ

カメラ

カラー液晶モニター

デスクレコーダー

電源制御ユニット

屋外ハウジング一体型

屋外フルＨＤ　ＰＴＺ　ＡＩカメラ

３２型

１ＴＢ

スイッチングＨＵＢ 収納箱内取付

記　号 名　　　称 形　　式

凡　例

備　　考

Ｄ

ｔ

テレビドアホン

テレビドアホン

子機　カラーカメラ付

親機　カラーモニター付

収納函 ＨＵＢ収納用

２Ｅ コンセント ２Ｐ１５ＡＥ－２

ＰＢ プルボックス １５０ｘ１５０ｘ１００ ＷＰ－ＳＵＳ

ボックス 露出型・金属プレート付き

既存収納函 校内無線ＬＡＮ用ＨＵＢ収納用

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）ｘ４

ＡＥ

２

２

２Ｅ

Ｅ－０７

収納函
２

Ｍ

Ｍ

Ｄ

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）
既存保安電灯盤に接続

Ａ
Ｅ

２

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）ｘ４

既存ドアホンは撤去の上取付
既存プルボックス、収納函、配管配線撤去

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）（ＶＥ１６）

既存インターホン撤去の上
取付

ｘ２

記　号 名　　　称

壁貫通約２５φ 壁貫通

仕　　　様　　　　備　　　　考

外壁仕上塗材アスベスト混入部を示す

施工の際には湿潤し吸引型のドリルにて

飛散防止に務めること。

壁貫通約２５φ

防火区画壁貫通処理 ２５φ程度 壁貫通を含む

仕上材：ＰＢ９.５＋化粧ＲＷ－９板天井点検口 ４５０ｘ４５０

仕上材：珪酸 板t＝５ 目透かしＥＰ塗装
（みなし：石綿含有）ＣＳ 〃 〃

〃 〃

ＣＳｏ 〃 〃
仕上材：珪酸 板t＝５ 目透かし 塗装

（みなし：石綿含有）
ＤＰ （２級）

仕上材：化粧ＰＢ９.５Ｋ

〇

〇

〇

※天井点検口はアルミ製　額縁型とする。

●

●

●

●

※工法例図参照

印部分適用壁貫通・天井点検口　凡例

（ＡＳ）

ＲＷ〇

特　記　事　項

１，特記なき配管、配線は下記参照のこと。

電線管にて保護する事。

　　ケーブル配線工事に於いて、立上げ、下げ　壁内及び貫通部分は

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）ｘ１

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）ｘ２

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）ｘ３

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）ｘ４

Ｍ

Ｍ

ｘ１

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）ｘ２

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）

Ｍ
ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）

Ｍ
ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）

ｘ３

ｘ４

ＡＥ

ＡＥ

ＥＭ－ＡＥ１.２－２Ｃ

ＥＭ－ＡＥ１.２－２Ｃ

２ ＥＭ－ＥＥＦ２.０－３Ｃ

※　露出配線部は１種金属線ぴ（ＭＭ－１）にて保護の事

２
ＥＭ－ＥＥＦ２.０－３Ｃ

（ＭＭ１－Ａ）

（ＭＭ１－Ａ）

（ＭＭ１－Ａ）

（ＭＭ１－Ｂ）

（ＭＭ１－Ａ）

ＭＭ１－Ａ

ＭＭ１－Ａ

ＭＭ１－Ａ

ＭＭ１－Ｂ

Ｅ１９ ＰＦ１６

Ｅ１９ ＰＦ１６

Ｅ１９ ＰＦ１６

Ｅ２５ ＰＦ２２

ＭＭ１－Ａ Ｅ１９ ＰＦ１６

ＭＭ１－Ａ Ｅ１９ ＰＦ１６

１種金属線ぴ 電線管

種別 サイズ 種別 サイズ

ＭＭ１

保護の場合の種別

（ＭＭ１－Ａ）

貫通部

適用躯体 中空間仕切壁

丸穴開口

施工完成図

施　工

施工に必要な組数

ケーブル

貫通物

１組　※１

片側　※１

（国土交通大臣が認定した壁）

混　在

合成樹脂可とう
電線管（ＰＦ管）

ケーブルと合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ管）の混在可能

占積率（％）

適合開口径（ｍｍ）

国土交通大臣認定番号

防火区画貫通部措置工法例

壁厚６０ｍｍ以上

ＰＳＯ６０ＷＬ－０９１７

１１０φ以下

適用導体断面積：３２５ｍ㎡以下

適用呼び径：５４以下

３６

※１：上記施工例外各区画壁に準じた施工をする事。

既存照明器具 取外し再取付ＦＬ４０Ｗ－２ 相当　埋込型

既存コンセント 取外し再取付キ

既存照明器具 相当　埋込型 取外し再取付ＦＬ４０Ｗ－１

カルシウム

カルシウム

学校防犯施設整備工事（第１工区）
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至ル　三沢方面

至ル　八戸方面

昇降口

学校防犯施設整備工事（第１工区）

国道338号

0 800m

国
道
33
8号

県
道
19
号
線

第
二
み
ち
の
く
有
料
道
路

深沢平

黒坂

深沢

一川目

向山平

向坂

豊栄

向平

甲洋小学校
おいらせ町一川目四丁目　地内

百石中学校
おいらせ町東下谷地　地内

案内図

A1：1/　600
A3：1/1,200

管理建築士 工藤裕幸（大臣登録 275117）

Ｎｏ．

担　当

TEL 0178（20）5586　　FAX　0178（20）5632

株式会社

八戸市石堂２丁目２２－２２

一級建築士事務所　青森県知事登録Ａ１－６７４ 工事名称

設　計

百石中学校　案内図・配置図

縮　　尺承　認

図面名称

設計年月日

R07.03

Ｅ－０８



職員室玄関外

ＨＵＢ ＨＵＢ

収納函

Ａ Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ
収納函

ＤＲ

ＴＶ

ＤＣ

職員室

収納函

２３型ワイド液晶モニター（据置型） ネットワークディスクレコーダー（１ＴＢ×１）

　参　考　姿　図

ＴＶ ＤＲ 系　統　図

ｔ Ｄ

パナソニック・ＶＬ－ＭＷＥ３１０同等品以上参考：

モニター親機 （カメラ付インターホン）

参考：パナソニック・ＶＬ－Ｖ５７２ＡＬ－Ｓ 同等品以上

カメラ玄関子機 （カメラ付インターホン）

参考：パナソニック・ＶＬ－ＷＤ６２２ 同等品以上

ワイヤレスモニター子機（カメラ付インターホン）

同等品以上参考：パナソニック・ＦＤＦ２３０７Ｗ 参考：パナソニック 同等品以上

３認定、通信：ＳＳＬ対応）、ＭＰ４ダウンロード、高精細映像監視、

コピ－可能、セキュリティ性（ハード：ＦＩＰＳ１４０－２ｌｅｖｅｌ

特長（機能） ＰｏＥ給電機能、簡単操作・簡単設定、外付ＨＤＤ・ＵＳＢメモリーに

ＵＳＢ２．０×１）、アラーム／コントロール端子：１（端子台プラグ）、

カメラポート：４（ＲＪ－４５、ＰｏＥ＋対応）、ＰＣポート：１（ＲＪ－４５）

モニター端子　最大解像度 メイン：４Ｋ、サブ：ＦＨＤ

入出力

録画圧縮方式 Ｈ．２６５、Ｈ．２６４、ＪＰＥＧ

カメラ接続台数・ＨＤＤ ４台・１ＴＢ（１ＴＢ×１）

電源・消費電力 ＤＣ５４Ｖ １．６７Ａ（専用ＡＣアダプタ使用時）・９０Ｗ

ＲＴＳＰ接続機能、かな漢字変換機能、マウス１個付属

質　量 約２．５ｋｇ

動作時：約7 W

消費電力

約480g（壁掛け金具有り）
質　　量

約3.5 型　カラー液晶ディスプレイ画面表示

無線通信方式

AC100V (50/60Hz)

待機時：約1.4 W〔ドアホン（カメラ玄関子機）に連携機器を接続していないとき〕

　　　　約3 W〔ドアホン（カメラ玄関子機）に連携機器を接続しているとき〕

約440g（壁掛け金具無し）

電　　源

モニター親機

1.9 GHz TDMA-WB

動作時：DC 約20V
電源電圧

シルバー外観色調

待機時：DC 約5V〔ドアホン（カメラ玄関子機）に連携機器を接続していないとき〕

　　　　DC 約20V〔ドアホン（カメラ玄関子機）に連携機器を接続しているとき〕

動作時：DC 約130 mA

消費電流

待機時：DC 約2 mA〔ドアホン（カメラ玄関子機）に連携機器を接続していないとき〕

　　　　DC 約40 mA〔ドアホン（カメラ玄関子機）に連携機器を接続しているとき〕

約 180 ｇ質　　量

（ドアホン親機より供給） 

カメラ玄関子機 

露出型：JIS 1個用スイッチボックス適合取付方法

電　　　 源

質　　　 量 約165g (電池パック含む) 約166g

専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57)

使用可能距離

無線通信方式

消 費 電 力

画 面 表 示 約2.4型 カラー液晶ディスプレイ

約10時間

約100m（親機との見通し距離）

1.9 GHz TDMA-WB

〈ワイヤレスモニター子機〉 〈充電台〉

AC100 Ｖ（50 Ｈｚ／60 Ｈｚ）

充 電 時 間

DC2.4 V／630 mAh

ワイヤレスモニター子機

充電時　：約 0.65 Ｗ

待機時　：約 0.25 Ｗ(子機を充電台からはずしているとき)

映像入力端子

ディスプレイパネル

推奨解像度

輝度・コントラスト比

電　源

機　能

その他

音声出力端子・スピーカー

ＤＶＩ-Ｄ（ＨＤＣＰ対応）、ＨＤＭＩ×２（ＨＤＣＰ対応）

１９２０×１０８０（１６：９）

２３．０型・ＩＰＳ（アンチグレア）・ＬＥＤバックライト

Ｄ-Ｓｕｂ１５ピン（ミニ）

ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ

２４時間連続使用

リモコン

２５０ｃｄ／㎡（標準値）・１０００：１（標準値）

ヘッドホン端子、ラインアウト端子、０．５Ｗ＋０．５Ｗ

Ｄ ｔ

インターホン 系 統 図

防 犯 カ メ ラ 系 統 図

校舎

特　記　事　項

１，特記なき配管、配線は下記参照のこと。

電線管にて保護する事。

　　ケーブル配線工事に於いて、立上げ、下げ　壁内及び貫通部分は

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）ｘ１

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）ｘ２

（露出部分はメタルモールで保護）

体育館

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）ｘ３

ＥＭ－ＡＥ１.２－２Ｃ既存配管配線利用

：

ＡＣ１００Ｖ接地付きコンセント内蔵

ＨＵＢ

放熱換気口

※ 鉄板基板付き

収納函（ＨＵＢ収納用）

収納函 深さ１２０ｍｍ（１台収納）

ＨＵＢ

参考： 同等品以上

屋外フルＨＤ ＰＴＺ ＡＩカメラ（天吊金具付） 屋外フルＨＤ ＰＴＺ ＡＩカメラ（壁取付金具付）Ｂ Ｂ

同等品以上参考：パナソニック・ＷＶＳ６５３４０Ｚ２Ｎ＋ＷＶＱＣＬ５００Ｗ
同等品以上参考：パナソニック・ＷＶＳ６５３４０Ｚ２Ｎ＋ＷＶＱＳＲ５０４Ｗ＋ＷＶＱＷＬ５０１ＷＵＸ

最低照度

画像解像度（最大）

セキュリティ

機　能

レンズ部

電源・消費電力

回転台部

防水性・耐衝撃性

約１／２．８型 ＣＭＯＳセンサー・約２１０万画素・プログレッシブ

（Ｆ１．６）カラー：０．００１ｌｘ、白黒：０．０００４ｌｘ

ユーザー認証／ホスト認証／ＨＴＴＰＳ、ＦＩＰＳ１４０－２ｌｅｖｅｌ３

インテリジェントオート、スーパーダイナミック、スマートコーディング、

ｆ＝４．０～８４．６ｍｍ（２１倍、電動ズーム／電動フォーカス）

ＡＣ２４Ｖ 約５３．３Ｗ、ＰｏＥ＋＋（ＩＥＥＥ８０２．３ｂｔ準拠）約５０．８Ｗ、

【１６：９】１９２０×１０８０（６０ｆｐｓ）【４：３】１２８０×９６０（３０ｆｐｓ）

水平：０°～＋３５０°／垂直：－１５°～＋９０°、駆動耐久性３７０万回

ＩＰ６７／ＩＰ６６、Ｔｙｐｅ４Ｘ、ＮＥＭＡ４Ｘ 準拠・ＩＫ１０

１０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ・Ｈ．２６５、Ｈ．２６４、ＪＰＥＧ

ＰｏＥ＋（ＩＥＥＥ８０２．３ａｔ準拠）約２５．４Ｗ

アドバンスド親水コート、逆光／強光補正、カラー／白黒切換、動作検知、妨害検知、

音検知、ＭｉｃｒｏＳＤスロット、ＡＩ自動追尾、ＡＩ音識別、ＡＩアプリ搭載可能

撮像素子・有効画素数・走査方式

ネットワーク・画像圧縮方式

最低照度

画像解像度（最大）

セキュリティ

機　能

レンズ部

電源・消費電力

回転台部

防水性・耐衝撃性

約１／２．８型 ＣＭＯＳセンサー・約２１０万画素・プログレッシブ

（Ｆ１．６）カラー：０．００１ｌｘ、白黒：０．０００４ｌｘ

ユーザー認証／ホスト認証／ＨＴＴＰＳ、ＦＩＰＳ１４０－２ｌｅｖｅｌ３

インテリジェントオート、スーパーダイナミック、スマートコーディング、

ｆ＝４．０～８４．６ｍｍ（２１倍、電動ズーム／電動フォーカス）

ＡＣ２４Ｖ 約５３．３Ｗ、ＰｏＥ＋＋（ＩＥＥＥ８０２．３ｂｔ準拠）約５０．８Ｗ、

【１６：９】１９２０×１０８０（６０ｆｐｓ）【４：３】１２８０×９６０（３０ｆｐｓ）

水平：０°～＋３５０°／垂直：－１５°～＋９０°、駆動耐久性３７０万回

ＩＰ６７／ＩＰ６６、Ｔｙｐｅ４Ｘ、ＮＥＭＡ４Ｘ 準拠・ＩＫ１０

１０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ・Ｈ．２６５、Ｈ．２６４、ＪＰＥＧ

ＰｏＥ＋（ＩＥＥＥ８０２．３ａｔ準拠）約２５．４Ｗ

アドバンスド親水コート、逆光／強光補正、カラー／白黒切換、動作検知、妨害検知、

撮像素子・有効画素数・走査方式

ネットワーク・画像圧縮方式

音検知、ＭｉｃｒｏＳＤスロット、ＡＩ自動追尾、ＡＩ音識別、ＡＩアプリ搭載可能

屋外２ＭＰ一体型ＡＩカメラ：ＩＲＬＥＤＡ

参考：パナソニック・ＷＶ－Ｓ１５３６ＬＵＸ 同等品以上

ＲＢＳＳ認定

ＩＰ６６、Ｔｙｐｅ４Ｘ、ＮＥＭＡ４Ｘ　準拠・ＩＫ１０防水性・耐衝撃性

ｆ＝２．９～９ｍｍ（３．１倍、電動ズーム／電動フォーカス）レンズ部

機　能

セキュリティ ユーザー認証／ホスト認証／ＨＴＴＰＳ

スマートコーディング ＧＯＰ制御、スマートＶＩＱＳ、スマートＰピクチャ制御

撮像素子・有効画素数・走査方式約１／２．８型　ＣＭＯＳセンサー・約２１０万画素・プログレッシブ

最低照度

画像解像度（最大）

ネットワーク・画像圧縮方式 １０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ・Ｈ．２６５、Ｈ．２６４、ＪＰＥＧ

電源・消費電力・質量

（Ｆ１．３）カラー：０．００９ｌｘ、白黒：０．００５ｌｘ／０ｌｘ（ＩＲ　ＬＥＤ点灯時）

【１６：９】１９２０×１０８０（６０ｆｐｓ）【４：３】２０４８×１５３６（１５ｆｐｓ）

アドバンスド親水コート、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光／強光補正、

ＤＣ１２Ｖ 約８．５Ｗ、ＰｏＥ（ＩＥＥＥ８０２．３ａｆ準拠）約９．１Ｗ・約２．４ｋｇ

カラー／白黒切換、動作検知、妨害検知、音検知、ＡＩアプリ搭載可能、ＭｉｃｒｏＳＤスロット

モニター端子：２（ＨＤＭＩ）、ＵＳＢポート：２（ＵＳＢ３．０×１，

ネットワークディスクレコーダー（１ＴＢ×１）ＤＲ

参考：パナソニック 同等品以上

学校防犯施設整備工事（第１工区）
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管理建築士 工藤裕幸（大臣登録 275117）

Ｎｏ．

担　当

TEL 0178（20）5586　　FAX　0178（20）5632

株式会社

八戸市石堂２丁目２２－２２

一級建築士事務所　青森県知事登録Ａ１－６７４ 工事名称

設　計 縮　　尺承　認

図面名称

設計年月日

R07.03

A1：1/---
A3：1/---

百石中学校　弱電機器参考姿図・弱電系統図

Ｅ－０９

ＲＴＳＰ接続機能、かな漢字変換機能、マウス１個付属

３認定、通信：ＳＳＬ対応）、ＭＰ４ダウンロード、高精細映像監視、

コピ－可能、セキュリティ性（ハード：ＦＩＰＳ１４０－２ｌｅｖｅｌ

ＰｏＥ給電機能、簡単操作・簡単設定、外付ＨＤＤ・ＵＳＢメモリーに

メイン：４Ｋ、サブ：ＦＨＤ

カメラポート：８（ＲＪ－４５、ＰｏＥ＋対応）、ＰＣポート：１（ＲＪ－４５）

ＵＳＢ２．０×１）、アラーム／コントロール端子：１（端子台プラグ）、

モニター端子：２（ＨＤＭＩ）、ＵＳＢポート：２（ＵＳＢ３．０×１，

Ｈ．２６５、Ｈ．２６４、ＪＰＥＧ

入出力

モニター端子　最大解像度

特長（機能）

録画圧縮方式

８台・１ＴＢ（１ＴＢ×１）カメラ接続台数・ＨＤＤ

質　量 約２．５ｋｇ

電源・消費電力 ＤＣ５４Ｖ ２．７８Ａ（専用ＡＣアダプタ使用時）・１５０Ｗ

SFP▲

SFP▼

CONSOL E
9600.N .8.1（DTE）

26
0

44

ＬＥＤ表示切替ボタン

GA-ML4THPoE+

PoE LI M.
TEMP

FAN

GIGA
FULL
LOOP

HISTOR Y

1

2

3

4

5

6

LEFT L ED（ORANGE）：LOOP D ETECTION

AC100-240V

210

230340 4
4

ｉ－ＰＲＯ：ＷＪ－ＮＵ２０１／１

1
31
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1
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1
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75

取付金具共

ＧＡ－ＭＬ４ＴＨＰｏＥ＋（ＰＮ２６０４９４）　

１０ＢＡＳＥ―Ｔ／１００ＢＡＳＥ―ＴＸ／１０００ＢＡＳＥ―Ｔ×６ 
ＳＦＰ拡張ポート ×２（ＵＴＰと排他利用）  

３０．０Ｗ（ポート１－４） 
最大給電１２０Ｗ（３０Ｗ同時給電可能ポート数：４ポート） 給電機能

ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ（最大１４８Ｗ／最小１２Ｗ） 電源（消費電力）

動作環境温度 ０℃～５０℃

２．４Ｋｇ 

配線誘導雷サージ：１０ｋＶ 

２Ｍバイト 

IEEE1588v2 PTP 対応
８０２．１Ｘ、ＭＡＣ認証 、ＷＥＢ認証、トリプル認証、ステップ認証
ＩＧＭＰ ／МＬＤ　Ｓｎｏｏｐｉｎｇ、ＩＧＭＰクエリア、ＰｏＥオートリブート、
静音ファンコントロール機能、ＭＳＴＰ、ＳＮＭＰ、ＬＡＣＰ、リングプロトコル、ＬＬＤＰ、 

ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、温度センサ、ファンセンサ、ＱｏＳ、ＳＳＨ、 
ＰｏＥ Ｐｌｕｓ対応、ＥＥＥ（ＬＰＩ）対応、省電力モード、ループ障害防止、ＶＬＡＮ、  

ポート数

備　考

機　能

重　量

耐　性　 

パケットバッファ 

ゴム足（マグネット内蔵）による什器側面固定が可能、 
ラックマウント金具による１９インチラック固定が可能、電源コード掛けブロック 

ギガ・スイッチングＨＵＢ（４ポート）ＰｏＥ　Ｐｌｕｓ対応 



ＴＶ

ＤＲ

ＤＣ

ＴＶ

ＤＣ

ＤＲ

Ａ

Ｂ

ＨＵＢ

Ｈ
Ｕ
Ｂ

ＰＢ

ＰＢ

Ａ

Ａ

ＰＢ

Ｂ

Ａ
Ｈ＝ＧＬ＋３.０ｍ

Ｈ＝ＧＬ＋３.０ｍ

Ｈ＝ＧＬ＋３.０ｍ

Ｈ＝軒天取付

壁貫通約２５Φ

壁貫通約２５Φ

壁貫通約２５Φ

壁貫通約２５Φ

壁貫通約２５Φ

※イ

印刷室

UP

UP

UP

教具室
特別支援教室(1) 特別支援教室(2)

保健室

ｶｳﾝｾﾗｰ室

放送室 会議室 書庫 校長室

個室

物置

男子職員便所 女子職員便所

玄　関

用務員室

配膳室

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

男子便所

女子便所

廊　下

被服準備室 被服室 調理準備室 調理室 技術準備室 技術室

ﾛｯｶｰ室 ﾛｯｶｰ室

男子 女子

給湯室

便所 物置

事務室

廊　下

廊下

廊　下

廊　下

男子便所

打合室

職員室

多目的ﾎｰﾙ(1)

女子便所

A1：1/200
A3：1/400

管理建築士 工藤裕幸（大臣登録 275117）

Ｎｏ．

担　当

TEL 0178（20）5586　　FAX　0178（20）5632

株式会社

八戸市石堂２丁目２２－２２

一級建築士事務所　青森県知事登録Ａ１－６７４ 工事名称

設　計 縮　　尺承　認

図面名称

設計年月日

R07.03

Ｄ

百石中学校　１階カメラ・インターホン設備平面図

記　号 名　　　称 仕　　　様　　　　備　　　　考

凡　例

カメラ

カメラ

カラー液晶モニター

デスクレコーダー

電源制御ユニット

屋外ハウジング一体型

屋外フルＨＤ　ＰＴＺ　ＡＩカメラ

３２型

１ＴＢ

スイッチングＨＵＢ 収納箱内取付

記　号 名　　　称 形　　式

凡　例

備　　考

Ｄ

ｔ

テレビドアホン

テレビドアホン

子機　カラーカメラ付

親機　カラーモニター付

収納函 ＨＵＢ収納用

２Ｅ コンセント ２Ｐ１５ＡＥ－２

ＰＢ プルボックス １５０ｘ１５０ｘ１００ ＷＰ－ＳＵＳ

ボックス 露出型・金属プレート付き

既存収納函 校内無線ＬＡＮ用ＨＵＢ収納用
２Ｅ

２

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）

２

２
ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）

コンセントに接続
既存収納函

収納函

ｔ

ｔ

２

Ｍ

Ａ
Ｅ

Ｍ

既存配線と接続

既存配管配線利用

既存ドアホンは撤去の上取付

防災盤組込既存インターホン撤去

既存保安電灯盤に接続

２

ｘ３

特　記　事　項

１，特記なき配管、配線は下記参照のこと。

電線管にて保護する事。

　　ケーブル配線工事に於いて、立上げ、下げ　壁内及び貫通部分は

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）ｘ１

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）ｘ２

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）ｘ３

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）ｘ４

Ｍ

Ｍ

ｘ１

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）ｘ２

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）

Ｍ
ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）

Ｍ
ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）

ｘ３

ｘ４

ＡＥ

ＡＥ

ＥＭ－ＡＥ１.２－２Ｃ

ＥＭ－ＡＥ１.２－２Ｃ

２ ＥＭ－ＥＥＦ２.０－３Ｃ

※　露出配線部は１種金属線ぴ（ＭＭ－１）にて保護の事

２
ＥＭ－ＥＥＦ２.０－３Ｃ

（ＭＭ１－Ａ）

（ＭＭ１－Ａ）

（ＭＭ１－Ａ）

（ＭＭ１－Ｂ）

（ＭＭ１－Ａ）

ＭＭ１－Ａ

ＭＭ１－Ａ

ＭＭ１－Ａ

ＭＭ１－Ｂ

Ｅ１９ ＰＦ１６

Ｅ１９ ＰＦ１６

Ｅ１９ ＰＦ１６

Ｅ２５ ＰＦ２２

ＭＭ１－Ａ Ｅ１９ ＰＦ１６

ＭＭ１－Ａ Ｅ１９ ＰＦ１６

１種金属線ぴ 電線管

種別 サイズ 種別 サイズ

ＭＭ１

保護の場合の種別

（ＭＭ１－Ａ）

２

収納函

Ｅ－１０

既存照明器具 取外し再取付ＦＬ４０Ｗ－２ 相当　埋込型

既存コンセント 取外し再取付キ

記　号 名　　　称

壁貫通約２５φ 壁貫通

仕　　　様　　　　備　　　　考

外壁仕上塗材アスベスト混入部を示す

施工の際には湿潤し吸引型のドリルにて

飛散防止に務めること。

壁貫通約２５φ

防火区画壁貫通処理 ２５φ程度 壁貫通を含む

仕上材：ＰＢ９.５＋化粧ＲＷ－９板天井点検口 ４５０ｘ４５０

●

●

●

●

※工法例図参照

印部分適用壁貫通・天井点検口　凡例

（ＡＳ）

● ＲＷ

貫通部

適用躯体 中空間仕切壁

丸穴開口

施工完成図

施　工

施工に必要な組数

ケーブル

貫通物

１組　※１

片側　※１

（国土交通大臣が認定した壁）

混　在

合成樹脂可とう
電線管（ＰＦ管）

ケーブルと合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ管）の混在可能

占積率（％）

適合開口径（ｍｍ）

国土交通大臣認定番号

防火区画貫通部措置工法例

壁厚６０ｍｍ以上

ＰＳＯ６０ＷＬ－０９１７

１１０φ以下

適用導体断面積：３２５ｍ㎡以下

適用呼び径：５４以下

３６

※１：上記施工例外各区画壁に準じた施工をする事。

ＲＷ

Ｋ

仕上材：珪酸 板t＝５ 目透かしＥＰ塗装
（みなし：石綿含有）ＣＳ 〃 〃

〃 〃

ＣＳｏ 〃 〃
仕上材：珪酸 板t＝５ 目透かし 塗装

（みなし：石綿含有）
ＤＰ （２級）

仕上材：化粧ＰＢ９.５Ｋ

※天井点検口はアルミ製　額縁型とする。

〇

〇

● Ｃ 〃 〃 仕上材：ＰＢ９.５＋ビニールクロス

●

（取外し材再利用）

Ｃ

カルシウム

カルシウム

学校防犯施設整備工事（第１工区）
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ＰＢ

Ａ

壁貫通約２５Φ

ＨＵＢ ※イ

教員室

ｽﾃｰｼﾞ
放送控室

アリーナ

控室

更衣室

器具庫
WC

WC

玄関

WC

部室2

部室1

WC

風除室

物置

書庫

器具庫

多目的室
アリーナ吹抜

ホール

２階　平面図

１階　平面図

更衣室

渡り廊下

WC

渡り廊下

渡
り
廊
下

A1：1/200
A3：1/400

Ｎｏ．

担　当

工事名称

設　計 縮　　尺承　認

図面名称

設計年月日

R07.03 百石中学校　体育館１階カメラ設備平面図

Ｅ－１１

記　号 名　　　称

壁貫通約２５φ 壁貫通

仕　　　様　　　　備　　　　考

外壁仕上塗材アスベスト混入部を示す

施工の際には湿潤し吸引型のドリルにて

飛散防止に務めること。

壁貫通約２５φ

防火区画壁貫通処理 ２５φ程度 壁貫通を含む

仕上材：ＰＢ９.５＋化粧ＲＷ－９板天井点検口 ４５０ｘ４５０

●

●

●

●

※工法例図参照

印部分適用壁貫通・天井点検口　凡例

（ＡＳ）

● ＲＷ

仕上材：珪酸 板t＝５ 目透かしＥＰ塗装
（みなし：石綿含有）ＣＳ 〃 〃

〃 〃

ＣＳｏ 〃 〃
仕上材：珪酸 板t＝５ 目透かし 塗装

（みなし：石綿含有）
ＤＰ （２級）

仕上材：化粧ＰＢ９.５Ｋ

※天井点検口はアルミ製　額縁型とする。

〇

〇

Ｃ 〃 〃 仕上材：ＰＢ９.５＋ビニールクロス （取外し材再利用）

貫通部

適用躯体 中空間仕切壁

丸穴開口

施工完成図

施　工

施工に必要な組数

ケーブル

貫通物

１組　※１

片側　※１

（国土交通大臣が認定した壁）

混　在

合成樹脂可とう
電線管（ＰＦ管）

ケーブルと合成樹脂製可とう電線管（ＰＦ管）の混在可能

占積率（％）

適合開口径（ｍｍ）

国土交通大臣認定番号

防火区画貫通部措置工法例

壁厚６０ｍｍ以上

ＰＳＯ６０ＷＬ－０９１７

１１０φ以下

適用導体断面積：３２５ｍ㎡以下

適用呼び径：５４以下

３６

※１：上記施工例外各区画壁に準じた施工をする事。

〇

〇

ＲＷ

ＲＷ

ＥＭ－ＵＴＰ０.５－４Ｐ（ＣＡＴ６Ａ）ｘ２

ＥＭ－ＥＥＦ２.０－３Ｃ

収納函

カルシウム

カルシウム

学校防犯施設整備工事（第１工区）

管理建築士 工藤裕幸（大臣登録 275117）

TEL 0178（20）5586　　FAX　0178（20）5632

株式会社

八戸市石堂２丁目２２－２２

一級建築士事務所　青森県知事登録Ａ１－６７４
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