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①木ノ下三沢線-車道部 ②木ノ下三沢線-歩道部

④住吉町線（車道部-歩道部）
※下水道工事では仮復旧のみ

④住吉町線（車両通行範囲）
※下水道工事では仮復旧のみ

本復旧 仮復旧

埋戻し

舗装復旧幅

影響幅 掘削幅
500

表　層　工

上層路盤工

再生砕石(RC-40) t= 48cm下層路盤工

合計　t= 70cm

再生砕石(RC-40) t= 48cm下層路盤工

合計　t= 70cm

粒調砕石(M-40) t= 12cm上層路盤工

再生粗粒度As(20) t=  5cm基　層　工 1

密粒度As(20F)改質II型 t=  5cm表　層　工 5

成形目地材

密粒度As(20F)改質II型 t=  5cm5

粒調砕石(M-40) t= 17cm

本復旧

埋戻し

舗装復旧幅

影響幅 掘削幅

100

仮復旧

成形目地材

※本復旧と同じ

t= 15cm凍上抑制層

フェロニッケルスラグ（CS-20） t= 10cm路　盤　工

再生細粒度As（13F） t=  3cm表　層　工 7

フェロニッケルスラグ（5mm以下） t= 15cm凍上抑制層

フェロニッケルスラグ（CS-20） t= 10cm路　盤　工

再生細粒度As（13F） t=  3cm表　層　工 7

フェロニッケルスラグ（5mm以下）

合計　t= 28cm 合計　t= 28cm

本復旧 仮復旧

埋戻し

舗装復旧幅

影響幅 掘削幅

500

（砂又は良質土）

（道路工事） （下水道工事）

再生砕石(RC-40) t= 40cm下層路盤工

合計　t= 70cm

粒調砕石(M-40) t= 12cm上層路盤工

t=  4cm基　層　工 2

再生密粒度As(13F) t=  3cm表　層　工 5

成形目地材

再生砕石(RC-40) t= 11cm凍上抑制層

再生密粒度As(13)

※下層路盤同時施工

本復旧

埋戻し

舗装復旧幅

影響幅 掘削幅

500

（砂又は良質土）

（道路工事） （下水道工事）

再生砕石(RC-40) t= 40cm下層路盤工

合計　t= 70cm

粒調砕石(M-40) t= 12cm上層路盤工

t=  4cm基　層　工 2

再生密粒度As(13F) t=  3cm表　層　工 5

成形目地材

再生砕石(RC-40) t= 11cm凍上抑制層

再生密粒度As(13)

※下層路盤同時施工

仮復旧

表　層　工

（砂又は良質土）（砂又は良質土）

フェロニッケルスラグ（CS-40） t= 10cm

合計　t= 10cm
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